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Законодательное регулирование, основные термины, используемые в Документации 

о проведении Конкурса в электронной форме. 

1.1. Законодательное регулирование 

1.1.1. Настоящая Документация о проведении многолотового Конкурса в электронной 

форме (далее – Конкурс) подготовлена на основе Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Положения о закупочной деятельности автономной некоммерческой 

организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (далее – 

Положение), утвержденного решением наблюдательного совета автономной 

некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации» (протокол № 1 от 24.03.2015). 

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

проведение Конкурса регулируется настоящей Документацией о проведении Конкурса и 

Положением. 

1.2. Основные термины 

Документация о проведении Конкурса (Документация) - комплект документов, 

содержащий всю необходимую информацию о предмете Конкурса, условиях исполнения 

договора, требованиях к Участникам, а также об условиях проведения Конкурса. 

Заказчик - автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации» (Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации). 

Заявка - комплект документов Участника, подтверждающих правоспособность и 

квалификацию Участника и содержащих предложение об условиях исполнения договора 

на поставку Продукции, являющейся предметом Конкурса. 

Извещение о закупке (Извещение) – документ, публикация или рассылка которого 

означает официальное объявление о начале процедур закупки. Извещение о проведении 

закупки является неотъемлемой частью Документации. 

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора 

Поставщика путем проведения закупочных процедур с целью заключения договора.  

Лот - часть закупаемой продукции, выделенная по определенным критериям, на которую 

в соответствии с извещением и Документацией о проведении Конкурса допускается 

подача отдельной заявки и заключение отдельного договора по итогам Конкурса. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельная цена товара, работы, услуги 

(далее – Продукции), являющейся предметом Конкурса, рассчитанная Заказчиком в 

установленном порядке или определенная Заказчиком по результатам изучения 

конъюнктуры рынка. 

Преференции – предоставление Заказчиком, при проведении Конкурса, благоприятных 

условий для деятельности поставщиков товаров, работ и услуг российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, с учетом Таможенного союза и 

международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Продукция, Предмет закупки - Конкретные товары, работы или услуги, которые 

требуется поставить (выполнить, оказать) Заказчику в объеме и на условиях, 

определенных в Документации о проведении Конкурса. 

Размещение закупки – публикация на электронной торговой площадке и на сайте 

Заказчика информации о проведении Заказчиком закупочной процедуры. 

Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где 

размещается информация о проведении открытых закупочных процедур на приобретение 

Продукции для нужд Заказчика (http://ac.gov.ru).  
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Электронная площадка – электронная торговая площадка OTC-tender (www.otc-

tender.ru). 

Участник - участник Конкурса — потенциальный Поставщик (исполнитель, подрядчик), 

претендующий на поставку Продукции для нужд Заказчика. 

Конкурс – процедура Торгов, предусматривающая формальный запрос технико-

коммерческих предложений с выбором Победителя по лучшей совокупности условий 

исполнения договора и с обязанностью Аналитического центра заключить договор с 

Победителем такого Конкурса. 

 

2. Общие сведения 

2.1. Способ закупки 

2.1.1. Способ закупки – Конкурс в электронной форме. 

2.2. Заказчик 

2.2.1. Заказчик – автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации» (Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации).  

2.3. Организатор Конкурса 

2.3.1. Наименование и адрес Организатора Конкурса указаны в разделе 6 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».  

2.4. Предмет Конкурса 

2.4.1. Предмет Конкурса – поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, указан 

в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».  

2.5. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

2.5.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), место, условия и сроки 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, порядок оплаты и другие сведения 

указаны в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», разделе 7 «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ» и разделе 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА». 

2.6. Извещение о проведении Конкурса 

2.6.1. Извещение о проведении настоящего Конкурса размещено  на Электронной 

торговой площадке (www.otc-tender.ru) (далее – Электронная площадка) и на сайте 

Заказчика (http://ac.gov.ru) (далее – Извещение о проведении Конкурса, Извещение).  

2.7. Порядок, место, время начала и окончания срока подачи Заявок на участие в 

Конкурсе 

2.7.1. Конкурс проводится на Электронной площадке (www.otc-tender.ru) в порядке, 

установленном регламентом данной Электронной площадки в соответствии с условиями и 

требованиями Документации. 

                 Для участия в Конкурсе Участник должен быть зарегистрированным на 

указанной Электронной площадке, в том числе, получить аккредитацию участника 

Электронной площадки в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, 

аккредитации, установленными данной Электронной площадкой. 

Заявка на участие в Конкурсе подается Участником закупки в электронной форме. 

Прием заявок осуществляется на Электронной площадке (www.otc-tender.ru). 

2.7.2. Заявка на участие в Конкурсе может быть подана Участником начиная с 

рабочего дня, следующего за днем размещения на Электронной площадке и на сайте 

Заказчика Извещения о проведении Конкурса. Прием заявок на участие в Конкурсе 

заканчивается в день окончания подачи заявок. 

                Место, время начала и окончания срока подачи Заявок указаны в разделе 6  

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». 

http://www.otc-tender.ru/
http://www.otc-tender.ru/
http://www.otc-tender.ru/
http://ac.gov.ru/
http://www.otctender.ru/
http://www.otctender.ru/
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2.8. Затраты на участие в Конкурсе 

2.8.1. Участник несет все расходы, связанные с участием в Конкурсе, в том числе с 

подготовкой и предоставлением заявки на участие в Конкурсе, иной документации, а 

Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Конкурса, а также 

оснований их завершения. 

2.8.2. Участники не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в 

ходе подготовки к Конкурсу и проведения Конкурса. 

2.9.  Отказ от проведения Конкурса 

2.9.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за тридцать 

дней до проведения Конкурса, при этом Заказчик не возмещает Участнику расходы, 

понесенные им в связи с участием в процедурах Конкурса. 

2.9.2. Заказчик размещает соответствующее извещение об отказе от проведения 

Конкурса на Электронной площадке и сайте Заказчика. 

2.10. Происхождение товаров 

2.10.1. Вся Продукция, поставляемая в рамках заключенного по результатам Конкурса 

договора, может происходить из Российской Федерации или любого другого государства, 

за исключением Продукции, в отношении которой законодательством Российской 

Федерации установлены запреты или ограничения.  

3. Требования к Участникам  

3.1. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель.  

3.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

Продукции, являющейся предметом Закупки, в том числе: 

- быть правомочным заключать договор; 

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или банкротства; 

- не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен 

арест по решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность 

которого приостановлена; 

- не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

- руководитель и главный бухгалтер юридического лица, являющегося Участником, 

не должны иметь непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики; 

- Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр 

недобросовестных поставщиков Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации. 

3.3. Участник должен удовлетворять дополнительным требованиям к Участникам, 

указанным в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» из числа следующих 

требований: 
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а) иные необходимые для Конкретного Конкурса требования к Участнику, 

указываемые в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». 

3.4. Требования, предъявляемые Заказчиком к соисполнителям (субподрядчикам, 

субпоставщикам), привлекаемым Участником для исполнения договора указаны в разделе 

6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». 

3.5. Заказчик вправе на любом этапе Конкурса проверить соответствие Участников и 

привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в 

Документации о проведении Конкурса. При выявлении недостоверных сведений от 

Участника, Заказчик вправе отклонить Заявку. 

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в Конкурсе и 

инструкция по ее заполнению 

4.1. Содержание заявки на участие в Конкурсе 

4.1.1.  Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:  

а) сведения и документы об Участнике; 

б) предложение о качестве выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене 

договора; 

в) документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке; 

г) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в случае, если в Документации содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки, если таковые требования установлены в разделе 6 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»; 

д) иные документы или копии документов (по усмотрению Участника), 

подтверждающие соответствие заявки на участие в Конкурсе, требованиям, 

установленным в Документации. 

 Все предоставленные документы должны быть в виде электронных документов в формате 

*.doc, *.docx или *.pdf и подписаны электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Участника. 

4.2.  Форма заявки на участие в Конкурсе 

4.2.1. Участник оформляет заявку на участие в Конкурсе в электронной форме, если 

другое не предусмотрено в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».  

4.2.2. Каждый документ, входящий в заявку на участие в Конкурсе, должен быть 

подписан электронной подписью лица, имеющим право действовать от лица Участника 

без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании 

доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность 

прикладывается к заявке на участие в Конкурсе. Каждый документ, входящий в заявку на 

участие в Конкурсе, должен быть скреплен печатью Участника (юридического лица). 

4.2.3. Участник должен заполнить и представить заявку на участие в Конкурсе по 

форме, которая установлена в Документации. Заказчиком устанавливаются следующие 

формы документов, представляемых в составе заявки: 

а) «Заявка на участие в Конкурсе»; 

б) «Предложение о качестве выполнения работ, оказания услуг»; 

в) «Анкета Участника». 

4.2.4. Для Конкретной закупки обязательные к заполнению и представлению в составе 

заявки формы указываются в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». 

4.3. Документы, предъявляемые Участником в составе заявки 

4.3.1. Участник должен представить в составе заявки следующие документы: 

а) копии учредительных документов (устав организации, учредительный договор) 

Участника (для юридических лиц); 
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б) копии документов о государственной регистрации юридического лица 

(свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в реестр 

юридических лиц) или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства, и их надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц); 

в) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на электронной 

площадке и на сайте Заказчика извещения о проведении Конкурса: 

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица); 

- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);  

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). 

Для иного физического лица - копии документов, удостоверяющих личность; 

г) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени Участника - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без 

доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени Участника 

действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также копию 

доверенности на осуществление действий от имени Участника, заверенную печатью 

Участника и подписанную руководителем Участника (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем Участника, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также копию 

документа, подтверждающего полномочия такого лица; 

д) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 

для Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

договора, обеспечения гарантийных обязательств являются крупной сделкой. В случае, 

если для данного Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

не являются крупной сделкой, Участник представляет соответствующее письмо; 

е) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

ж) копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, поставку товара, являющихся 

предметом Конкурса; 

з) копию уведомления о возможности применения Участником упрощенной 

системы налогообложения (для Участников, применяющих ее); 

и) документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе в случае, если в разделе 6 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится указание на требование обеспечения такой 

заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, или копия такого поручения); 

к) справка (или копия справки) налогового органа об исполнении Участником 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций и отсутствии 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой 
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превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

4.3.2. Участником по его усмотрению могут быть дополнительно предъявлены 

любые другие копии документов.  

4.3.3. Заявка на участие в Конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара.  

                 Все предоставленные документы должны быть в виде электронных документов 

в формате *.doc, *.docx или *.pdf и подписаны электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Участника. 

4.4. Требования к обеспечению заявки на участие в Конкурсе (если обеспечение 

заявки предусмотрено в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА») 

4.4.1. Участник должен предоставить в составе своей заявки на участие в 

Конкурсе документ, подтверждающий внесение денежных средств (задатка) в качестве 

обеспечения заявки на участие в Конкурсе в размере, указанном в разделе 6 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». 

4.4.2. В качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе используются только 

денежные средства (задаток). Факт внесения Участником денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в Конкурсе подтверждается копией платежного 

поручением.  

4.4.3. Обеспечение заявки на участие в Конкурсе предоставляется по каждому 

лоту отдельно. 

Обеспечение заявки на участие в Конкурсе должно быть зачислено по реквизитам счета 

Заказчика, указанным в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», не позднее момента 

окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного в Извещении о 

проведении Конкурса. 

5. Порядок проведения Конкурса и заключения договора 

5.1. Разъяснение положений Документации о проведении Конкурса 

5.1.1. Любой Участник вправе направить запрос о разъяснении положений 

Документации о проведении Конкурса через Электронную площадку или в письменной 

форме на почтовый адрес Заказчика, указанный в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА». 

5.1.2. Заказчик после получения запроса от Участника в течение 3 (Трех) рабочих 

дней осуществляет подготовку разъяснений, направляет их Участнику, подавшему запрос, 

и размещает разъяснения на Электронной площадке и сайте Заказчика без указания 

Участника, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Документации о 

проведении Конкурса не должно изменять Документацию. 

5.1.3. Заказчик вправе не отвечать на запрос Участника, если он поступил позднее, 

чем за 3 (Три) рабочих дня до срока окончания подачи заявок. 

5.2. Внесение изменений в Документацию о проведении Конкурса 

5.2.1. Заказчик по собственной инициативе или на основании запроса Участника 

вправе принять решение о внесении изменений в Документацию о проведении Конкурса и 

Извещение о проведении закупки. В зависимости от характера изменений, внесенных в 

Документацию о проведении Конкурса, по решению Заказчика может быть продлен срок 

окончания подачи заявок. 

5.2.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. 

Изменение предмета Конкурса не допускается. В течение 3 (Трех) дней со дня принятия 

указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на Электронной площадке 

и официальном сайте Заказчика. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе 
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должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Электронной площадке и 

официальном сайте Заказчика внесенных в Документацию о проведении Конкурса 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял 

не менее чем 10 (десять) дней. 

5.2.3. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за 

тридцать дней до проведения Конкурса. 

5.2.4. Участники, получившие Документацию о проведении Конкурса с 

Электронной площадки и с сайта Заказчика, должны самостоятельно отслеживать 

изменения Извещения и Документации о проведении Конкурса. Заказчик не несет 

ответственности за несвоевременное получение Участниками информации с Электронной 

площадки и с сайта Заказчика. 

5.3. Официальный язык Конкурса  

5.3.1. Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная Участником, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в Конкурсе, которыми 

обмениваются Участники и Заказчик, должны быть составлены на русском языке. 

(Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим 

образом легализованы в соответствии с законодательством и международными 

договорами Российской Федерации.). 

5.3.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в Конкурсе 

может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в 

Конкурсе требованиям, установленным Документацией о проведении Конкурса. 

5.4. Валюта Конкурса  

5.4.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в Конкурсе и приложениях 

к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, 

установленных в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». Выражение денежных сумм 

в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупкам как не соответствие 

заявки на участие в Конкурсе требованиям, установленным Документацией о проведении 

Конкурса. 

5.5. Подача и прием заявок на участие в Конкурсе 

5.5.1. Для участия в Конкурсе Участник должен своевременно подготовить и 

подать заявку на участие в Конкурсе. Порядок подготовки и содержание заявки на участие 

в Конкурсе установлены в разделе 4 Документации о проведении Конкурса.  

5.5.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в электронной форме не позднее 

даты (времени), указанной в Извещении о проведении Конкурса. 

5.5.3. Участник вправе подать заявку на участие в Конкурсе на любой лот, любые 

несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник вправе подать только 

одну заявку на участие в Конкурсе.  

5.5.4. Участник подает заявку на участие в Конкурсе в электронной форме. 

5.5.5. Подача заявок на участие в Конкурсе прекращается по истечению срока 

подачи заявок, установленного в Извещении о проведении Конкурса. 

5.6. Изменение заявок на участие в Конкурсе и их отзыв 

5.6.1. Участник, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе изменить любые 

предложенные им в заявке условия исполнения договора в любое время до окончания 

срока подачи заявок, путем подачи заявки с дополнениями (изменениями) к основной 

заявке. 

5.6.2. Участник, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе отозвать заявку в 

любое время не позднее даты и времени окончания подачи заявок, указанных в 

Извещении о проведении Конкурса. 
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5.7. Место, порядок, дата и время открытия доступа к заявками на участие в 

Конкурсе 
5.7.1.                 Дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Конкурсе указано в 

разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ». 

5.7.2.               Комиссия по закупкам отклоняет заявки на участие в Конкурсе, если 

участник Конкурса или заявка такого участника не соответствуют требованиям, 

установленным в документации о проведении Конкурса. 

5.7.3. Заявка на участие в Конкурсе признается надлежащей, если она 

соответствует всем требованиям, изложенным в документации о проведении Конкурса, и 

не содержит существенных отклонений и оговорок. 

5.7.4. По итогам рассмотрения заявок Комиссия по закупкам принимает решение о 

соответствии заявок и участников процедуры закупки требованиям, установленным в 

документации о проведении Конкурса и о признании таких участников процедуры 

закупки участниками Конкурса, либо о несоответствии заявок или участников процедуры 

закупки установленным требованиям и об отказе таким участникам в признании их 

участниками Конкурса и в допуске к участию в Конкурсе. 

5.7.5. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок 

на участие в Конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 

ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в Конкурсе такого 

Участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.  

5.7.6. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в Конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках 

процедуры закупки, подавших заявки на участие в Конкурсе, решение о допуске 

участника процедуры закупки к участию в Конкурсе и о признании его участником 

Конкурса или об отказе в допуске участнику процедуры закупки в участии в Конкурсе с 

указанием положений документации о проведении Конкурса, которым не соответствует 

участник процедуры закупки или заявка такого участника.  

5.7.7.  Протокол должен быть составлен и подписан членами Комиссии по 

закупкам в течение 3 (Трех) рабочих дней после окончания подачи заявок.  

5.7.8. Комиссия по закупкам вправе потребовать от Участника представления 

разъяснений положений, содержащихся в представленной им заявке на участие в 

Конкурсе. 

5.7.9. Участник несет все расходы, связанные с участием в Конкурсе, в том числе 

почтовые, командировочные, представительские и иные расходы независимо от того, 

проведена ли процедура закупки или Заказчик отказался от ее проведения, а также 

независимо от ее результатов. 

5.8. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе (отборочная стадия) 

5.8.1. Комиссия по закупкам в срок, указанный в Документации о проведении 

Конкурса, рассматривает заявки с целью определения соответствия каждого Участника 

требованиям, установленным Документацией о проведении Конкурса, и соответствия 

заявки на участие в Конкурсе, поданной таким Участником, требованиям к заявкам на 

участие в Конкурсе, установленным Документацией о проведении Конкурса.  

5.8.2. Если Документацией о проведении Конкурса в разделе 6 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» установлены требования к соисполнителям 

(субподрядчикам, субпоставщикам), Комиссия по закупкам рассматривает соответствие 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке Участника на 

соответствие требованиям, установленным Документацией о проведении Конкурса.  

5.8.3. Участнику отказывается в допуске к участию в Конкурсе в случаях: 

а) непредставления документов и сведений, требование о наличии которых 

установлено Документацией о проведении Конкурса, либо предоставления недостоверных 
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(или противоречащих) сведений об Участнике или о продукции, в отношении которой 

проводится процедура закупки; 

б) несоответствия Участника требованиям к Участникам Конкурса, несоответствия 

Продукции требованиям к Продукции, установленным Документацией о проведении 

Конкурса; 

в) несоответствия заявки на участие в Конкурсе требованиям к заявкам или к 

предложениям Участников, установленным Документацией о проведении Конкурса, в том 

числе в случае превышения предложения Участника по размеру начальной максимальной 

цены, установленной Документацией о проведении Конкурса; 

г) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, если требование 

обеспечения заявок установлено документацией Конкурса. 

Отказ в допуске к участию в Конкурсе по иным основаниям не допускается. 

5.8.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке 

на участие в Конкурсе или установления факта проведения ликвидации Участника или 

принятия арбитражным судом решения о признании Участника банкротом и об открытии 

Конкурсного производства, факта приостановления деятельности Участника в порядке, 

предусмотренном КоАП РФ, факта наличия задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год выше 25 % от стоимости активов 

Участника на последнюю отчетную дату, факта несоответствия Участника любым 

обязательным требованиям к Участнику, указанным в Документации о проведении 

Конкурса, такой Участник должен быть отстранен от участия в Конкурсе на любом этапе 

его проведения. 

5.8.5. Комиссия по закупкам вправе потребовать от Участника представления 

разъяснений положений, содержащихся в представленной ими заявке на участие в 

Конкурсе. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа 

заявки Конкурса. 

5.8.6. В случае если Участник, которому был направлен письменный запрос о 

разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в Конкурсе, не предоставит 

запрашиваемые письменные разъяснения заявки в порядке и в срок, установленные в 

запросе, в отношении такого Участника Комиссия по закупкам вправе принять решение 

об отказе в допуске к участию в Конкурсе. 

5.8.7. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и 

цифрами, то Комиссией по закупкам принимается к рассмотрению сумма, указанная 

словами. 

5.8.8. По результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссией по 

закупкам принимается решение о допуске Участника, подавшего заявку, к участию в 

Конкурсе и признании его Участником, либо об отказе в допуске. 

5.8.9. Если принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех 

Участников, подавших заявки, или о допуске к участию в Конкурсе только одного 

Участника, подавшего заявку, Конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 

Документацией о проведении Конкурса предусмотрено два и более лота, Конкурс 

признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 

принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех Участников, подавших 

заявки, или о допуске к участию в Конкурсе только одного Участника, подавшего заявку. 

5.8.10. Такие решения оформляются, по общему правилу, протоколом 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе должен 

содержать: 

а) сведения об Участниках, подавших заявки;  
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б) решение о допуске претендентов к участию в Конкурсе или об отказе в 

допуске с обоснованием такого решения; 

в) информацию о признании Конкурса несостоявшимся в случае, если он был 

признан таковым с указанием причин. 

5.8.11. Протокол должен быть составлен и подписан членами Комиссии по 

закупкам не позднее 3 (трех) дней с даты окончания рассмотрения заявок, установленной 

Документацией о проведении Конкурса. 

5.8.12. По решению Комиссии по закупкам вскрытие конвертов с заявками, 

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе может оформляться 

одним протоколом. 

5.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе (оценочная стадия). 
Определение победителя Конкурса 

5.9.1. Комиссия по закупкам в срок, указанный в Документации о проведении 

Конкурса, осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, поданных 

Участниками, признанными Участниками, в целях выявления лучших условий 

исполнения договора. 

5.9.2. Оценка заявок осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с 

критериями, их содержанием и значимостью в процентах (исходя из совокупной 

значимости таких критериев равной 100 процентам), указанными в разделе 6 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», путем расчета их итогового рейтинга. 

5.9.3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 

оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков 

после запятой по математическим правилам округления. 

5.9.4. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов 

рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего 

критерия в процентах, деленному на 100. 

5.9.5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 

заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в Документации о проведении Конкурса, 

умноженных на их значимость. 

5.9.6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

5.9.7. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый 

номер. 

 

5.10. Оценка заявок по критерию «цена договора» 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: 

, 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в Документации о 

проведении Конкурса;  

Ai - предложение i-го Участника по цене договора. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «цена Договора», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость, указанную в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». 
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         В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности 

налогоплательщика НДС, либо Участник не является налогоплательщиком НДС то цена, 

предложенная таким Участником в Заявке, не должна превышать установленную 

начальную (максимальную) цену без учета НДС. При этом в указанном случае на стадии 

оценки и сопоставления Заявок для целей сравнения ценовые предложения всех 

Участников также учитываются без НДС. 

5.11. Оценка заявок по критерию «Наличие опыта выполнения 

аналогичных работ» 

5.11.1 Для оценки заявок по критерию «Наличие опыта выполнения аналогичных 

работ» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

5.11.2 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Наличие опыта выполнения 

аналогичных работ», определяется по формуле: 

𝑹𝒈𝒊=
𝑮𝒊

𝑮𝒎𝒂𝒙
∙𝟏𝟎𝟎 , 

где: 

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Gmax – Максимальное количество договоров, представленные одним или несколькими 

Участниками;  

Gi - предложение i-го Участника по указанному критерию (в количествах договоров). 

5.11.3 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

Конкурсе Комиссией по закупкам каждой заявке относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее 

других заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия. 

5.11.4 В случае если Конкурс состоит из нескольких лотов, Комиссия по закупкам 

определяет Победителя Конкурса по каждому лоту отдельно.  

5.11.5 Победителем Конкурса признается Участник, который предложил лучшие 

условия исполнения договора, и заявке которого присвоен первый номер.  

5.11.6 Комиссия по закупкам ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в Конкурсе, который подписывается Участником, выигравшим Конкурс и всеми 

присутствующими членами Комиссии по закупкам в день проведения оценки и 

сопоставления заявок. 

В протоколе указываются Участники, заявки которых были рассмотрены, установленное 

Комиссией по закупкам ранжирование заявок, сведения о решении каждого члена 

Комиссии по закупкам о присвоении заявкам на участие в Конкурсе значений по каждому 

из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в Конкурсе, в том числе 

определяется победитель Конкурса и Участник, заявке которого присвоен второй номер. 

В протоколе также должны быть указаны объем, цена закупаемой продукции и сроки 

исполнения договора согласно предложению Участника, признанного победителем 

Конкурса. Протокол может содержать иные сведения, в том числе об иных условиях 

исполнения договора, являющихся критериями оценки, предложенных Участниками. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй 

передается победителю в срок не позднее даты подписания Договора сторонами. 

5.11.7 Денежные средства (задаток) внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в Конкурсе, подлежат возврату всем Участникам, которые участвовали в 

Конкурсе, но не выиграли его. 



13 

 

5.12. Последствия признания Конкурса несостоявшимся 

5.12.1. Если по окончании срока подачи заявок подана единственная заявка на 

участие в Конкурсе, и указанная заявка и подавший ее Участник признаны приемлемыми, 

Комиссией по закупкам могут быть приняты следующие решения: 

а) о заключении договора с единственным допущенным Участником. По 

согласованию с Участником договор может быть заключен на условиях, улучшающих 

условия исполнения договора для Заказчика по сравнению с предложением Участника, с 

которым заключается договор, в т.ч. по более низкой цене; 

б) о проведении повторной процедуры закупки. 

5.12.2. Если Конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок или 

если все заявки были отклонены, Комиссией по закупкам могут быть приняты следующие 

решения: 

а) о закупке у единственного источника;  

б) о проведении повторной процедуры закупки. 

5.12.3. При принятии решения о проведении повторной процедуры закупки 

Комиссии по закупкам рекомендуется в соответствующем протоколе давать 

рекомендации об изменении условий проводимой повторно закупки, основанные на 

результатах анализа причин ее несостоятельности и направленные на увеличение 

Конкуренции и эффективности закупки, в том числе об изменении способа закупки. 

5.13. Заключение договора 

5.13.1. Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок (или иного протокола, содержащего итоги Конкурса) 

направляет Победителю Конкурса (по каждому лоту) проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

Победителем Конкурса в его заявке, в проект договора, прилагаемый к Документации о 

проведении Конкурса с учетом преддоговорных переговоров.  

5.13.2. При заключении договора его цена не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в Извещении о проведении 

Конкурса. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, 

оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 

договора. 

5.13.3. Если по результатам проведенных процедур по двум и более лотам 

(закупкам) Заказчик намерен заключить договор с одним и тем же Участником, с этим 

Участником может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов 

(закупок). В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по 

результатам закупочной процедуры в рамках каждого лота (каждой закупки), должны 

остаться неизменными. 

5.13.4. Победитель должен подписать, заверить печатью переданные ему 

Заказчиком экземпляры договора, и возвратить Заказчику оба экземпляра договора в 

течение 2 рабочих дней с момента получения. 

5.13.5. В случае если в Документации о проведении Конкурса установлено 

требование обеспечения исполнения договора, Участник в течение срока, установленного 

договором, должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и форме, предусмотренной 

в Документации о проведении Конкурса. В случае непредставления Участником 

обеспечения исполнения договора, обязательства по договору считаются неисполненными 

по вине поставщика, и договор с момента неисполнения такого обязательства считается 

расторгнутым. 
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5.13.6. В случае отказа Участника, чье предложение было признано лучшим, либо 

Победителя от подписания договора организатор Закупки вправе обратиться с 

предложением о заключении договора к Участнику, занявшему второе место, затем – 

третье место и так далее на условиях проекта договора, прилагаемого к Документации о 

проведении Конкурса, и условиях исполнения договора, предложенных данными 

Участниками в заявке с учетом преддоговорных переговоров. 

5.13.7. В случае если Победитель Конкурса, Участник, занявший второе место, 

затем третье и так далее, в срок, предусмотренный Документацией о проведении 

Конкурса, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, то он признается уклонившимся от заключения 

договора. 

5.13.8. В случае уклонения Участника, заявке которого присвоен второй номер, 

третий номер и так далее, от заключения договора Заказчик вправе принять решение о 

признании Конкурса несостоявшимся. 

5.13.9. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие 

в Конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

Конкурсе, возвращаются Победителю Конкурса в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

заключения с ним договора, но не ранее предоставления Победителем обеспечения 

исполнения договора, если требование такого обеспечения установлено в документации 

Конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

Конкурсе, возвращаются остальным Участникам Конкурса в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня заключения договора с Победителем Конкурса или с таким Участником 

Конкурса. 

5.14. Преддоговорные переговоры 

5.14.1. Между Заказчиком и Участником, с которым заключается договор, могут 

проводиться преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и 

его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), направленные на 

уточнение условий договора, не указанных в Документации о проведении Конкурса или 

заявке Участника.  

5.14.2. Допускается проводить преддоговорные переговоры по следующим 

вопросам: 

а) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, 

расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора; 

б) по изменению объемов продукции без увеличения цен (расценок), если 

возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены 

Документацией о проведении Конкурса;  

в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) 

улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик 

продукции и т.д. 

г) по уточнению условий договора, которые не были зафиксированы в проекте 

договора, Документации о проведении Конкурса и заявке Участника, с которым 

заключается договор. 

5.14.3. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на 

изменение условий заключаемого договора в пользу Участника, с которым заключается 

договор. 

5.15. Последствия уклонения Участника от заключения договора 

5.15.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия Участника, с 

которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, 

установленные в Извещении и (или) Документации о проведении Конкурса, на условиях, 
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определяемых согласно требованиям пункта 5.13. (с учетом результатов преддоговорных 

переговоров): 

а) прямой письменный отказ от подписания договора; 

б) неподписание Участником проекта договора в предусмотренный для этого в 

Документации о проведении Конкурса срок; 

в) непредоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в 

Документации о проведении Конкурса условиями до подписания договора, кроме случая, 

когда разделом 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» предусмотрено предоставления такого 

обеспечения после подписания договора. 

г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям 

договора, в противоречие ранее установленным в Документации о проведении Конкурса и 

(или) в заявке такого Участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных 

переговоров условиям. 

5.15.2. При уклонении Участника, с которым заключается договор, от подписания 

такого договора, Заказчик вправе: 

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить 

договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора; 

б) удержать обеспечение заявки такого Участника, если таковое было 

установлено в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». 

5.16. Сведения о возможности Заказчика изменить объем продукции, 

предусмотренный договором 

5.16.1. Заказчик по согласованию с Участником, с которым заключен договор по 

результатам Конкурса, в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 40% 

(Сорок процентов) предусмотренный договором объем Продукции (товаров, работ, услуг) 

при изменении потребности Заказчика в Продукции, на приобретение которой заключен 

договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Продукции, не 

предусмотренной договором, но связанных с продукцией, предусмотренной договором. 

При этом Заказчик по согласованию с Участником, с которым заключен договор по 

результатам Конкурса, вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально 

объему такой продукции, но не более чем на 40% (Сорок процентов) такой цены договора. 

5.17. Отказ Заказчика от заключения договора 

5.17.1. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Победителем 

Конкурса либо при уклонении Победителя Конкурса от заключения договора с 

Участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта: 

а) проведения ликвидации Участников – юридических лиц или принятия 

арбитражным судом решения о признании Участников Конкурса - юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии Конкурсного 

производства; 

а) приостановления деятельности Участника, с которым заключается договор, в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

б) предоставления Участником, с которым заключается договор, заведомо ложных 

сведений в заявке на участие в Конкурсе; 

в) нахождения имущества Участника, с которым заключается договор, под арестом, 

наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора 

балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 
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г) наличия у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник не обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.17.2. В случае отказа от заключения договора с Победителем Конкурса либо при 

уклонении Победителя Конкурса от заключения договора с Участником, с которым 

заключается такой договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего 

после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 5.17.1. и являющихся 

основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от 

заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 

его составления, об Участнике, с которым Заказчик отказывается заключить договор, 

сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 

реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается 

Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение 2 рабочих дней со 

дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик 

отказывается заключить договор. 

5.18. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 

5.18.1. Размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора указаны в 

разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и (или) в разделе 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».  

5.18.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления 

Участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, 

минимальный срок гарантийных обязательств указан в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА».  

5.18.3. Обеспечение исполнения договора и обеспечение гарантийных обязательств 

может быть представлено в форме независимой гарантии.  

Способ обеспечения исполнения договора и обеспечения гарантийных обязательств 

определяется Участником, с которым заключается договор, самостоятельно.  

5.18.4. Если Победителем Конкурса или Участником, с которым заключается 

договор, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения 

договора не требуется.  

5.18.5. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по договору должно 

покрывать все обязательства по договору, в том числе: 

- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, 

начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление;  

- по возмещению убытков Заказчика;  

- обязательства по предоставлению вместе с поставляемым товаром гарантии качества 

производителя и гарантии качества поставщика на поставляемый товар (в случае если 

такие обязательства предусмотрены в разделе 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА);  

- случаи расторжения договора и отказа Поставщика вернуть полученную сумму 

авансового платежа, перечисленную ему в соответствии с условиями договора; 

- гарантийные обязательства Поставщика по договору (за исключением случаев, когда в 

разделе 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» настоящей Документации о проведении Конкурса 

предусмотрена обязанность Поставщика предоставить обеспечение гарантийных 

обязательств вместе с Товаром (оборудованием); 

- обязательства по предоставлению Поставщиком обеспечения гарантии качества на товар 

(в случае, если в разделе 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» настоящей Документации о 
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проведении Конкурса предусмотрена обязанность Поставщика предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств вместе с товаром). 

5.18.6. Предоставляемое обеспечение гарантийных обязательств должно покрывать 

все гарантийные обязательства, предусмотренные договором, а также: 

- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов) за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных договором, начисленных с 

момента возникновения у Заказчика, права на их начисление;  

- по возмещению поставщиком убытков Заказчика, причиненных вследствие 

неисполнения гарантийных обязательств. 

5.18.7. Обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств 

представляется в виде независимой гарантии и должно соответствовать требованиям, 

установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.18.8. Бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Заказчик, 

Принципалом – Поставщик, Гарантом – организация выдавшая независимую гарантию. 

5.18.9. В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана 

сумма, в пределах которой Гарант гарантирует обеспечение исполнения обязательств по 

договору, заключаемому по результатам Конкурса, которая должна быть не менее суммы, 

установленной в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» или обеспечение 

гарантийных обязательств, которая должна быть не менее суммы, установленной в 

разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». 

5.18.10. В независимой гарантии должно быть прямо предусмотрено безусловное 

право Бенефициара на истребование суммы независимой гарантии полностью или 

частично в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору, гарантийных обязательств. 

5.18.11. Срок действия независомой гарантии по обеспечению договора должен 

оканчиваться не ранее срока выполнения обязательств по договору плюс 60 календарных 

дней.  

5.18.12. Независимая гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с 

тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от 

обязательств по соответствующей гарантии. 

5.18.13. Независимая гарантия должна быть безотзывной. 

5.18.14. В независимой гарантии должно быть предусмотрено, что платеж по 

гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после обращения 

Бенефициара.  

5.18.15. Независимая гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы 

обеспечения исполнения обязательств по договору по решению Бенефициара в случае 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих обязательств по договору 

или расторжения договора и отказа Принципала вернуть полученный аванс.  

5.18.16. Независимая гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств по решению Бенефициара в случае 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом гарантийных обязательств. 

5.18.17. В независимой гарантии не должно быть условий или требований, 

противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.  

5.18.18. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения 

обязательств по договору, обеспечение гарантийных обязательств перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение Поставщиком своих обязательств, соответствующий Поставщик должен в 

течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее 

обеспечение исполнение обязательств по договору, обеспечение гарантийных 
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обязательств на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в разделе 6 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». 
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6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 

6.1. ʆʙʱʠʝ ʜʘʥʥʳʝ 

6.1.1. Следующая информация и данные для Конкурса в электронной форме на 

выполняемые работы, оказываемые услуги, поставляемый товар уточняют и дополняют 

положения Документации о проведении Конкурса в электронной форме. 

 

 

 

№ 

п/п 

Название пункта Текст пояснений 

1.  Наименование, место 

нахождения, почтовый  

адрес, адрес электронной  

почты, номер 

контактного телефона 

Аналитического центра 

автономная некоммерческая организация «Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации» 

(Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации) 

 

Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова,                   

д. 12. 

Контактное лицо: Кошелева Елена Викторовна 

 

Телефон: +7 (916) 525-77-40. 

 

Адрес электронной почты: torgi@ac.gov.ru. 

2.  Место официального 

размещения извещения и 

Документации о 

проведении Конкурса в 

электронной форме 

Сайт Заказчика: www.ас.gov.ru.  

Электронная площадка  (www.otc-tender.ru). 

3.  Способ закупки  Конкурс в электронной форме. 

  

4.  Предмет договора с 

указанием 

количества/объема 

поставляемой Продукции 

Лот № 1 - оказание услуг по комплексной уборке 

помещений и территорий объектов автономной 

некоммерческой организации «Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации», расположенных 

по адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. 

Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский 

проезд, д.9А. 

Лот № 2 – оказание услуг по эксплуатационно-

техническому обслуживанию инженерных систем 

помещений и территории объектов автономной 

некоммерческой организации «Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации», расположенных 

по адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. 

Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский 

проезд, д.9А. 

mailto:torgi@ac.gov.ru
http://www.ас.gov.ru/
http://www.otc-tender.ru/
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№ 

п/п 

Название пункта Текст пояснений 

 

5.  Место поставки 

Продукции 

Место поставки продукции согласно разделу 

7 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Лот № 1 - место поставки продукции согласно разделу 

7.1. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Лот № 1) ».   

Лот № 2 - место поставки продукции согласно разделу 

7.2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Лот № 2)».   

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

Лот № 1 – 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 

копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 525 423,73 

(Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста 

двадцать три) рубля 73 копейки.  

8 474 576,27 (Восемь миллионов четыреста семьдесят 

четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек, 

без учета НДС. 

 

Лот № 2 – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 

2 745 762,71 (Два миллиона семьсот сорок пять тысяч 

семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. 

15 254 237,29 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят 

четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек, без 

учета НДС. 

 

7.  Источник 

финансирования заказа 

Собственные средства Заказчика 

8.  Форма, сроки и порядок 

оплаты работ, услуг, 

товара 

Условия оплаты – безналичный расчет.  

Оплата производится в порядке и в срок, предусмотренный 

разделом 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» 

Лот № 1 – согласно разделу 9.1.  «ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

(Лот № 1)». 

Лот № 2 - согласно разделу 9.2.  «ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

(Лот № 2)». 

 

9.  Условия допуска 

товаров, происходящих 

из иностранных 

государств. 

Преференции 

Не установлено. 

 

10.  Порядок формирования 

цены договора (цены 

лота)  

Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя 

связанные с оказанием услуг, затраты на перевозку, 

страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, 

расходов по оплате стоимости сторонних организаций и 

третьих лиц и других обязательных платежей, которые 

необходимо уплатить при исполнении Договора. 
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№ 

п/п 

Название пункта Текст пояснений 

11.  Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

договора и расчетов по 

договору 

Российский рубль. 

12.  Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской Федерации и 

используемого при 

оплате заключенного 

договора 

Не используется. 

13.  Размер Задатка, порядок 

и срок его 

предоставления 

Не установлен. 

14.  Требования к 

Участникам Закупки 

1. Обязательные требования: 

Участник должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки Продукции, являющейся предметом Закупки, в 

том числе: 

- быть правомочным заключать договор; 

- не находиться в процессе ликвидации (для 

юридического лица) или банкротства; 

- не являться юридическим или физическим лицом, 

на имущество которого наложен арест по решению суда, 

административного органа и/или экономическая 

деятельность которого приостановлена; 

- не иметь задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов, определяемой по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

- руководитель и главный бухгалтер юридического 

лица, являющегося Участником, не должны иметь 

непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики; 

- Участник не должен быть включен в реестр 

недобросовестных поставщиков, предусмотренный 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
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№ 

п/п 

Название пункта Текст пояснений 

юридических лиц» и Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также в 

реестр недобросовестных поставщиков Аналитического 

центра. 

15.  Требования к соиспол-

нителям (субподряд-

чикам, субпоставщикам) 

и документам, предъяв-

ляемым Участником для 

подтверждения заданных 

требований 

Привлечение соисполнителей допускается по 

согласованию с Заказчиком 

 

16.  Требования, установ-

ленные Заказчиком к 

Продукции, требования к 

её безопасности, требо-

вания к функциональным 

и качественным характе-

ристикам Продукции 

Требования приведены в разделе 7 «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ» 

Лот № 1 - Согласно разделу 7.1. «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ (Лот № 1) ».   

Лот № 2 - Согласно разделу 7.2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ (Лот № 2)».   

17.  Содержание, форма и 

состав заявки на участие 

в Конкурсе в 

электронной форме 

Заявка на участие в Конкурсе в электронной форме должна 

быть подана Участником закупки в электронной форме и 

содержать сведения и документы, указанные в разделе 4 

«ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И 

СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».  

Прием заявок осуществляется на Электронной площадке 

(www.otc-tender.ru). 

Документы заявки на участие в Конкурсе в электронной 

форме должны быть оформлены по формам, 

представленным в разделе 8 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ» 

и включать:  

1. Заявка на участие в Конкурсе в электронной форме: 

Лот № 1 - форма 8.1. 

Лот № 2 – форма 8.2. 

К заявке в обязательном порядке должны быть приложены 

следующие предложения Участника (которые в 

последующем включаются Заказчиком в договор). 

2. Предложение о качестве выполнения работ, оказания 

услуг: 

 Лот № 1  по форме 8.3. 

 Лот № 2  по форме 8.4. 

3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ по 

форме 8.5. 

4. Анкета Участника – форма 8.6. 

5. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право 

http://www.otctender.ru/
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№ 

п/п 

Название пункта Текст пояснений 

подписи документов от имени Участника  - форма 8.7. 

Участник должен приложить к заявке копии документов в 

соответствии с пунктом 4.3.1: а) – к) Документации. 

18.  Срок, место и порядок 

предоставления 

Документации 

Документация о закупке доступна для ознакомления на 

Электронной площадке (www.otc-tender.ru) и на 

официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru без взимания 

платы. 

19.  Порядок подачи заявок 

Участниками 

Заявка на участие в Конкурсе в электронной форме 

подается в электронной форме не позднее даты (времени), 

указанной в Извещении о проведении Конкурса. 

20.  Время начала и 

окончания срока подачи 

Заявок на участие в 

Закупке 

Начало подачи заявок в день, следующий за днем 

размещения Документации о закупке на Электронной 

площадке и официальном сайте Заказчика. 

Окончание срока подачи Заявок – 17 ноября 2016 года в 12 

ч.00 мин. (время московское)  

21.  Дата и время открытия 

доступа к заявкам на 

участие в Конкурсе в 

электронной форме 

Открытие доступа к заявками на участие в Конкурсе в 

электронной форме осуществляется 17 ноября 2016 года  

в 12-00 (мск). 

 

22.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений (заявок) 

участников закупки и 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 107078, г. 

Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12. 

17 ноября 2016 года. 

23.  Критерии оценки заявок 

на участие в Конкурсе в 

электронной форме.  

Значимость критериев. 

Порядок оценки 

НАИМЕНОВАНИЯ КРИТЕРИЯ/ЗНАЧИМОСТЬ 

КРИТЕРИЯ 

1) Цена договора. 

Пределы оценки – от 0 – 100 баллов. 

Значимость критерия – 70%. 

Расчет проводится в соответствии с п.5.10 Документации. 

 

2) Наличие опыта выполнения аналогичных работ. 

Пределы оценки – от 0 – 100 баллов. 

Значимость критерия – 30%. 

Расчет проводится в соответствии с п.5.11 Документации. 

 

Итоговый рейтинг заявки определяется по формуле: 

𝑹𝒊=𝑹𝒂𝒊+𝑹𝒈𝒊 , 

где 𝑹𝒊 – итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке. 

24.  Размер обеспечения 

исполнения договора, 

порядок и срок его 

предоставления 

Требования по обеспечению исполнения договора не 

устанавливаются. 

 

 

http://www.otctender.ru/
http://www.ac.gov.ru/
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№ 

п/п 

Название пункта Текст пояснений 

25.  Размер обеспечения 

гарантийных 

обязательств, порядок и 

срок его предоставления 

Требования по обеспечению гарантийных обязательств не 

устанавливаются. 

  

26.  Реквизиты для 

перечисления 

обеспечения договора 

(обеспечения 

гарантийных 

обязательств) в виде 

залога денежных средств, 

в том числе в форме 

вклада (депозита) 

Требования по обеспечению не устанавливаются. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

7.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

( ЛОТ № 1)  

 

 

на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий объектов 

автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации», расположенных по адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 

д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

 

Наименование заказчика: автономная некоммерческая организация «Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации». 

 

Наименование оказываемых услуг: услуги по комплексной уборке помещений и 

территорий объектов автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации», расположенных по адресам: г. Москва, пр-т Академика 

Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

 

Сведения об убираемых зданиях автономной некоммерческой организации 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». 

1. г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12 

 

2. г. Москва, Озерковская наб., д.22/24 

 

3. г. Москва, Щелковский проезд, д.9А 

 

 

 

Цена договора включает в себя: все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, 

приобретение материалов, необходимых для оказания услуг и иные расходы Исполнителя, в том 

числе расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

 

Место оказания услуг: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, 

Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

Архитектурно-планировочные решения: административное здание 
- тип здания; нежилое  
- этажность; 13 
- общая площадь объекта (м

2
); 13 028 

- кол-во работающих; 190 
- год постройки. 1970 

Архитектурно-планировочные решения: административное здание 
- тип здания; нежилое 
- этажность; 3-4 
- общая площадь объекта (м

2
); 6458,6 

- кол-во работающих; 150 
- год постройки 1962-1973 

Архитектурно-планировочные решения: административное здание  
- тип здания; нежилое 
- этажность; 2-3 
- общая площадь объекта (м

2
); 2510,3 

- кол-во работающих; 50 
- год постройки. 1962 
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Сроки оказания услуг: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения договора. 

Начало Услуг: _________2016 г. 

Окончание Услуг: ________2017 г. 

 

Цели оказания услуг: обеспечение услуг по комплексной уборке помещений и территорий 

объектов автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации», расположенных по адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, 

г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

 

Условия оказания услуг: согласно данному Техническому заданию. 

 

Нормативные требования при оказании услуг по комплексной уборке помещений и 

территорий: при оказании услуг использовать оборудование и материалы, сертифицированные и 

применяющиеся на территории Российской Федерации (в случае их обязательной сертификации в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии»), а также соблюдать нормативно-технические требования, 

действующие на территории Российской Федерации, в частности: 

¶ Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; 

¶ СП 44.13330.2011"Административные и бытовые здания" 

¶ СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" (Часть 1. Общие требования. Разделы 

4, 5, 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.8, 6.2.1-6.2.3, 6.2.6-6.2.23, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.12, 6.6.1-

6.6.9, 6.6.12-6.6.24), 7 (пункты 7.1.1-7.1.8, 7.1.10-7.1.14, 7.2.1-7.2.10, 7.3.1-7.3.24, 7.4.1-7.4.40), 

8, 9 (пункты 9.1.1-9.1.6, 9.2.1-9.2.7, 9.2.9-9.2.13, 9.3.1-9.3.6, 9.4.1-9.4.11); приложение Г.); 

¶ СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" (Часть 2. Строительное производство. 

Разделы 3-9, 10 (пункты 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.2.1-10.2.9, 10.3.1-10.3.7), 11, 12 (пункты 12.1.1, 

12.1.3-12.1.5, 12.2.2-12.2.7, 12.3.1-12.3.10), 13 (пункты 13.1.1-13.1.4, 13.2.2-13.2.7, 13.3.1-

13.3.5), 14 (пункты 14.1.1, 14.1.3-14.1.6, 14.2.1-14.2.7, 14.3.1-14.3.6), 15, 16 (пункты 16.1.1-

16.1.3, 16.2.1-16.2.8, 16.2.10-16.2.13, 16.3.1-16.3.22, 16.4.1-16.4.8), 17); 

¶ СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" ( Разделы 4 (пункты 

4.5-4.9, абзац второй пункта 4.10, абзац второй пункта 4.12, пункты 4.13-4.18), 5 (пункты 5.1-

5.6, 5.8, абзацы первый и второй пункта 5.9, пункт 5.10), 7 (пункты 7.1, 7.3-7.14), 8, 9); 

¶ Межотраслевые правила по охране труда (правила эксплуатации) при эксплуатации 

электроустановок (ПОТ Р М-016-2001); 

¶ Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000); 

¶ Федеральный закон РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

¶ ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны"; 

¶ СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий"; 
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¶ ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие 

технические условия» и другие нормативно-правовые акты, действующие на момент 

оказания и сдачи услуг. 

Общие требования к оказанию услуг по комплексной уборке помещений и территорий: 

V Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими работниками при 

осуществлении деятельности на территории Заказчика требований охраны труда и 

пожарной безопасности. Все сотрудники должны пройти инструктаж в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.0.004.90. 

V Применяемые моющие и чистящие средства должны быть без резкого 

запаха, экологически безопасными для окружающей среды, не причиняющими вреда 

здоровью и самочувствию третьих лиц, сотрудников, обслуживающему персоналу и 

иметь сертификаты качества и соответствия, в случае, если такая сертификация 

является обязательной. Кроме того, чистящие и моющие средства не должны иметь 

истекший к моменту его применения срок годности и должны применяться в 

соответствии с требованиями инструкций производителя таких средств 

относительного указанного назначения и способа применения. 

V Уборка помещений должна проводиться современными способами и 

средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения интерьеру, мебели, 

оборудованию и ковровым покрытиям помещений. 

V Влажная уборка пола должна проводиться с использованием технологий, 

обеспечивающих минимальное увлажнение пола. Необходимо использование 

различных сменных мопов (насадок на швабры) для разных видов уборки (мытье, 

влажная протирка, сухая протирка) и для различного вида пола (паркет, камень, 

плитка). Услуги по содержанию и качеству должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений». 

V Мытье унитазов, раковин, писсуаров должно производиться специальным 

оборудованием и дезинфицирующими профессиональными средствами. Качество 

работ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51870-2002. 

V Исполнитель обязан оказывать флористические услуги (полив, обрезку и 

пересадку комнатных растений по необходимости). 

V Все расходные материалы (туалетная бумага, жидкое мыло, бумажные 

полотенца, дезодорант, мусорные пакеты) предоставляются Исполнителем. 

V Все товары и материалы, используемые для выполнения работ и оказания 

услуг, должны быть новыми, год выпуска которых должен быть не ранее 2016 года. 

V Пополнение расходных материалов в душевых, санузлах (жидкое мыло, 

туалетная бумага, бумажные полотенца) производиться по мере их расходования. 

Расходные материалы предоставляются Исполнителем. 

V Выметание песка должно производиться с помощью специальных швабр и 

щеток, пропитанных средством, позволяющим не поднимать пыль при выполнении 

работ. 

V Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками при 

осуществлении деятельности на территории Заказчика требований охраны труда и 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов: ГОСТ 

12.0.004.90 «Организация обучения безопасности труда»; Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации и рекомендациями Министерства труда и социального 

развития РФ» № 181-ФЗ от 17.07.99. 

V Уборка туалетных комнат должна производиться специальным 

оборудованием и дезинфицирующими средствами, в соответствии с требованиями 

ТИ РМ-048-2002 «Типовой инструкции по охране труда для уборщика 

производственных и служебных помещений», ст. 212, 215 ТК РФ. Качество работ 

должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51870-2002 «Услуги по уборке зданий 

и сооружений». 

V Исполнитель обязан организовать контроль за своевременным пополнением 
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расходных материалов в санузлах и душевых комнатах, в соответствии с 

требованиями статьи 22 ТК РФ. 

V Исполнителю необходимо организовать уборку подвальных помещений, 

обеспечить работников инвентарем и СИЗ в соответствии с требованиями ст.ст. 212, 

221 ТК РФ; Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 18 

декабря 1998 года № 51 «Об утверждении правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты»; «Типовыми нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики» (Утвержден постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 30.12.1997. № 69). 

 

V Работы на высоте должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую 

квалификацию по данному виду работ и соответствующий допуск на выполнение 

работ, по требованиям «Об основах охраны труда в РФ» и «Рекомендации 

Министерства труда и социального развития РФ» № 181-ФЗ от 17.07.99.; ТОИ Р-112-

01-93 Типовой инструкции по охране труда при работе на высоте; Межотраслевых 

правил по ОТ при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000. 

 

 

Исполнитель должен обеспечить наличие постоянного достаточного количества персонала, 

отвечающего за качество санитарного состояния помещений: 

 

Обязательный состав: 

Администратор объекта (адреса объектов: г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.12;г.Москва, 

Озерковская наб., д.22/24; г.Москва, Щелковский проезд, д.9А) – 1 человек , рабочее время с 08-00 

до 17-00. Обязательное присутствие менеджера при генеральных уборках, чистке ковролина в 

выходные и праздничные дни. 

 

1. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.12: 

Обязательный состав: 

- Оператор по комплексной уборке помещений – 2 человека (рабочее время с 09-00 до18-00 часов). 

- Разнорабочий – 2 человека, рабочее время с 09-00 до 18-00. По Заявке Заказчика, дополнительно 

предоставлять разнорабочих для перестановки мебели в конференц-залах (ориентировочно 150 

часов в месяц). 

- предоставление необходимого количества операторов по комплексной утренней уборке 

помещений, согласно заявленных площадей здания, рабочее время с 6-00 до 09-00. По заявке 

Заказчика, дополнительно предоставлять операторов по комплексной утренней уборке помещений 

в выходные и праздничные дни.  

 

2. Москва, Озерковская наб., д.22/24: 

Обязательный состав: 

- Оператор по комплексной уборке помещений – 2 человека, рабочее время с 09-00 до18-00 часов. 

- Дворник-разнорабочий - 1 человек, рабочее время с 07-00 до 16-00. 

 

3. Москва, Щелковский проезд, д.9А: 

Обязательный состав: 

- Оператор по комплексной уборке помещений – 1 человек, рабочее время с 6-00 до 09-00. 

- Дворник-разнорабочий - 1 человек, рабочее время с 07-00 до 16-00. 
 

 Требования охраны окружающей среды: 

V Экологическую безопасность услуги обеспечивает соблюдение 

работниками Исполнителя установленных требований охраны окружающей среды, 

требований к чистоте и содержанию зданий, помещений и прилегающих территорий 

и наличие у Исполнителя достаточной информации о технических характеристиках 
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мест, подлежащих уборке, которую предоставляет Заказчик, чтобы исключить 

вредное взаимодействие с некоторыми химическими средствами и возможность 

ущерба. 

V Технологическое оборудование и уборочный инвентарь следует хранить 

чистыми и исправными в отведенных для этих целей помещениях. 

V Химические средства должны храниться только в оригинальной упаковке 

фирм-производителей в специально отведенных местах. 

V Отходы, образующиеся при проведении операций по уборке и уходу, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями ГОСТ Р51870-2002 

 

Объекты, подлежащие санитарно–техническому обслуживанию: 

 

1. г. Москва, пр-т. Академика Сахарова, д.12: 

- коридоры, лестницы, помещения– 4039,9 м
2
;  

- помещения 13этажа – 299,5 м
2
;   

- технические этажи – 4345,2 м
2
; 

- подвал – 472,1 м
2
; 

- санузлы, площадь туалетов - 85,70 м
2
 

 

2. г. Москва, Озерковская наб., д.22/24: 

- коридоры, лестницы, помещения – 1080 м
2
;  

- бойлерная – 69 м
2
; 

- гараж – 82 м
2
; 

- санузлы, площадь туалетов - 80 м
2
; 

- площадь двора и прилегающей территории – 1436 м
2
; 

 

3. г. Москва, Щелковский проезд, д.9А: 

- коридоры, лестницы, помещения – 405 м
2
;  

- санузлы, площадь туалетов - 12 м
2
; 

- бойлерная – 36 м
2
; 

- площадь двора и прилегающей территории – 766,7 м
2
; 

 

Перечень услуг по уборке помещений и территорий, расположенных по адресам: г. 

Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, 

 г. Москва, Озерковская наб.д.22/24, г. Москва, Щелковский пр.д.9А 

 

№ 

п/п 
Наименование и объем оказываемых услуг 

ʇʝʨʠʦʜʠʯʥʦʩʪʴ 

ʦʢʘʟʳʚʘʝʤʳʭ ʫʩʣʫʛ 
Санитарно-технические услуги:  

1 Уборка прилегающей территории от мусора в летний период и от снега в зимний 

период на объекте пр. Академика Сахарова д.12 

ɺ ʨʘʙʦʯʠʝ ʜʥʠ  

2 Очистка крыши 13 этажа на объекте пр. Академика Сахарова д.12 от 

растительности в летний период и от снега в зимний период 

ʧʦ ʤʝʨʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ, ʧʣʦʱʘʜʴ 

ʢʨʳʰʠ 3000 ʤ2 

3 Уборка прилегающей территории от мусора в летний период и от снега в зимний 

период с вывозом (складирование снега ЗАПРЕЩЕНО) с объекта: Озерковская наб. 

д.22/24 

ʝʞʝʜʥʝʚʥʦ ʠ ʧʦ ʤʝʨʝ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ; ʧʣʦʱʘʜʴ 

ʫʙʠʨʘʝʤʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 1436 м2 

4 Уборка прилегающей территории от мусора в летний период и от снега в зимний 
период с вывозом (складирование снега ЗАПРЕЩЕНО) с объекта: Щелковский 

пр.д.9А 

ʝʞʝʜʥʝʚʥʦ ʠ ʧʦ ʤʝʨʝ 
ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ; ʧʣʦʱʘʜʴ 

ʫʙʠʨʘʝʤʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 766,7 м2 

5 Очистка крыш от снега и сосулек в зимний период на объекте: Озерковская наб. 
д.22/24  

по мере необходимости; площадь 
крыши 3114 м2 

6 Очистка крыш от снега и сосулек в зимний период на объекте: Щелковский пр.д.9А по мере необходимости; площадь 

крыши 1100 м2 

7 Уборка помещений: столовой шестого этажа, офисных помещений, лестничных 
клеток на объекте: пр. Академика Сахарова д.12 

ʜʝʞʫʨʥʘʷ ʫʙʦʨʱʠʮʘ ʩ 9.00 ʜʦ 18.00 
ʠ ʧʦ ʤʝʨʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ 

8 Уборка помещений: большого и малого залов, холла, туалетов на объекте пр. 

Академика Сахарова д.12 

ʜʝʞʫʨʥʘʷ ʫʙʦʨʱʠʮʘ ʩ 9.00 ʜʦ 18.00 

ʠ ʧʦ ʤʝʨʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ 

9 Уборка помещений, расположенных за Большим конференц-залом 1 и 2 этажи ʝʞʝʜʥʝʚʥʦ 
ʠ ʧʦ ʤʝʨʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ 

10 Удаление локальных пятен со стен, внутренней стороны окон; мытье линолеумных, 

кафельных и паркетных полов, входных дверей; удаление пыли, пятен, следов 

ʧʦ ʤʝʨʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ 
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пальцев с дверных ручек; протирка дверных блоков; удаление пыли с 
подоконников; удаление пыли и локальных пятен загрязнения с открытых 

поверхностей шкафов, тумбочек, деревянных стульев и кресел, кожаной обивки 

мебели, с рабочих столов, электробытовой и оргтехники, телефонных аппаратов, 
выключателей, письменных приборов, настольных ламп, декоративных изделий, 

розеток и картинных рам; чистка и полировка зеркал; чистка и полировка 

стеклянных поверхностей мебели; вынос мусора из бумагоуничтожительных 
машин и корзин с их протиркой; удаление локальных пятен с ножек стульев, 

столов и кресел; промывка и удаление грязи и пыли с корпуса сплит-систем 

(кондиционеров). 

11 Мытье внутренней стороны окон в кабинетах, на лестничных клетках 1 ʨʘʟ ʚ ʛʦʜ ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʷʚʢʝ ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ 

12 Удаление пятен с тканевой обивки мягкой мебели (если позволяет характер ткани)  ʧʦ ʤʝʨʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʠʣʠ ʧʦ 

ʟʘʧʨʦʩʫ ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ 

ʪʝʯʝʥʠʝ 30 ʤʠʥʫʪ) 

13 Удаление паутины с потолков, сухая уборка ʧʦ ʤʝʨʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʠʣʠ ʧʦ 

ʟʘʧʨʦʩʫ ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ 

ʪʝʯʝʥʠʝ 30 ʤʠʥʫʪ) 

14 Влажная уборка дверных петель, дверных рам ʧʦ ʤʝʨʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʠʣʠ ʧʦ 
ʟʘʧʨʦʩʫ ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ 

ʪʝʯʝʥʠʝ 30 ʤʠʥʫʪ) 

15 Удаление пыли, грязи в труднодоступных местах (за мебелью, под тумбочками, 
оборудованием и т.д.) 

ʝʞʝʥʝʜʝʣʴʥʦ ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʧʨʦʩʫ 
ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 

30 ʤʠʥʫʪ) 

16 Вставка полиэтиленовых пакетов в мусорные корзины ʝʞʝʜʥʝʚʥʦ ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʧʨʦʩʫ 

ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 
30 ʤʠʥʫʪ) 

17 Поднятие, мытье и замена сотовых грязезащитных покрытий (на входе в 

помещение) 

ʝʞʝʜʥʝʚʥʦ ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʧʨʦʩʫ 

ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 
30 ʤʠʥʫʪ) 

18 Влажная уборка лестниц и лестничных площадок с применением моющих средств ʝʞʝʜʥʝʚʥʦ ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʧʨʦʩʫ 

ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 

30 ʤʠʥʫʪ) 

19 Химическая чистка ковровых покрытий полов(указать кол-во кв/м.) ʧʦ ʤʝʨʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʠʣʠ ʧʦ 

ʟʘʷʚʢʝ ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ 

Уборка и дезинфекция туалетов:  

1 Мытье полов и кафельных стен; протирка дверных блоков и рам; чистка 
подоконников и рам; чистка зеркал и стеклянных поверхностей; чистка кафельных 

стен, писсуаров, унитазов, мойка сидений на унитазах с двух сторон, урн, 

аксессуаров; мойка и дезинфекция раковин, наружных частей подводки 
сантехники; вынос мусора из мусорных корзин и урн с их протиркой; дезинфекция 

и вставка полиэтиленовых пакетов в мусорные корзины; дезодорирование; 

заправка диспенсеров жидким мылом, заправка держателей туалетной бумагой, 
замена бумажных полотенец в диспенсерах. 

2 ʨʘʟʘ ʚ ʜʝʥʴ ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʧʨʦʩʫ 
ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 

30 ʤʠʥʫʪ)  

2 Влажная уборка углов с применением моющих средств; 

влажная уборка, удаление водного и известкового камней с внешних поверхностей 

раковин 

ʝʞʝʜʥʝʚʥʦ ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʧʨʦʩʫ 

ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 

30 ʤʠʥʫʪ) 

3 Обслуживание электросушилок для рук, держателей для туалетной бумаги и 

бумажных полотенец 

ʝʞʝʜʥʝʚʥʦ ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʧʨʦʩʫ 

ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 

30 ʤʠʥʫʪ) 

Уборка помещений:  

1 Удаление пыли со светильников снаружи, декоративных экранов радиаторов, 

плинтусов. 

Чистка поверхностей мебели, а также декоративных изделий;  
Вынос крупногабаритного мусора (за исключением строительного). 

Вынос мусора. 

1 ʨʘʟ ʚ ʥʝʜʝʣʶ 

ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʧʨʦʩʫ ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ 

(ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 30 ʤʠʥʫʪ) 

2 Удаление пыли с декоративного оформления. 
Мытье мусорных корзин (по мере необходимости) 

1 ʨʘʟ ʚ ʥʝʜʝʣʶ 
ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʧʨʦʩʫ ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ 

(ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 30 ʤʠʥʫʪ) 

3 Удаление пыли и чистка стекол и светильников снаружи и внутри; удаление пыли с 

решеток приточно-вытяжной вентиляции на стенах 

1 ʨʘʟ ʚ ʤʝʩʷʮ ʠʣʠ ʧʦ ʟʘʧʨʦʩʫ 

ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ (ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 
30 ʤʠʥʫʪ) 

4 Удаление грязи и пыли с внешних корпусов кондиционеров ʅʝ ʨʝʞʝ 2 ʨʘʟ ʚ ʤʝʩʷʮ 

5 Осуществлять мойку столовых приборов и посуды в кабинетах у руководителей ʇʦ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʶ ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: 
г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, 

 г. Москва, Озерковская наб.д.22/24, г. Москва, Щелковский пр.д.9А 

 

 

1.1. КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА 

Производится ежедневно один раз в день - до начала рабочего дня 

 

ВХОД В ЗДАНИЕ, КОРИДОР 

Ежедневно 
Мусорные корзины Опустошить, заменить пакеты 

Горизонтальные поверхности столов и тумбочек Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Мягкая мебель из кожи Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Грязеулавливающие зоны (на входе в помещение) Уборка пылесосом 

Дверные рамы, дверные ручки и двери (в том числе стеклянные) Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Стены (высота не более 1,7 м) Влажная уборка локальных загрязнений по необходимости 

Стеклянные поверхности (на входе в помещение).  Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Поверхности кабины лифта, двери, зеркала  Удаление пыли, пятен, следов от пальцев  

Напольное покрытие лифта  Влажная уборка с применением моющих средств 

Пятна на текстильном покрытии (если размер пятна не более формата 
А4 и пятно поддается выведению специальными химическими 

средствами), жевательная резинка и т.п. 

Удаление с применением специальных средств.  

Зеркала, стеклянные поверхности (кроме окон)                                        Локальное удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Полы с текстильным покрытием Уборка пылесосом 

Полы с твердым покрытием Влажная уборка с применением моющих средств  

 

1 раз в неделю 
Телефоны Удаление пыли, грязи, следов пальцев 

Батареи, радиаторы Влажная уборка с применением моющих средств 

Обивка стульев, кресел Удаление пыли ручным способом 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Мусорные корзины Влажная уборка с применением моющих средств 

Решетки тепловых элементов на входе в здание Влажная уборка с применением моющих средств 

Сотовые грязезащитные покрытия (на входе в помещение) Поднять, вымыть, вымыть приямок  

Картины  Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Латунные таблички  Влажная уборка с применением моющих средств 

Ножки и подлокотники стульев  Удаление пыли, пятен 

Поверхности  полок высота (не более 1,7 м)                                                          Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Стеклянные поверхности  Мойка с внешней и внутренней стороны 

2 раза в неделю 
Плинтусы напольные Удаление пыли, грязи 

Автоматы для напитков (кулер) Удаление пыли, пятен, следов пальцев, воды 

Подоконники Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Пожарное оборудование Удаление пыли, пятен 

Мягкая мебель из кожи 
Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет 

характер покрытия) 

1 раз в месяц 
Дверные петли, дверной блок Влажная уборка с применением моющих средств 

Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, оборудованием 

и т.д.) 
Удаление пыли, грязи 

Гардеробные вешалки Удаление пыли, пятен 

Боковые поверхности столов Удаление пыли, пятен 

Горизонтальные и вертикальные текстильные жалюзи  Сухая уборка 

1 раз в квартал 
Паутина на потолках Сухая уборка  

 

ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Ежедневно 
Мусорные корзины Опустошить, заменить пакеты 

Стены (высота не более 1,7 м) Влажная уборка локальных загрязнений по необходимости 

Пепельницы/урны Опустошить. Влажная уборка с применением моющих средств 

Горизонтальные поверхности лестничных ступенек Влажная уборка с применением моющих средств  

Лестничные площадки (полы) Влажная уборка с применением моющих средств  
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Перила (вертикальные стеклянные поверхности ) Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

 

1 раз в неделю 
Вертикальные и боковые поверхности лестничных ступенек Влажная уборка с применением моющих средств 

Подоконники Удаление пыли, пятен 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Перила (горизонтальные поверхности) 
Удаление пыли, пятен, натирка металлических поверхностей 

специальными средствами 

Углы лестничных площадок Влажная уборка с применением моющих средств 

Плинтусы на лестничных площадках Влажная уборка с применением моющих средств  

Батареи, радиаторы Влажная уборка с применением моющих средств 

1 раз в квартал 
Паутина на потолках Сухая уборка  

ОФИСЫ 

Ежедневно 

Мусорные корзины Опустошить, заменить пакеты 

Горизонтальные поверхности столов и тумбочек Удаление пыли, пятен, следов пальцев  

Мягкая мебель из кожи Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Дверные рамы, дверные ручки и двери (в том числе стеклянные) Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Зеркала Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Стены (высота не более 1,7 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер 

покрытия) 

Пятна на текстильном покрытии (если р-р пятна не более формата А4 
и пятно поддается выведению специальными химическими 

средствами), жевательная резинка и т.п. 

Удаление с применением специальных средств.  

Зеркала, стеклянные поверхности (кроме окон)                                        Локальное удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Полы с текстильным покрытием Уборка пылесосом 

Полы с твердым покрытием 
Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет 

характер покрытия) 

1 раз в неделю 
Поверхности шкафов и полок горизонтальные (высота не более 1,7м)  Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Подоконники Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Телефоны, настольные лампы, др. настольные принадлежности, 
оргтехника (принтер, сканер) 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Картины  Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Поверхности коробов для проводов Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Обивка стульев, кресел Сухая уборка ручным способом 

Ножки и подлокотники стульев  Удаление пыли, пятен 

Выключатели, розетки  Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Плинтусы напольные Удаление пыли, грязи 

Мусорные корзины 
Влажная уборка внешних сторон (внутренних сторон при 

необходимости)  

Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, 
оборудованием и т.д.) 

Удаление пыли, грязи 

Горизонтальные металлические жалюзи Влажная уборка  

Вентиляционные решетки  Удаление пыли 

Пожарное оборудование Влажная уборка с применением моющих средств 

Вертикальные поверхности деревянных панелей Удаление локальных загрязнений 

Радиаторы и трубы     Удаление пыли и пятен 

2 раза в неделю 
Плинтусы напольные Удаление пыли, грязи 

Автоматы для напитков (кулер) Удаление пыли, пятен, следов пальцев, воды 

Мягкая мебель из кожи 
Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет 

характер покрытия) 

1 раз в месяц 

Дверные петли 
Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет 

характер покрытия) 

Гардеробные вешалки Удаление пыли, пятен 

Мягкая мебель из ткани Уборка пылесосом 

2 раза в месяц 
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Боковые поверхности столов Удаление пыли, пятен 

Боковые поверхности тумб, шкафов Удаление пыли, пятен 

1 раз в квартал 
Паутина на потолках Сухая уборка  

 

БОЛЬШОЙ И 

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

по адресу: г. Москва, пр-т. Академика Сахарова, д. 12 

 

Ежедневно 

Мусорные корзины Опустошить, заменить пакеты 

Горизонтальные поверхности столов и тумбочек Удаление пыли, пятен, следов пальцев  

Мягкая мебель из кожи Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Дверные рамы, дверные ручки и двери (в том числе стеклянные) Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Зеркала Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Стены (высота не более 1,7 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер 

покрытия) 

Зеркала, стеклянные поверхности                                       Локальное удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Полы с ковровым  покрытием Уборка пылесосом 

Полы с твердым покрытием 
Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет 

характер покрытия) 

Автоматы для напитков (кулер) Удаление пыли, пятен, следов пальцев, воды 

Мягкая мебель из кожи 
Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет 

характер покрытия) 

1 раз в неделю 
Подоконники Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Телефоны, настольные лампы, др. настольные принадлежности, 

оргтехника (принтер, сканер) 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Поверхности коробов для проводов Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Обивка стульев, кресел Влажная  уборка ручным способом 

Ножки и подлокотники стульев  Удаление пыли, пятен 

Выключатели, розетки  Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Плинтусы напольные Удаление пыли, грязи 

Мусорные корзины 
Влажная уборка внешних сторон (внутренних сторон при 
необходимости)  

Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, 

оборудованием и т.д.) 
Удаление пыли, грязи 

Горизонтальные металлические жалюзи Влажная уборка  

Вентиляционные решетки  Удаление пыли 

Пожарное оборудование Влажная уборка с применением моющих средств 

Вертикальные поверхности деревянных панелей Удаление локальных загрязнений 

Гардеробные вешалки Удаление пыли, пятен 

  

2 раза в неделю 
Плинтусы напольные Удаление пыли, грязи 

1 раз в месяц 

Дверные петли 
Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет 
характер покрытия) 

Мягкая мебель из ткани Уборка пылесосом 

2 раза в месяц 

Боковые поверхности столов Удаление пыли, пятен 

Боковые поверхности тумб, шкафов Удаление пыли, пятен 

1 раз в квартал 
Паутина на потолках Сухая уборка  
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САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ 

Ежедневно 
Мусорные ведра и гигиенические емкости Опустошить, вымыть 

Диспенсер для туалетной бумаги Влажная уборка, установка туалетной бумаги 

Раздатчики потребляемых материалов Тщательно вымыть, протереть насухо, заправить  

Зеркало в умывальной комнате Влажная уборка с применением моющих средств 

Стоки раковин,  внутренняя поверхность раковин, внешняя 
поверхность раковин, краны 

Удаление пятен, волос и др. мусора  Удаление известкового налета. 
Влажная уборка, удаление водного и известкового камней 

Крышки унитазов (включая шарниры),  внутренняя поверхность 

унитазов,  внешняя поверхность унитазов 

Влажная уборка с применением моющих средств                                          

Удаление ржавчины, мочевого, водного и известкового камней. 

Внутренняя и внешняя поверхность писсуаров  
Влажная уборка, удаление ржавчины, мочевого, водного и 

известкового камней. 

Кафельные стены (высота не более 1,7м) Локальное удаление пятен, грязи 

Дверные ручки, вертикальные поверхности дверей Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Напольное покрытие 
Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет 
характер покрытия) 

Дезодорация 
Контроль наличия дезодорирующих средств или осуществление 

дезодорации 

1 раз в неделю 
Перегородки туалетных кабинок (вся поверхность – высота не более 
1,7 м) 

Влажная уборка с применением специальных средств (если 
позволяет характер покрытия) 

Туалетные ершики и емкости для них Тщательное промывание 

Радиаторы и трубы     Удаление пыли и пятен 

2 раза в неделю 
Перегородки и двери туалетных кабинок сверху (горизонтальная 

поверхность) 

Влажная уборка с применением специальных средств (если 

позволяет характер покрытия) 

1 раз в месяц 
Кафельные стены и стыки (высота не более 3,0 м) Влажная уборка (если позволяет характер покрытия) 

Вентиляционные решетки  Удаление пыли, грязи 

Дверные петли, дверные рамы. Производят во время 

поддерживающей уборки 

Влажная уборка с применением моющих средств (если 

позволяет характер покрытия) 

Стыки плитки (стены) Влажная уборка с применением моющих средств 

Стыки плитки (полы) Влажная уборка с применением моющих средств  

1 раз в квартал 
Паутина на потолках Сухая уборка  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

2 раза в неделю (13 этаж, подвал, подстанция) 
Мусорные баки Удаление пыли, пятен 

Труднодоступные места (за мебелью, оборудованием и т.д.) Влажная уборка (если позволяет характер покрытия) 

Стены и др. вертикальные поверхности 
Влажная уборка пыли, грязи, пятен (если позволяет характер 

покрытия) 

Пожарное оборудование 
Влажная уборка от  пыли, пятен (если позволяет характер 

покрытия) 

Боковые поверхности столов 
Влажная уборка с применением моющих средств (если 

позволяет характер покрытия) 

Радиаторы, трубы, вентиляционные решетки Удаление пыли, пятен 

Дверные петли, дверные рамы, дверной блок, дверные ручки 
Влажная уборка с применением моющих средств (если 
позволяет характер покрытия) Удаление пыли, пятен, следов 

пальцев 

 

1 раз в месяц (технические этажи) 
Вентиляционные решетки Удаление пыли 

Паутина на потолках Сухая уборка 

Поверхности шкафов, полок, тумбочек, подоконники, короба для 

проводов (высота не более 1,7 м) 
Удаление пыли, пятен, следов пальцев 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен 

Полы с твердым покрытием Ручная влажная/сухая уборка  

 

1.2. ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА 

Мусорные корзины Вынос мусора, смена пакетов (по мере их заполнения) 

Двери, зеркала Удаление локальных пятен 

Раздатчики воды Влажная уборка при наличии загрязнений 

Перила, стеклянные заграждения Удаление локальных загрязнений 

Стены Удаление локальных загрязнений 
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ВХОД В ЗДАНИЕ, КОРИДОР 

САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ 
Емкости для мусора Вынос мусора из здания в специально отведенные места, 

протирка, смена пакетов по мере их заполнения 

Раздатчики потребляемых материалов Удаление следов воды, заправка, проверка рабочего состояния 

Внутренние поверхности писсуаров, унитазов, биде, раковин Влажная уборка при наличии загрязнений 

Зеркала, стеклянные поверхности  Удаление следов пальцев, воды 

Металлические поверхности Влажная уборка 

Твердый пол Влажная уборка (если позволяет характер), удаление локальных 

загрязнений 

Дезодорация Замена картриджей распылителей дезодорантов 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
Обработка фасада здания (H-1,5м) и парапета гидрофобными 

наномолекулярными средствами защиты материалов 

г. Москва, пр-т Академика Сахарова 12:  

743,8 м2 

г. Москва, Озерковская наб. д.22/24:  

общая площадь фасадов 5768 м2, без окон 5207 м2 

г. Москва, Щелковский проезд, д.9А:  
общая площадь 1688 м2, без окон 1352 м2,  

Обработка напольного покрытия внутренней входной зоны и 

крыльца средствами защиты напольных покрытий из керамики 

г. Москва, пр-т Академика Сахарова 12: 

157,2 м2 

г. Москва,  Озерковская наб. д.22/24: 50 м2 

г. Москва, Щелковский проезд, д.9А: 10 м2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) 

ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ  

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Требования к качеству, техническим 

характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, используемого при производстве работ  

 

1.  Средство для мойки полов Средство должно быть предназначено для очистки любых твердых 

поверхностей из водостойких покрытий. Средство должно быть для мойки 
полов с полимерным, ламинированным покрытием, линолеума, керамической 

плитки. Средство должно быть нетоксично, биоразлагаемо, пожаро-, 

взрывобезопасно. Средство должно обладать хорошим очищающим и 
обезжиривающим действием. Не должно оказывать отрицательного 

воздействия на обрабатываемые поверхности, при высыхании не должно 

оставлять разводов. Значение рН 1% раствора в дистиллированной воде 
должно быть 6-8.5 единиц. Плотность при t = 20°C 1,01-1,05 г/см3. Состав 

должен быть: или смесь анионных и неионогенных ПАВ, активных моющих 

добавок, отдушка или анионные и неионогенные ПАВ, изопропиловый спирт, 
комплексообразователи, отдушка. 

2.  Средство для удаления пыли Средство должно эффективно удалять пыль и грязь, жирные отпечатки 

пальцев. Средство должно содержать в своем составе анионные; неионогенные 
ПАВ, алифатические углеводороды, воск пчелиный. Биоразлагаемость должна 

быть более 90%. Содержание поверхностно-активных веществ в средстве 

должно быть менее 45 %. 

3.  Чистящее средство Чистящее средство должно быть предназначено для ухода за любыми 

поверхностями, включая пластик, дерево. Чистящая способность на 

полимерной, стеклянной, эмалированной поверхности: ≥80%. Чистящее 

средство должно обладать антистатическим эффектом, замедлять оседание 

Лифт Удаление локальных загрязнений  

Лестницы (ступени и лестничные площадки) Влажная (если позволяет характер покрытия) или сухая уборка, 

удаление локальных загрязнений 

Твердый пол на входных группах Влажная (если позволяет характер покрытия) или сухая уборка, 

удаление локальных загрязнений 

Твердый пол Влажная (если позволяет характер покрытия) или сухая уборка, 

удаление локальных загрязнений 

Полы с ковровым покрытием Сухая уборка (ежедневно). Химчистка (по требованию 

закачика) 

Уборка помещений после ремонта и реконструкции Уборка оставшегося строительного мусора, чистка ковролина, 

влажная уборка полов 
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пыли. Чистящее средство не должно требовать смывания, должно быть 
эффективно против загрязнений от маркера, фломастера, чернил. Не должно 

оставлять разводов на стеклянных и полированных поверхностях. pH 1% 

раствора должно быть 6-8.5 единиц 

4.  Средство для уборки мест общего 

пользования 

Средство должно быть предназначено для уборки унитазов, раковин. Средство 

требуется сильноконцентрированное кислотное, содержащее 

антикоррозионные компоненты. Средство должно обладать 
дезинфицирующим действием и очищать поверхность от отложений желчного 

камня. Внешний вид средства: должна быть вязкая жидкость. Диапазон 

значений рН средства должен быть от 0,4 до 1,5 рН 1%-го раствора должно 
составлять не менее 1,5. Плотность средства должна составлять не менее 0,95 

г/мл и не более 1,95 г/мл. Химический состав средства требуется следующий:  

катионные ПАВ должны быть не более 5%, неионогенные ПАВ должны быть 
не более 10%, фосфаты не могут превышать 10%. Средство должно содержать 

поверхностно-активные вещества, биоразлагаемые не менее чем на 80% и 

полностью разлагаемые на воздухе. Применение должно быть следующим: для 
унитазов и санитарно-гигиенического оборудования следует использовать 

средство неразбавленным. 

5.  Средство для чистки поверхностей 

 

  Средство должно быть предназначено для чистки поверхностей на кухне, в 

ванной комнате, туалетной комнате. Средство должно обеспечивать 
гигиеническую чистоту. Средство должно быть с эффектом соды или без 

эффекта соды, обладает или не обладает антимикробными свойствами. 

Средство не должно вызывать вредных воздействий на человека и 
окружающую среду. В состав чистящего средства должны входить: или Н-

ПАВ, природные минералы, поликарбоксилат, растворители, отдушка, вода; 

или карбонат кальция, А-ПАВ, сульфата натрия от 5 до 20 процентов, силикат 
натрия, фосфаты, тальк, отдушка. Массовая доля поверхностно-активных 

веществ должна быть менее 5,0 процента. Массовая доля абразива должна 
быть более 82,6 процента. Степень измельчения абразива должна быть не 

менее 50 мкм и не более 60 мкм. Чистящая способность по отношению к 

эталону должна быть 110-120 процентов. pH должен быть не менее 6,0 и не 
более 9,5. Консистенция должна быть однородная без посторонних  примесей 

в виде  порошка или в виде крема или в виде жидкости. Степень 

биоразложения должна быть не менее 90 процентов. Средство должно 
эффективно удалять трудно выводимые пятна, а также другие въевшиеся 

загрязнения с различных фаянсовых, керамических, эмалированных и 

нержавеющих поверхностей. Средство не должно вызывать вредных 

воздействий на человека и окружающую среду. 

6.  Средство для уборки ванной комнаты 

 

  средство должно использоваться на различных поверхностях ванной 

комнаты: ваннах, душевых кабинах, раковинах, кранах, а также мытья полов. 

Состав: менее 5 процентов неионогенные ПАВ, дензифицирующие вещества, 
отдушка, бензилсалицилат, бутилфенил, метилпропиональ, гексилциннамаль. 

Средство должно убивать более 95,0 процентов бактерий. Средство должно 

дезинфицировать и создавать защитный слой, который должен надолго 
сохранять чистоту.  В состав чистящего средства входит или не входит 

хлоринол. Консистенция должна быть однородная без посторонних примесей в 

виде геля или порошка или пасты. Средство должно обеспечивать мягкий и 
бережный контакт с очищаемой поверхностью. Средство должно чистить и 

удалять известковый налёт, ржавчину и грязь. Средство используется или не 

используется на изношенных, поцарапанных, шершавых, окрашенных и 
лакированных поверхностях, а также для чистки изделий из серебра и 

алюминия 

7.  Средство для ухода за деревянными 

полами 

 

  средство должно очищать, ухаживать и защищать деревянный пол, паркет, 
плинтусы, двери. Средство должно содержать в своем составе таловое масло, 

мягкие моющие вещества, должно очищать от грязи и жира. Средство требует 

или не требует смывания, не должно оставлять разводов. Средство должно 
возвращать поверхности естественный блеск. Средство должно содержать 

воду, н-ПАВ менее 5 процентов, органические растворители, жирные кислоты 

талового масла менее 5 процентов, загустители, отдушки, гидроксид калий, 
миндальное масло, консерванты, красители. Консистенция должна быть 

однородная без посторонних примесей в виде жидкости или геля или порошка. 

Средство не должно содержать кислот, аммиака и свободных щелочей. 
Показатель pH должен быть 7-9. 

8.  Средство для чистки ковров 

 

  чистящее средство должно быть предназначено для чистки ковровых 

покрытий в зданиях. Средство должно сохранять структуру и цвет ковра. 
Средство должно быть в виде жидкости или в виде порошка. Показатель pH 

должен быть 7-9,5. Полное высыхание должно быть в течение менее 5 часов. В 

состав средства должно входить: или менее 5 процентов неионогенных и 
анионных ПАВ, кислородосодержащий отбеливатель, поликарбоксилаты, 

ароматизатор, лимонен, цитраль; или не менее 30 процентов 

кислосодержащего отбеливателя, менее 5 процентов неионогенных и 
анионных ПАВ, цеолитов, энзимов, ароматизаторов. Средство должно удалять 

трудно выводимые пятна, въевшуюся грязь, не должно оставлять липких 

остатков и обеспечивает длительную чистоту. Средство должно быть 
безопасно для шерстяных и синтетических ковров. Средство не рекомендовано 
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для использования для материалов с нестойкой окраской, а также для бархата, 
парчи, шёлка, ковров ручной работы и других материалов, не 

предназначенных для влажной чистки.  

9.  Средство для чистки и мытья 

 

  средство должно иметь возможность использования для различных целей: в 
чистом виде - для чистки и дезинфекции унитаза, ванны, стоков и сливов, а в 

разбавленном - для мытья различных поверхностей (пол, кафель) и для 

отбеливания белья. Консистенция должна быть в виде жидкости.. 
Разбавленным при работе с полами, рабочими поверхностями расход не 

должен быть менее 70 мл на 5 литров воды. Состав средства должен быть 

следующий: вода, не менее 5 процентов натрия гипохлорит, поверхностно-
активные вещества, силикат натрия, парфюмерная композиция, стабилизатор. 

Значение водородного показателя должно быть менее 11. Средство должно 

быть щелочное или сильнокислотное. Моющая способность должна быть 
более 80 процентов. Эффективность удаления ржавчины не должна быть менее 

80 процентов. Средство должно удалять ржавчину, стойкие загрязнения, 

известковый налет. 

10.  Средство для чистки поверхностей 

кранов, раковин, ванн и душа 

 

  чистящее средство должно использоваться для чистки поверхностей кранов, 
раковин, ванн и душа. Консистенция должна быть однородная без 

посторонних примесей в виде жидкости или геля или порошка. Предельно 

допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны должна 
быть более 10 мг/м3. Средняя смертельная доза при введении в желудок 

должна быть более 5000 мг/кг. Средняя смертельная доза при нанесении на 

кожу более 2500 мг/кг. Средняя смертельная концентрация в воздухе должна 
быть более 50000 мг/м3. Средство может или не может использоваться для 

чистки мраморных и эмалированных поверхностей. Средство применяется в 

резиновых перчатках или без перчаток. Средство должно быть биоразлагаемо 
и должно обладать дезинфицирующим эффектом. Коэффициент возможности 

ингаляционного отравления должен быть менее 3. Средство должно удалять 
известковый налет, ржавчину, мыльный налет, сильные загрязнения. Средство 

должно оставлять после себя блеск на поверхности, не оставляя разводов и 

царапин. 
Требования к безопасности товара: по степени воздействия на организм 

человека средство должно быть не ниже 4 класса опасности. 

11.  Средство для очистки текстильных 

напольных покрытий и мягкой мебели 

 

  чистящее средство должно быть предназначено для очистки любых 

текстильных напольных покрытий, а также поверхностей стен и мягкой 
мебели. Чистящее средство должно представлять собой смесь интенсивных 

ингредиентов, гарантирующих при распылении высокий очищающий эффект. 

Продукт содержит или не содержит в себе белильных средств и оптических 
осветлителей. В состав чистящего средства должны входить следующие 

ингредиенты: не менее 5% неионизированные поверхностно-активные 

вещества, до 30 процентов фосфатов, агент растворения, регулятор 
пенообразования, ароматизирующие и вспомогательные средства. Данное 

средство должно быть эффективно в теплой и холодной воде. Чистящее 

средство слабощелочное или сильнощелочное. Значение водородного 
показателя должно быть от 7 до 10 (раствора не более 1 процента). 

12.  Средство для чистки мебели 

 

  средство должно быть предназначено для чистки мебели. Показатель pH в 

концентрате должен быть менее 9,5. Состав: нерастворимые в воде 
растворители, эмульгаторы, жидкие воски, ароматизаторы. Средство должно 

удалять пятна от воды и спиртных напитков, отпечатки пальцев и прочие 

загрязнения. Результат: После обработки мелкие повреждения поверхности 
должны становиться практически незаметными. Средство должно 

образовывать на поверхности блестящую плёнку. Консистенция должна быть в 

виде жидкости или геля. 

13.  Средство для дезинфекции посуды 

 

  средство должно быть предназначено для отбеливания изделий из 

хлопчатобумажных и льняных тканей, для удаления пятен и дезинфекции 

эмалированной, фарфоровой; фаянсовой посуды, облицовочной плитки, 
пластика, мусорных ведер, сантехники. Средство содержит или не содержит 

хлор. Биодеградация должна быть более 90 процентов. Предельно допустимая 

концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны должна быть более 10 
мг/кг. Средняя смертельная доза при введении в желудок должна быть более 

5000 мг/кг. Средняя смертельная доза при нанесении на кожу должна быть 

более 2500 мг/кг. Средняя смертельная концентрация в воздухе более 50000 
мг/м3. Коэффициент возможности ингаляционного отравления должен быть 

менее 3. Показатель рН должен быть 6,5-9. Объём должен быть в флаконе 

емкостью не менее 0,5 литра и не более 0,75 литра. Средство должно обладать 
бактерицидным и противогрибковым действием. Средство придаёт блеск 

поверхностям. Средство не оставляет подтеков и полос. Требования к 

безопасности товара: по степени воздействия на организм человека средство 
должно быть не ниже 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007 - 76.. 

14.  Чистящее средство для уборки санузлов   чистящее средство должно быть предназначено для ежедневной уборки 

санузлов. Состояние чистящего средства должна быть жидкость. Средство 

должно использоваться для туалетных комнат, писсуаров и сырых помещений.  
Средство обязательно должно удалять известняковый налет и грязевые 

отложения, оставлять после себя пятен на поверхности не должно. Средство 

необходимо с дезинфицирующим действием и эффектом блеска. Значение 
уровня рН средства должно быть 7-11. 
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15.  Средство для удаления жира   средство должно быть предназначено для удаления жира, чистки различных 
фаянсовых, керамических и эмалированных поверхностей.  Средство должно 

обеспечивать гигиеническую защиту и устранять не приятные запахи. 

Средство должно устранять застарелые жировые пятна, известковый налет, 
ржавчину Средство должно быть в виде порошка. Состав средства требуется 

следующий: кварц, кабонат кальция, сода, А-ПАВ должно составлять до 20%, 

сульфат натрия, фосфаты не должны составлять более 15%. 

16.  Средство для удаления налета и грязи   средство должно удалять известковый налет, въевшуюся грязь и цементную 

пыль. Средство необходимо предназначенное для чистки плитки, 

керамических половых покрытий, а также гранита, сланца, кварцита, базальта. 
Может применяться также для изделий из высококачественной стали и 

алюминия. Должно подходить для чистки плитки на кухне, в душе, ванной, 

туалете и бассейне. Средство должно содержать фосфорную кислоту. Средство 
не может содержать соляную кислоту. В зависимости от степени загрязнения 

средство должно равномерно наноситься в чистом виде. Не давать высохнуть. 

В случае необходимости можно потереть жесткой щеткой. Должны 
споласкивать водой. 0,5 - 2 л должно быть достаточно для не менее 8 м2. 

17.  Средство для удаления пыли с 

зеркальных поверхностей 

  средство требуется предназначенное для удаления пыли, грязи, следов от 

пальцев со стеклянных и зеркальных поверхностей.  Средство не должно 

оставлять разводов. В состав средства должны входить спирт, вода, 
анионогены, отдушки;ароматизаторы. рН средства не должно превышать 10. 

18.  Средство для мытья зеркал, кафеля, 

хромированных поверхностей, 

поверхностей из нержавеющей стали 

  средство должно быть предназначено для мытья зеркал, кафеля, 

хромированных поверхностей, поверхностей из нержавеющей стали. В состав 
средства должно входить: более 5 процентов А-ПАВ, органический 

растворитель, (изопропиловый или нашатырный) спирт, краситель, отдушка, 

вода; или более 5 процентов и не более 15 процентов неиногенные ПАВ, от 15 
процентов до 30 процентов анионные ПАВ, органические растворители, 

аммиак водный, краситель, отдушка, спирт, вода. Средство содержит или не 

содержит фосфор. Концентрация водородных ионов должна быть не менее 1,0. 
Плотность не должна быть более 1,10 г/см3. Убивает или не убивает микробы. 

Средство восстанавливает или не восстанавливает свои свойства после 

замерзания. Упаковка должна быть герметичной. Средство должно быть 
безопасно для стекол, уплотнителей и рам, взаимодействует или не 

взаимодействует с резиной стеклоочистителей. Средство требует или не 

требует смывания. Средство должно удалять грязь, жир, сажу, минеральные 
масла с поверхности. Наличие или отсутствие возможности использования 

средства для полированных и лакированных деревянных поверхностей. 

19.  Моющее средство   моющее средство должно быть предназначено для мытья и придания блеска 
поверхностям из любых материалов, в том числе дерева, паркета, ламината, 

мрамора, гранита. Средство должно быть в виде порошка/ концентрированной 

жидкости. Значение водородного показателя должно быть 6,0-8,0. Средство 
должно растворять и выводить грязь. Моющее средство должно удалять 

стойкие пятна, грязь, жиры. Не оставляет разводов на таких поверхностях как 

нержавеющая сталь и кафельная плитка.. Состав средства требуется: менее 5 
процентов неионогенные ПАВ, мыло, консерванты, отдушка; или менее 5 % 

неионогенные ПАВ, консерванты, ароматизирующие добавки, цитронеллол, 

гексилкоричный альдегид, лимонен, линалоол. Предельно допустимая 
концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны должна быть более 10 

мг/м3. Средняя смертельная доза при введении в желудок должна быть более 

5000 мг/кг. Средняя смертельная доза при нанесении на кожу более 2500 мг/кг. 
Средняя смертельная концентрация в воздухе должна быть более 50000 мг/м3. 

Коэффициент возможности ингаляционного отравления должен быть менее 3. 

Зона острого действия должна быть более 54. Зона хронического действия 
менее 2,5. Средство должно быть биоразлагаемо и должно обладать 

дезинфицирующим эффектом. Требования к безопасности товара: по степени 

воздействия на организм человека средство должно быть не ниже 4 класса 
опасности по ГОСТ 12.1.007 - 76 

20.  Средство для мытья полов   моющее средство должно быть предназначено для мытья полов ванных 

комнат. Состояние моющего средства должна быть жидкость. Средство 
должно подходить для чистки кафеля, керамогранита, раковины в ванной и 

туалете. Моющее средство требуется антибактериальное. Состав моющего 

средства должен быть следующим: количество анионных ПАВ должно 
превышать 10%, неионогенных ПАВ должно быть менее 15%, мыло, 

ароматические вещества. 

21.  Средство для очищения кухонных 

поверхностей 

  средство должно быть предназначено для очищения кухонных поверхностей. 

Средство должно представлять собой жидкость без ароматизаторов и 
красителей. Средство требуется безопасное для поверхностей и пользователя, 

а также средство обязано быть безвредным для окружающей среды. Средство 

требуется сильнощелочное. Состав средства требуется следующий: NTA 
должно быть менее 10% (используется для умягчения воды, повышения 

эффекта очистки, увеличения микробицидного эффекта), метасиликат натрия 

меньше 10% (используется для повышения моющего эффекта, увеличения 
микробицидного эффекта), катионные тензиды, требуются в составе не более 

20% (используются для уничтожения микробов), неионные тензиды, 

требуются в составе более 10 и не более 20% (используются для понижения 
поверхностного натяжения воды, увлажнения поверхности, отделения 
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загрязнений), антикоррозийное средство (используется для предотвращения 
коррозии). рН средства не должно быть ≤ 10, рН рабочего раствора должно 

быть < 12.  

22.  Средство для уборки унитазов, раковин, 

душевых, ванн 

  средство должно быть предназначено для уборки унитазов, раковин, 
душевых, ванн. Средство требуется сильноконцентрированное кислотное, 

содержащее антикоррозионные компоненты. Средство обязательно должно 

обладать дезинфицирующим действием и очищать поверхность от отложений 
желчного камня. Внешний вид средства: должна быть вязкая жидкость. 

Минимальное значение рН средства должно быть не менее 0,2 и не более 1, 

максимальное значение рН средства  не может превышать 2, рН 1%-го 
раствора не менее 1,5. Плотность средства должна составлять не менее 0,95 

г/мл и не более 1,95 г/мл. Средство должно содержать не менее 15% активных 

компонентов. Химический состав средства требуется следующий:  катионные 
ПАВ должны быть не более 5%, неионогенные ПАВ должны быть не более 

10%, фосфаты не могут превышать 10%. Средство должно содержать 

поверхностно-активные вещества, биоразлагаемые не менее чем на 80% и 
полностью разлагаемые на воздухе. Применение должно быть следующим: для 

унитазов и санитарно-гигиенического оборудования следует использовать 

средство неразбавленным, для душевых, раковин и ванн следует использовать 
раствор, максимальное значение концентрации которого должно составлять не 

более 20%.  

23.  Освежитель воздуха тип 1   освежитель воздуха должен быть предназначен для использования в любых 

жилых и нежилых помещениях. Освежитель воздуха должен быть на основе 
натуральных компонентов, которые должны легко устранять неприятные 

запахи. Состав освежителя должен быть: пропеллент-бутан, отдушка, ПАВ, 

растворители, щелочь, консервант, деионизированная вода. Предельно 
допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны должна 

быть более 10 мг/м3. Средняя смертельная доза при введении в желудок 
должна быть более 5000 мг/кг. Средняя смертельная доза при нанесении на 

кожу должна быть более 2500 мг/кг. Средняя смертельная концентрация в 

воздухе должна быть более 50000 мг/м3. Освежитель воздуха должен быть в 
баллоне или в прозрачной бутылке. Емкость не должна быть менее 300 мл. Не 

может обладать аллергическими и кумулятивными свойствами. Требования к 

безопасности товара: по степени воздействия на организм человека средство 
должно быть не ниже 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007 - 76. 

24.  Мыло тип 1   Мыло должно быть предназначено для мытья рук и тела с целью придания 

гигиенического эффекта в качестве средства, как для основной, так и 

специальной очистки. Минимальной массовой доли жирных кислот в 
пересчете на номинальную массу куска 100 г должно быть не менее 74 

процентов. Максимальной массовой доли хлористого натрия не должно быть 

более 0,7 процентов. Минимальная температура застывания жирных кислот, 
выделенных из мыла (титр) должна быть не менее 35 градусов Цельсия, 

максимальная температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла 

(титр) должна быть не более 41 градусов Цельсия. Значение массовой доли 
содопродуктов в пересчете на Na2O не может превышать 0,22% или может 

быть отсутствие. Водородный показатель мыла должен составлять не менее 9,0 

и не более 9,5. Минимальный первоначальный объем пены не должен быть 
менее 320 см3. Поверхность мыла с рисунком или без рисунка. Не допускается 

на поверхности мыла трещин, полос, пятен, нечеткий штамп. Консистенция 

должна быть твердая на ощупь (в разрезе однородная). Мыло не должно 
оказывать раздражающего, аллергизирующего, резорбтивного и 

сенсибилизирующего воздействия на кожные и волосяные покровы. Мыло 
обладает слабым или сильным раздражающим действием на слизистые 

оболочки глаз и носа. Мыло должно быть трудногорючим. Форма куска может 

быть прямоугольная, овальная или круглая. При длительном использовании 

мыло должно сохранять определенную форму, должно быть твердым, 

размягчается или не размягчается во влажной среде, не должно изменять 

запаха. Мыло должно соответствовать требованиям ГОСТ 28546-2002 

25.  Мыло тип 2   мыло должно быть предназначено для стирки изделий из различных тканей, а 
также для санитарно-гигиенических и промышленных целей. Минимальная 

масса жирных кислот в мыле в пересчете на номинальную массу куска 100 г не 

должно быть менее 64,0 г. Массовой доли свободной углекислой соды должно 
быть не более 1,0 процентов к номинальное массе куска. Минимальная 

температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр) должна 

быть не менее 35 градусов Цельсия, максимальная температура застывания 
жирных кислот, выделенных из мыла (титр) должна быть не более 42 градусов 

Цельсия. Максимальная массовая доля неомыляемых органических веществ и 

неомыляемого жира должна быть не более 3,5 процентов к массе жирных 
кислот. Наличие или отсутствие в составе мыла суррогатного сырья и 

материалов. Максимальная массовая доля свободной едкой щелочи должна 

быть не более 0,20% к номинальной массе куска. Первоначальный объём пены 
не должен быть менее 300 см3. Мыло должно быть экологически чистым 

продуктом, безвредным для человека. Водородный показатель должен быть не 

менее 11,0 и не более 12,0. Мыло не оказывает вредного воздействия на кожу 
рук человека, должно легко наноситься непосредственно на место загрязнения, 

удаляет жир и/или пятна и/или устойчивые запахи. Мыло должно быть 
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взрывобезопасно, не токсичное Не должно быть запаха продуктов разложения 
органических веществ, прогорклых жиров, рыбного и других неприятных 

запахов. Поверхность мыла гладкая или шершавая. Штамп на поверхности 

мыла требуется четкий. Не допускается на поверхности мыла белого налета, 
деформации, трещин, твердые инородные включения. Мыло должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 30266-95. 

26.  Пакет полиэтиленовый тип 1   пакет должен быть предназначен для сбора мусора. Пакет должен быть 
изготовлен из полиэтилена. Объем мусорных пакетов должен составлять более 

30 литров и менее 120 литров. Толщина пакета требуется меньше 150 мкм и 

более 50 мкм. Значение плотности материала изготовления пакета  требуется 
меньше 0,924 г/см3 и больше 0,917 г/см3. Максимальное количество 

включений в материале изготовления пакета должно быть менее 5 шт. 

Номинальное значение показателя текучести расплава материала изготовления 
пакета должно быть не более 7 г/10 мин. Минимальное значение стойкости 

материала изготовления пакета к растрескиванию требуется не менее 2,5 ч. 

Минимальный предел текучести при растяжении материала изготовления 
пакета требуется не менее 93х105 (90) Па (кгс/см2) и менее 113х105 (115) Па 

(кгс/см2). Минимальное относительное удлинение при разрыве материала 

изготовления пакета должно быть не менее 550 %. Пакеты полиэтиленовые 
должны быть в рулонах. Пакет должен соответствовать требованиям ГОСТ 

16337-77 

27.  Пакет полиэтиленовый тип 2   пакет должен быть предназначен для сбора мусора. Пакет обязан быть 

изготовлен из полиэтилена. Объем мусорных пакетов должен составлять более 
20 литров и менее 60 литров. Толщина пакета требуется меньше 150 мкм и 

более 50 мкм. Плотность материала изготовления пакета  должна быть меньше 

0,924 г/см3 и больше 0,917 г/см3. Максимальное количество включений в 
материале изготовления пакета должно быть менее 5 шт. Номинальное 

значение показателя текучести расплава материала изготовления пакета 
должно быть не более 7 г/10 мин. Минимальное значение стойкости материала 

изготовления пакета к растрескиванию требуется менее 2,5 ч. Минимальный 

предел текучести при растяжении материала изготовления пакета требуется не 
менее 93х105 (90) Па (кгс/см2) и менее 113х105 (115) Па (кгс/см2). 

Минимальное относительное удлинение при разрыве материала изготовления 

пакета должно быть не менее 550 %. Пакеты полиэтиленовые должны быть в 
рулонах. Пакет должен соответствовать требованиям ГОСТ 16337-77 

28.  Пакет полиэтиленовый тип 3   пакет должен быть предназначен для сбора мусора. Пакет должен быть 

изготовлен из полиэтилена. Объем мусорных пакетов должен составлять более 

60 литров и менее 140 литров. Толщина пакета требуется 50-150  мкм. 
Минимальное значение плотности материала изготовления пакета  требуется 

меньше 0,924 г/см3 и больше 0,917 г/см3. Максимальное значение плотности 

материала изготовления пакета должно быть более 0,916 г/см3 и менее 0,926 
г/см3. Максимальное количество включений в материале изготовления пакета 

должно быть менее 5 шт. Номинальное значение показателя текучести 

расплава материала изготовления пакета должно быть не более 7 г/10 мин. 
Минимальный предел текучести при растяжении материала изготовления 

пакета требуется не менее 93х105 (90) Па (кгс/см2) и менее 113х105 (115) Па 

(кгс/см2). Минимальное относительное удлинение при разрыве материала 
изготовления пакета должно быть не более 450 %. Пакеты полиэтиленовые 

должны быть в рулонах. Пакет должен соответствовать требованиям ГОСТ 

16337-77 

29.  Дезинфицирующее средство тип 1   средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей. 

Средство должно представлять собой бесцветную прозрачную жидкость. 

Средство требуется активное в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов 

(включая возбудителей болезни Гамборо, цирковирусов, гриппа птиц), грибов 

рода Кандида и трихофитон, стафилококка золотистого, бактерий группы 
кишечных палочек (колиформных), споровых бактерий, дрожжей, плесени. 

Средство должно обладать моющими свойствами. Средство не может 

содержать хлор. Средство не должно обладать аллергическим действием. 
Средство должно содержать в качестве действующих веществ 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС), 10-20% и перекись водорода, 

минимальное количество которой более 5%, а максимальное количество менее 
23%. Значение показателя рН средства должно быть от 4 до 8. Требования к 

безопасности товара: по параметрам острой токсичности средство при 

введении в желудок должно относиться к классу опасных веществ не выше 3, а 
при нанесении на кожу – должно быть не ниже 4 класса опасности по ГОСТ 

12.1.007 - 76. 

30.  Дезинфицирующее средство тип 2   средство требуется предназначенное для дезинфекции и мытья поверхностей 
в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, 

санитарно-технического оборудования, борьбы с плесенью, мойки, 

дезинфекции и дезодорирования мусоропроводов, мусороуборочного 
оборудования, мусоропроводов и мусоросборников. Средство должно 

представлять собой прозрачную жидкость. Средство должно содержать в 

своем составе в качестве действующих веществ не менее 20% 
алкилдиметилбензиламмония хлорида (ЧАС), не более 8% глутарового 

альдегида, не более 10% глиоксаля, неионогенный ПАВ, вода, отдушки. 
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Диапазон значений рН средства должно быть 3-9. Средство требуется хорошо 
смешивающееся с водой, средство должно быть несовместимо с мылами, 

анионными поверхностно-активными веществами, синтетическими моющими 

средствами. Средство должно обладать антимикробной активностью в 
отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 

микобактерии  туберкулеза), вирусов (возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ-

инфекции, герпеса,  ротавирусного гастроэнтерита, энтеровирусных инфекций, 
полиомиелита, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций), 

патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. Средство 

требуется сохраняющее антимикробную активность после замораживания и 
после оттаивания. Средство может оказывать выраженное местно-

раздражающее действие на кожу и на слизистые оболочки глаза, средство 

требуется обладающее слабой сенсибилизирующей активностью. Средство 
должно обладать следующими свойствами: рабочие растворы средства могут 

быть использованы многократно, средство должно обладать высокой моющей 

способностью, средство должно хорошо смываться водой, средство не должно 
вызывать коррозии обрабатываемых поверхностей и материалов. Требования к 

безопасности товара: средство в виде концентрата при введении в желудок 

должно относиться к классу опасных веществ не ниже 3, при нанесении на 
кожу и при однократном ингаляционном воздействии в виде паров должно 

относиться к  классу опасных веществ не ниже 4 по ГОСТ 12.1.007 - 76 

31.  Туалетная бумага тип 1   туалетная бумага должна быть многослойной, с перфорацией. Площадь листа 
должна быть не менее 11000 мм2. Минимальное разрушающее усилие в 

среднем по двум направлениям в сухом состоянии не должно быть менее 2,5 

Н. Максимальная поверхностная впитываемость 0,01 мл воды не может 
превышать 5 с. Интенсивность постороннего запаха не выше 1 балла. Индекс  

токсичности водяной вытяжки от 70 до 120%. Посторонние включения (песок, 

минеральные включения, кора) должны быть исключены. Обрез кромок 
должен быть ровным, чистым. Слои бумаги должны быть скреплены между 

собой любым способом, обеспечивающим прочное прилегание слоев бумаги 

по всей площади туалетной бумаги и позволяющим реализовать 
функциональное назначение бумаги. Смещение слоев более чем на 3 мм 

относительно друг друга невозможно. Намотка бумаги в рулонах должна быть 

плотной, обеспечивающей свободное разматывание изделия при его 
использовании, без задержки и перекосов. В рулонах с перфорацией листы 

бумаги должны отрываться четко по перфорации. Допускается незначительная 

деформация рулона по боковой поверхности (изменение формы рулона), если 

она легко устраняется вручную. Не допускается наличие обрывов и склеек 

смежных слоев бумаги в рулонах. Размер листа бумаги (длина х ширина) 

должен быть не более 10х12,5 см. Вес рулона не должен быть менее 100 г. 
Длина рулона не может быть более 250 м. Туалетная бумага должна 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52354-2005 

32.  Бумажное полотенце тип 1   бумажное полотенце  должно быть многослойным, с перфорацией. 
Минимальное разрушающее усилие в среднем по двум направлениям во 

влажном состоянии не должно быть менее 0,4 Н. Интенсивность постороннего 

запаха не выше 1 балла. Индекс  токсичности водяной вытяжки должен быть 
от 70 до 120%. Посторонние включения (песок, минеральные включения, кора) 

должны быть исключены. Обрез кромок должен быть ровным, чистым. Слои 

изделия должны быть скреплены между собой любым способом, 
обеспечивающим прочное прилегание слоев бумаги по всей площади 

полотенца и позволяющим реализовать его функциональное назначение. 

Смещение слоев более чем на 3 мм относительно друг друга невозможно. 
Намотка бумаги в рулонах должна быть плотной, обеспечивающей свободное 

разматывание изделия при его использовании, без задержки и перекосов. В 

рулонах с перфорацией листы бумаги должны отрываться четко по 

перфорации. Допускается незначительная деформация рулона по боковой 

поверхности (изменение формы рулона), если она легко устраняется вручную. 

Не допускается наличие обрывов и склеек смежных слоев бумаги в рулонах.  
Размер листа полотенца (длина х ширина) не может быть менее 12,5х15 см. 

Длина рулона требуется не более 250 м. В рулоне требуется не менее 400 

листов. Бумажное полотенце должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
52354-2005 

33.  Мыло жидкое тип 1   средство должно быть предназначено для мытья рук. Средство должно 

содержать глицерин для предотвращения высыхания кожи. Состав требуется: 
вода, сульфат лауреата натрия, хлорид натрия, кокамид ДЕА, кокамидотропил 

бетан, пропилен гликоль, гликоль дистерат, коко гликозид, глицерил олеат, 

глицерил стеарат, лимонная кислота, отдушка, 5-бром-5-нитро-1,3-диоксан. рН 
мыла должно быть не менее 5 и не более 10. 

34.  Универсальное очищающее средство   средство требуется концентрированное жидкое универсальное очищающее 

средство с пониженным пенообразованием. Средство должно использоваться 

для уборки пола с твердыми покрытиями, очистки ковролина и ковровых 
изделий, очистки стекла, пластика, кафеля, линолеума. Средство должно 

удалять масляные, белковые, почвенные, бытовые загрязнения с поверхностей. 

Средство не должно бояться заморозки, должно быть негорючим и 
эффективным в холодной воде. В состав средства должны входить 

неионогенные ПАВ, не более  10% анионоактивные ПАВ, натуральные 
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спирты, деэмульгатор, натуральные ароматизаторы. Не должно содержать в 
своем составе щелочей, кислот, фосфатов, хлоридов, АРЕО, EDTA, NTA. 

35.  Средство для ежедневного ухода   Слабощелочное жидкое средство должно быть предназначено для ручного 

ежедневного ухода за различными поверхностями. В состав моющего средства 
должен входить нашатырь. Средство должно быть пригодно к использованию 

как на стеклянных поверхностях (окна, зеркала, оргстекла, поликарбонатные 

стекла), так и на деревянных, керамических, пластиковых, линолеумных, 
стальных и хромированных поверхностях. Средство не должно оказывать 

раздражающего действия и очищать без разводов. Средство должно быть 

экологически чистым и биоразлагаемым. Состав средства требуется смесь 
ПАВ, спирт нашатырный, растворитель, комплексообразователь, отдушка; 

ароматизатор, краситель. Значение pH  не должно быть ≥ 9,7.  Требования к 

безопасности товара: по степени воздействия на организм человека средство 
должно быть не ниже 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007 - 76. 

36.  Средство для мытья полов   Средство должно быть предназначено для мытья полов. Средство должно 

быть в виде пенной жидкости. Содержание активного хлора не должно быть 

5,5%. Значение рН раствора в дистиллированной воде должно быть 10-13. 
Изопропиловый спирт должен отсутствовать в составе моющего средства. 

ПАВ должен составлять более 4%. Плотность при температуре 20 градусов 

Цельсия не должна превышать 1,2 г/см3. Средство должно обладать моющим 
и/или дезинфицирующим эффектом. 

Требования к безопасности товара: по степени воздействия на организм 

человека средство должно быть не ниже 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007 
- 76. 

37.  Материя тип 1   Техническая материя должна быть предназначенная для уборки и мытья 

полов. Полотно должно быть холстопрошивное отбеленное из не менее 95% 

хлопка для хозяйственных нужд, мягкое, хорошо впитывающее жидкости. 
Ширина не должна быть менее 110 см. 

38.  Материя тип 2   Техническая материя должна быть предназначена для оборудования и стекол. 

Полотно должно быть холстопрошивное отбеленное, мягкое, хорошо 
впитывающее жидкости. Ширина требуется более 100 см. 

 

39.  Освежитель воздуха тип 2   Должен представлять собой аэрозольный освежитель воздуха. Емкость 

флакона не менее 300 мл. Состав освежителя пропеллент – пропан, бутан, 
деионизированная вода, отдушка, ПАВ, растворитель, минеральные соли, 

щелочь, консервант, эмульгатор. 

40.  Средство для очистки от ржавчины   Средство должно эффективно очищать от известковых и минеральных 

отложений, следов ржавчины. Состав средств должен быть: вода 

деминерализованная, комплекс ПАВ более 5%, ортофосфорная кислота не 

менее 7%, сульфаминовая кислота <10%, отдушка, краситель, хлорид натрия. 
 

41.  Жидкое мыло тип 2   Жидкое мыло должно обладать увлажняющим   и антибактериальным 

действием. Мыло должно быть предназначено для ежедневного 
использования. Должно представлять собой гелеобразное/кремообразное 

средство и обладать хорошим моющим, очищающим эффектом, не раздражая 

кожу рук.  Состав мыла должен быть: вода, косметические анионные и 
неионогенные ПАВ, глицерин, растительный экстракт, антибактериальные 

добавки, парфюмерная отдушка, консервант, краситель. Уровень Ph не должен 

быть менее 5,0. 

42.  Средство для удаления известковых 

отложений 

  Быстродействующее, активное, очищающее средство для санитарных 
помещений, предназначенное для быстрого удаления известковых отложений, 

а также связывания загрязнений. Средство должно быть безопасное для 

окружающей среды. Состав средства должен быть: анионные ПАВ не более 
5%, неионные ПАВ не более 15%, органические кислоты, водорастворимые 

растворители, краситель, отдушка; ароматизатор. Показатель pH в концентрате 

требуется до 2, в растворе не должен быть ≤ 2. 

43.  Средство для удаления жевательной 

резинки  

  Средство должно быть биоразлагаемо. Средство должно удалять 

жевательную резинку путём ее заморозки с последующим 100% отделением от 

очищаемой поверхности. Средство должно обеспечивать полное удаление 
свежей и засохшей жевательной резинки, не оставляя следов от нее. Средство 

должно быть в виде спрея. Средство должно быть стабильно при хранении и 

применении. Средство должно быть гипоаллергенным. Средство должно быть 
экологически безопасным. Средство должно содержать фторуглерод более 

30%. Средство должно быть предназначено для удаления жевательной 

резинки. Средство должно содержать Хладагент R-152а не менее 1,3%. 
Средство должно удалять жевательную резинку со всех видов твердых 

покрытий. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. Степень 

биоразлагаемости средства должна быть более 90%. Средство должно быть 
применимо для использования в помещениях общественного назначения. 

Средство должно удалять жевательную резинку, не повреждая очищаемую 

поверхность.  

44.  Средство  для очистки светильников    Средство должно быть предназначено для удаления пыли с настенных 

светильников. Средство должно быть применимо для использования в 

помещениях общественного назначения. Средство должно удалять пыль и 
грязь с поверхности светильников. Средство не должно повреждать 
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поверхность светильника и рисунок. Средство не должно изменять цвет 
поверхности светильника. Средство не должно оставлять разводов на 

очищаемой поверхности.. Средство должно быть экологически безопасным. 

Средство должно содержать оксиды углерода. pH средства должен быть не 
более 10. Минимальное содержание этанола в средстве должно быть не менее 

15%. Средство должно быть действенно в воде любой степени жёсткости. 

Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. Средство должно быть 
биоразлагаемо. Степень биоразлагаемости средства должна быть более 95%. 

Средство должно быть гипоаллергенным. Средство должно быть стабильно 

при хранении и применении.  

45.  Средство для полировки тип 1   Должно возвращать блеск тусклым, сухим деревянным поверхностям, 

маскировать мелкие вмятины и царапины, отталкивать влагу. Средство должно 

быть предназначено для чистки, полировки и защиты поверхностей. Должно 
препятствовать оседанию пыли. Не должно оставлять жирный, липкий налет. 

Средство должно состоять из смеси силиконов и воска. Средство должно 

подходить для мебели из ценных пород дерева, а также для регулярного ухода 
за другими деревянными, пластиковыми, керамическими и фарфоровыми 

поверхностями. Должно содержать вещество, обладающее антистатическим 

действием.  

46.  Очиститель тип 1   В состав очистителя должны входить анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, 
Трилон А и ее соли, фосфонаты. Степень биологического расщепления 

входящих в состав очистителя ПАВ должна быть от 90%. Содержание 

фосфонатов в составе очистителя должно быть до 5 %. Очиститель должен 
представлять собой ароматизированную жидкость. Очиститель должен быть 

применим для плитки, кафеля, стекла, раковин, эмали, лакированных 

поверхностей и поверхностей с пластиковым покрытием, холодильников, 
плит, ванн и душевых кабинок, полов из синтетического материала и 

каменных полов, искусственной кожи, для алюминия и нержавеющей стали. В 
составе очистителя должны отсутствовать фосфаты. Очиститель должен 

удалять черные полосы от обуви, следы масла и жира, а также обувного крема 

на ножках столов и стульев. Очиститель должен быть предназначен для 
очистки поверхностей из любых водостойких и щёлочеустойчивых материалов 

от трудноудаляемых загрязнений.  

47.  Средство для ежедневной уборки    Средство должно быть пригодно к использованию в концентрированном и в 

разбавленном виде (в зависимости от интенсивности удаляемого загрязнения). 
Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. Средство должно 

подходить для ежедневного применения. Содержание неионогенных ПАВ 

должно быть не менее 7%. Средство должно обладать дезинфицирующими 
свойствами. Средство должно быть слабощелочное. Средство должно 

содержать в своем составе вещество-консервант, защищающее его от 

негативного воздействия внешних факторов окружающей среды. Средство не 
должно содержать в своем составе веществ и компонентов, которые могут 

привести к разрушению поверхности и изменению ее цвета. Средство не 

должно содержать кислот и соединений на их основе. Средство не должно 
оставлять разводов. После применения средство должно полностью смываться 

водой. Средство должно подходить для ручной уборки. Степень 

биоразлагаемости средства должна быть более 90%. Средство должно быть 
гипоаллергенным. Средство должно быть биоразлагаемо. Средство должно 

быть стабильно при хранении и применении. Средство должно быть 

предназначено для удаления локальных загрязнений с металлических 
поверхностей. Средство должно быть экологически безопасно. рН средства 

должен быть менее 8. Средство должно содержать анионные ПАВ не менее 
5%. Средство должно быть применимо для использования в помещениях 

общественного назначения. Средство должно удалять с металлических 

поверхностей различные виды загрязнений, в том числе жиры и масла.  

48.  Средство для удаления масложировых 

загрязнений  

  Средство должно удалять атмосферные, почвенные и масложировые 
загрязнения со всех видов напольных покрытий (паркета, линолеума, 

ламината, керамических, из натурального и/или искусственного камня, 

полимерных, синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, деревянных, 
бетонных, наливных). Должно подходить как для ручной, так и для 

механизированной уборки. Не должно требовать смывания. Форма поставки 

должна быть концентрат. Состав должен быть: оптимизированная смесевая 
композиция ПАВ, полимерные комплексообразователи, растворитель, вода. 

Плотность средства при 20°С не менее 1,7 и менее 1,85 кг/дм3.  

49.  Средство для очистки плитки 

 

  Средство должно быть применимо для использования в помещениях 
общественного назначения. Средство не должно повреждать поверхность 

плитки. Средство не должно менять внешнего вида плитки. Средство должно 

удалять различные виды загрязнений с вертикальных поверхностей, 
облицованных кафелем. Средство не должно содержать абразивных частиц, 

способных поцарапать поверхность плитки. Средство должно обладать 

обезжиривающим действием. Средство не должно разлагаться, выделяя 
вредные вещества. Средство не должно содержать растворителей. Средство 

должно быть экологически безопасным. Средство должно быть кислотное. В 

состав средства должны входить фосфорная кислота, сульфанат олеиновой 
кислоты и фосфаты. Содержание фосфатов фосфора в средстве должно быть 

более 8 и менее 10%. Средство должно обладать дезинфицирующими 
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свойствами. Средство не должно оставлять разводов. Средство должно 
смываться водой. Средство должно быть биоразлагаемо. Биоразлагаемость 

средства должна быть не менее 95%. Средство должно быть негорючим. 

Средство должно быть стабильным в условиях окружающей среды. Средство 
должно быть предназначено для ежедневного применения.  

 

50.  Средство для мытья линолеума 

 

  Средство должно быть применимо для использования в помещениях 
общественного назначения. Средство должно иметь жидкую форму. Средство 

должно подходить для ежедневного применения. Средство должно быть 

предназначено для мытья линолеума. Средство должно удалять с поверхности 
линолеума различные виды загрязнений, в том числе жиры и масла. Средство 

должно быть слабощелочное. Средство не должно содержать в своем составе 

веществ и компонентов, которые могут привести к разрушению поверхности и 
изменению ее цвета. Средство должно подходить для ручной уборки. Средство 

должно быть пригодно к использованию в концентрированном и в 

разбавленном виде (в зависимости от интенсивности удаляемого загрязнения). 
Средство не должно оставлять разводов. Средство должно быть 

биоразлагаемо. Степень биоразлагаемости средства должна быть более 90%. 

Максимальное время химической реакции должно быть не более 10 минут. 
После применения средство должно полностью смываться водой. Средство 

должно быть экологически безопасно. рН концентрированного средства 

должен быть менее 8. Средство должно содержать анионные ПАВ менее 5%. 
Содержание неионогенных ПАВ должно быть более 5%. Средство должно 

содержать в своем составе вещество-консервант, защищающее его от 

негативного воздействия внешних факторов окружающей среды. Средство 
должно действовать в воде любой степени жёсткости. Средство должно быть 

пожаро- и взрывобезопасным. Средство должно быть гипоаллергенным. 

Средство должно быть стабильно при хранении и применении.  

51.  Средство для очистки различных 

поверхностей  

  Средство не должно изменять цвет очищаемой поверхности. Очищенные 

поверхности должны приобретать антистатический эффект. Средство должно 

быть применимо для ежедневной уборки. Средство должно быть стабильно 
при хранении и применении. Средство не должно требовать смывания водой. 

Средство должно быть применимо для использования в помещениях 

общественного назначения. Средство не должно быть пожароопасно, 
взрывоопасно. Средство должно удалять с окрашенных поверхностей 

различные виды загрязнений. Средство должно содержать консерванты. 

Средство не должно повреждать очищаемую поверхность. Средство должно 

иметь дезинфицирующий эффект. pH средства должен быть менее 8,5. 

Средство должно быть гипоаллергенным. Средство должно быть применимо 

для очистки вертикальных и горизонтальных поверхностей, окрашенных 
акрилатными, водоэмульсионными и латексными красками. Средство должно 

содержать неионогенные ПАВ менее 5%. Средство не должно оставлять 

разводов. Средство не должно содержать опасных для здоровья человека 
составляющих. Средство не должно содержать абразивных частиц, способных 

поцарапать очищаемую поверхность. Средство должно иметь вид спрея. 

Биоразлагаемость средства должна быть более 95%.  

52.  Средство для очистки мебели и 

офисной техники  

  Средство должно обладать дезинфицирующими свойствами. Средство 
должно быть слабощелочное. Средство не должно содержать кислот и 

соединений на их основе. Средство должно быть биоразлагаемо. Средство 

должно содержать анионные ПАВ не более 6%. Средство должно быть 
экологически безопасно. рН средства должен быть менее 8. Средство должно 

удалять локальные загрязнения с открытых поверхностей мебели, офисной 
техники. Средство должно подходить для ручной уборки. Средство должно 

иметь форму спрея. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. 

Очищенные поверхности должны приобретать антистатический эффект. 

Средство должно быть применимо для использования в помещениях 

общественного назначения. Средство должно быть предназначено для 

удаления локальных загрязнений с открытых поверхностей мебели, офисной 
техники. Средство должно быть стабильно при хранении и применении. 

Степень биоразлагаемости средства должна быть 100%. Содержание 

неионогенных ПАВ должно быть не менее 7%. Средство должно подходить 
для ежедневного применения. Средство не должно оставлять разводов. 

Средство должно быть гипоаллергенным. Средство не должно содержать в 

своем составе веществ и компонентов, которые могут привести к разрушению 
поверхности и изменению ее цвета.  

53.  Средство для защиты от коррозии    Средство должно быть предназначено для растворения известковых 

отложений, защиты хромированных смесителей от коррозии и ухода за ними. 

Средство должно диспергировать известковые отложения, обеспечивая 
отсутствие разводов и пятен. Средство должно иметь антистатический эффект. 

Средство должно быть безвредным для кожи и материалов покрытий. 

Средство должно представлять собой жидкость. Средство должно содержать 
плодовую кислоту. Содержание в составе средства анионных ПАВ должно 

быть до 5%. Степень биологического расщепления входящих в состав средства 

ПАВ должна быть от 98%. Средство не должно содержать фосфатов.  

54.  Средство для полировки тип 2    Полироль должна удалять загрязнения со всех поверхностей в помещении, а 

также нейтрализовывать аллергенные частички пыли. Виды обрабатываемых 
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поверхностей должны быть: деревянные, керамические, мраморные, 
эмалированные. Форма поставки должна быть в аэрозольной упаковке.  

55.  Шампунь для ковров 

антибактериальный 

 

  Содержание в шампуне анионных ПАВ должно быть в диапазоне конкретных 

значений с нижним пределом не менее 3,5 и верхним пределом не более 15,5 
%. Шампунь должен обладать чистящими и грязевыводящими свойствами, а 

также придавать ковровому покрытию устойчивость против новых 

загрязнений. Шампунь должен содержать бактерицидные добавки, 
оказывающие дезодорирующее действие. Шампунь должен быть предназначен 

для удаления загрязнений с обивочной ткани, ковровых покрытий, обычных 

ковров, ковровых дорожек, мягкой мебели и автомобильных сидений. 
Образующиеся после высыхания шампуня агломераты из действующего 

вещества и грязи не должны прилипать к волокнам, они должны без 

образования пыли удаляться механическим способом. Шампунь должен 
обладать антибактериальным действием. Степень биологического 

расщепления входящих в состав шампуня ПАВ должна быть от 98%. Шампунь 

не должен содержать осветляющих и отбеливающих веществ и не должен 
оказывать воздействия на обычную прочность окраски текстильных покрытий.  

56.  Средство для очистки радиаторов   Средство не должно содержать в своём составе абразивных частиц, 

способных повредить (оцарапать) очищаемую поверхность. Средство должно 

быть стабильно на открытом воздухе. Средство должно подходить для 
очищения поверхностей, покрытых порошковой краской, алкидной и 

акриловой красками. Средство должно подходить для ручной уборки. 

Средство должно быть экологически безопасно. Средство должно быть 
нейтральное или слабощелочное. Биоразлагаемость средства должна быть 

более 90%. В состав средства должны входить: ПАВ (анионные и 

неионогенные), диметилкарбинол, триэтиленгликоль, триполифосфат натрия, 
консервант, краситель, ароматизатор, вода. Средство должно иметь форму 

спрея или жидкую форму. pH средства должен быть не более 8. Средство 
должно быть применимо в закрытых помещениях. Средство не должно 

изменять цвет очищаемой поверхности. Средство должно быть применимо для 

влажной уборки поверхностей радиаторов отопления. Средство должно быть 
применимо для использования в помещениях общественного назначения. 

Средство должно быть биоразлагаемо. Входящие в состав средства моющие 

вещества не должны повреждать очищаемую поверхность.  

57.  Средство для очистки плинтусов   Средство должно быть предназначено для влажной уборки плинтусов. 
Средство должно быть применимо для использования в помещениях 

общественного назначения. Средство должно иметь жидкую форму. Средство 

не должно содержать твердых частиц, способных поцарапать поверхность 
плинтусов из мрамора и гранита. Средство должно подходить для ежедневного 

применения. Средство должно удалять с поверхности мрамора и гранита 

различные виды загрязнений, в том числе жиры и масла. Средство не должно 
разрушать швы между плинтусами. Средство должно быть слабощелочное. 

Средство не должно содержать в своем составе веществ и компонентов, 

которые могут привести к изменению цвета поверхности мрамора и гранита. 
Средство не должно содержать в своем составе веществ и компонентов, 

которые могут привести к разрушению поверхности мрамора и гранита. 

Повышенная влажность воздуха (от 75 %) не должна влиять на свойства 
средства при его хранении и применении. Средство должно подходить для 

ручной уборки. Средство должно быть пригодно к использованию как в 

концентрированном, так и в разбавленном виде (в зависимости от 
интенсивности удаляемого загрязнения). Средство не должно оставлять 

разводов. После применения средство должно полностью смываться водой. рН 
средства должен быть не более 8. Средство должно быть пожаро- и 

взрывобезопасным. Средство должно быть биоразлагаемо. Степень 

биоразлагаемости средства должна быть более 95%. Средство должно быть 

гипоаллергенным. Средство должно быть стабильно при хранении и 

применении. Не должно содержать хлора и соединений на его основе. 

Средство должно содержать анионные ПАВ менее 12%. Средство должно 
содержать неионогенные ПАВ менее 15%.  

58.  Очиститель тип 2   Очиститель должен быть предназначен для удаления загрязнений с 

различных пластиковых поверхностей и полимерных покрытий. Очиститель 

должен удалять штемпельную краску, следы от шариковых ручек и 
фломастеров, отпечатки пальцев и налет от никотина. Очиститель должен 

представлять собой жидкость. Уровень pH концентрированного очистителя не 

должен быть менее 10 и более 12. В состав очистителя должны входить 
неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, фосфаты, D-лимонен, лимонен, 

цитронеллаль. Содержание фосфатов в составе очистителя должно быть до 5 

%. Степень биологического расщепления входящих в состав очистителя ПАВ 
должна быть от 98%. Уровень pH 1%-ного раствора очистителя должен быть 

не менее 9 и не более 12.  

59.  Дезинфицирующее средство тип 3 

 

  Форма поставки должен быть концентрат. Действующие вещества должны 
быть: четвертичные аммонийные соединения и перекись водорода. Средство 

должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, 

санитарно-технического оборудования, жёсткой мебели, трубопроводов и 
других предметов и объектов в учреждениях различного профиля. Срок 

годности рабочих растворов более 5 суток. Показатель pH 1% раствора в 
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диапазоне с нижним пределом менее 6 и верхним пределом не менее 7. Состав: 
перекись водорода в диапазоне значений с нижним пределом не более 5 и 

верхним пределом более 13%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид в 

диапазоне значений с нижним пределом не менее 3 и верхним пределом не 
более 15%, амфотерный ПАВ до 5%, вода. Средство должно быть применимо в 

воде любой жесткости. Должно быть действенно против бактериальной, 

вирусной и грибковой микрофлоры (в том числе в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая бактерии 

туберкулёза), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон). По степени 

воздействия на организм человека (при нанесении на кожу и при 
ингаляционном воздействии летучих компонентов) средство должно 

относиться к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007 

- 76.  

60.  Дезинфицирующее средство тип 4    Средство должно уничтожать плесень. Средство должно быть предназначено 

для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой 

мебели, напольных покрытий и обивочных тканей, резиновых и 
полипропиленовых ковриков, уборочного инвентаря и материала. Форма 

поставки должен быть концентрат. рН 1% водного раствора более 7,8 и не 

более 10. Срок годности рабочих растворов более 25 суток. Средство должно 
обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и 

грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, 

вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том 
числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и 

С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» 

(SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, 
герпеса), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов 

(Аспергиллюс), возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной 

инфекции. Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида в составе 
средства в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не более 2,5 и 

верхним пределом не менее 2,9 %. Массовая доля полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорида в составе средства в диапазоне конкретных значений с верхним 
пределом более 0,72 и нижним пределом не более 0,6 %. Массовая доля N,N-

бис(3-аминопропил) додециламина в составе средства в диапазоне конкретных 

значений с верхним пределом менее 0,85 и нижним пределом не менее 0,5 %. 
Средство не должно вызывать коррозии металлов. Средство по параметрам 

острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 должно относиться к 4 классу 

малоопасных веществ.  

61.  Средство для уборки пластиковых 

поверхностей 

  Средство должно использоваться для удаления грязи с пластиковых 

поверхностей. Средство должно быть применимо для использования в 

помещениях общественного назначения. Средство должно быть 
слабощелочное. Средство должно быть бесфосфатное. Средство не должно 

содержать абразивных частиц, способных поцарапать очищаемую 

поверхность. Водородный показатель средства должен быть более 7. Средство 
должно содержать неионогенные ПАВ менее 5%. Средство должно содержать 

в своём составе консервирующий компонент. Биоразлагаемость средства 

должна быть более 95%. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасно. 
Средство должно иметь дезинфицирующий эффект. Очищенные поверхности 

должны приобретать антистатический эффект. Средство должно быть 

стабильно при хранении и применении. Средство должно быть 
гипоаллергенным. Средство не должно требовать смывания водой. Средство 

должно подходить для ежедневного применения.  

62.  Средство для уборки изделий 

различного назначения 

  Средство должно быть биоразлагаемо. Средство не должно содержать 
фосфатов. Содержание в средстве анионных ПАВ в диапазоне конкретных 

значений с нижним пределом не менее 5 и верхним пределом не более 15 %. 

Использование средства в пищевой промышленности должно быть без 

ограничений. Содержание в средстве неионогенных ПАВ должно быть до 5%. 

Средство должно быть предназначено для мытья изделий и очистки 

поверхностей. Средство должно представлять собой жидкость. Средство 
должно содержать вещества, защищающие кожу. Средство должно быстро 

растворяться в горячей и холодной воде и оказывать грязе- и 

жирорастворяющее действие, очищать и создавать блеск. Средство должно 
быть применимо на изделиях из фарфора, алюминия и плексигласа, 

пластмассовых поверхностях, лакированной мебели, пластике высокого 

давления, эмали, зеркалах, окнах, полах, плитке и кафеле.  

63.  Средство для очистки линолеума   Средство должно быть предназначено для создания на поверхности 
линолеума защитной водо- и грязеотталкивающей пленки, обладающей 

антискользящим действием. Средство должно быть применимо для 

использования в помещениях общественного назначения. Средство должно 
снижать способность линолеума к впитыванию различных жидкостей и 

прилипанию грязи. В состав средства должны входить полимерные дисперсии 

и полиэтиленовые воски. pH средства должен быть менее 10. Образованное 
средством покрытие должно быть устойчиво к воздействию воды. Средство не 

должно содержать солей металлов. Средство должно быть пожаро- и 

взрывобезопасным. Средство должно быть биоразлагаемо. Степень 
биоразлагаемости средства должна быть более 90%. Средство должно быть 

гипоаллергенным. Средство должно быть стабильно при хранении и 
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применении.  

64.  Средство для удаления различных 

видов загрязнений 

  Средство должно быть предназначено для удаления различных видов 

загрязнений. Средство должно быть экологичное, гипоаллергенное. Не должно 
содержать соединений хлора и синтетических ароматизаторов. Уровень pH 

более 3. Состав: от 30% вода, до 5% анионные экологически безопасные ПАВ, 

лимонная кислота, цитрат, ксантановая смола, ароматизатор натуральный 
(полученный из растительных ингредиентов), лимонен, консервант не более 

0,3%, бензоат натрия. Форма поставки должна быть готовое к применению.  

65.  Средство для ежедневной влажной 

уборки 

 

  Средство должно быть применимо для использования в помещениях 

общественного назначения. Средство должно быть применимо для влажной 
уборки деревянных поверхностей, окрашенных лаком и водостойкими 

красками. Средство должно быть гипоаллергенным. Повышенная влажность 

воздуха (от 75 %) не должна влиять на свойства средства при его хранении и 
применении. Средство не должно изменять цвет очищаемой поверхности. 

Средство должно содержать неионогенные ПАВ не менее 5%. 

Биоразлагаемость средства должна быть не менее 95%. Средство не должно 
повреждать очищаемую поверхность. Средство должно удалять с очищаемых 

поверхностей различные виды загрязнений. Средство не должно содержать 

опасных для здоровья человека составляющих. Средство не должно оставлять 

разводов. Средство должно иметь дезинфицирующий эффект. Средство 

должно содержать анионные ПАВ не менее 5%. Средство не должно требовать 

смывания водой. Средство должно быть применимо для ежедневной уборки. 
Средство должно быть неогнеопасно. 

66.  Очиститель тип 3   Очиститель должен представлять собой жидкость. Очиститель должен быть 

предназначен для удаления загрязнений с поверхностей из натурального и 
искусственного камня, бетона, кирпича, шифера, этернита, древесины, садовой 

мебели, лестниц. Средство не должно содержать фосфатов и хлора. 

Содержание в составе средства катионных ПАВ в диапазоне конкретных 
значений с верхним пределом не более 16 и с нижним пределом более 4%. 

Уровень pH 1%-ного раствора очистителя не более 9,8 и не менее 8,9.  

67.  Средство для полировки тип 3   Средство должно быть предназначено для полировки зеркал и стеклянных 
поверхностей. Средство должно быть жидким или иметь вид спрея. Средство 

должно придавать блеск зеркалам и стеклянным поверхностям. Средство не 

должно оставлять разводов. В состав средства не должны входить абразивные 
частицы. Средство должно придавать отполированной поверхности 

антистатический эффект. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. 

Средство должно быть гипоаллергенным. Средство должно быть стабильно 

при хранении и применении.  

68.  Средство для влажной ручной уборки   Средство должно подходить для ежедневного применения. Средство должно 

быть стабильно при хранении и применении. Средство не должно повреждать 

очищаемую поверхность. Массовая доля в средстве неионогенных 
поверхностно-активных веществ должна быть не более 22%. Очищенные с 

помощью средства поверхности должны приобретать антистатический эффект. 

Средство не должно оставлять разводов. Биоразлагаемость средства должна 
быть более 95%. Средство должно иметь дезинфицирующий эффект. Средство 

должно быть пожаро- и взрывобезопасно. Массовая доля в средстве анионных 

поверхностно-активных веществ должна быть не менее 6%. Средство должно 
быть щелочное. рН средства должен быть более 10. Средство должно быть 

применимо для ручной уборки. Средство должно удалять локальные 

загрязнения с пластиковых поверхностей, в том числе с поверхностей розеток 
и выключателей. Средство не должно содержать хлора. Средство должно 

представлять собой чистящий крем. Средство не должно требовать смывания 

водой. Средство не должно изменять цвет очищаемой поверхности. Средство 
должно быть применимо для использования в помещениях общественного 

назначения.  

69.  Средство для создания на поверхности 

паркета и паркетной доски, 

пропитанных маслами, защитной 

грязеотталкивающей пленки 

  Средство должно быть предназначено для создания на поверхности паркета и 
паркетной доски, пропитанных маслами, защитной грязеотталкивающей 

пленки. Средство должно быть готово к применению. Средство не должно 

содержать растворителей и соединений на основе свинца. Средство должно 
быть изготовлено на основе масел и воска. Средство должно быть применимо 

для использования в помещениях общественного назначения. Покрытая 

средством поверхность не должна становиться скользкой. Средство должно 
снижать водопоглощение обработанной поверхности. Повышенная влажность 

воздуха (от 75 %) не должна влиять на свойства средства при его хранении и 

применении. Принцип действия средства должен быть следующий: нанесённое 
на поверхность паркета (паркетной доски) средство под воздействием 

температуры окружающей среды и влажности воздуха вступает в химическую 

реакцию с обработанной поверхностью, результатом которой является 
образование защитной плёнки. Максимальное время химической реакции 

должно быть не более 10 минут. рН средства должен быть менее 7,5. Средство 

должно быть пожаро- и взрывобезопасным. Средство должно быть 
биоразлагаемо. Степень биоразлагаемости средства должна быть более 90%. 

Средство должно быть гипоаллергенным. Средство должно быть 

слабощелочным. Средство должно быть стабильно при хранении и 
применении.  
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70.  Средство для очистки мусорных 

контейнеров  

  Средство должно быть предназначено для обезжиривания, чистки и 
дезинфекции внутренних и внешних поверхностей оборудования, мусорных 

контейнеров. Средство должно уничтожать микробы и бактерии, неприятный 

запах, мох и плесень. Средство не должно требовать смывания, не должно 
быть токсичным. Плотность средства при температуре 20°С не менее 0,85 и  не 

более 1,10 кг/дм3. Уровень рН средства не менее 2,3 и не более 3,5. Уровень 

рН 10%-ного раствора средства не менее 3,0 и не более 4,3. Содержание 
поверхностно-активных веществ должно быть от 4,0 Состав средства должен 

быть: комплекс поверхностно-активных веществ, четвертичные аммониевые 

соединения, изопропиловый спирт, отдушка, вода.  

71.  Средство для очистки любых 

стеклянных, зеркальных и 

металлических поверхностей 

  Средство должно быть предназначено для очистки любых стеклянных, 

зеркальных и металлических поверхностей. Не должно оставлять разводов. 

Должно удалять уличные и бытовые загрязнения, копоть, отпечатки рук. Не 
должно содержать метанола и аммиака. В состав должны входить 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), изопропанол, гликолевый эфир, вода. 

Показатель pH в средстве не менее 6 и менее 9. Должно быть биоразлагаемо. 
Форма поставки должен быть концентрат. По степени воздействия на организм 

человека средство должно относиться к 4-му классу опасности (вещества 

малоопасные) по ГОСТ 12.1.007 - 76.  

72.  Дезинфицирующее средство тип 5    Средство должно быть предназначено для дезинфекции. Внешний вид 
должен быть жидкость. Массовая концентрация активного хлора должна быть 

менее 200 г/дм3. Нижний предел массовой концентрации активной щёлочи в 

пересчёте на NaOH должен быть менее 12 г/дм3. Верхний предел массовой 
концентрации активной щёлочи в пересчёте на NaOH должен быть не менее 19 

г/дм3. Массовая концентрация железа должна быть не более 0,02 г/дм3. 

Средство должно быть негорючим и невзрывоопасным.  

73.  Средство для уборки поверхностей из 

пластика  

  Средство должно иметь жидкую форму или вид спрея. Степень 

биоразлагаемости средства должна быть более 90%. Средство должно удалять 

с поверхностей из пластика различные виды загрязнений, в том числе жиры и 
масла. Средство должно подходить для ручной уборки. Средство должно 

содержать анионные ПАВ не менее 5%. Средство должно быть 

гипоаллергенным. Средство не должно оставлять разводов. Средство должно 
обладать дезинфицирующими свойствами. Средство должно быть 

слабощелочное. Содержание неионогенных ПАВ должно быть не менее 7%. 

Средство должно содержать в своем составе вещество-консервант, 
защищающее его от негативного воздействия внешних факторов окружающей 

среды. Средство должно быть предназначено для влажной уборки 

поверхностей, изготовленных из различных видов пластика 
(поливинилхлорид, АБС-пластик). После применения средство должно 

полностью смываться водой. Средство должно подходить для ежедневного 

применения. Средство не должно содержать в своем составе веществ и 
компонентов, которые могут привести к разрушению очищаемой поверхности 

и изменению ее цвета. Средство должно быть применимо для использования в 

помещениях общественного назначения. Средство должно быть пригодно к 
использованию в концентрированном и в разбавленном виде (в зависимости от 

интенсивности удаляемого загрязнения). Средство должно быть 

биоразлагаемо. Средство должно быть экологически безопасно. Водородный 
показатель концентрированного средства должен быть менее 8. Средство 

должно быть стабильно при хранении и применении. Средство должно быть 

пожаро- и взрывобезопасным.  

74.  Средство для ухода за кожаными 

изделиями 

  Средство должно быть предназначено для защиты и ухода за кожаными 

изделиями и поверхностями, в том числе для нубука и замши. Должно 

защищать от воды, масла, жира и грязи, создавая невидимый защитный слой. В 
состав должны входить алифатические углеводороды.  

75.  Очиститель тип 4   Очиститель должен представлять собой ароматизированную жидкость. 

Очиститель должен содержать эфирные масла, оказывающие дезодорирующее 
действие. Фосфаты в составе очистителя должны отсутствовать. Уровень pH 

1%-ного раствора очистителя не менее 5,7 и не более 7,6. Степень 

биологического расщепления входящих в состав очистителя ПАВ должна быть 
от 98%. Очиститель должен быть безвреден для кожи человека и материалов. 

Содержание в очистителе анионных ПАВ должно быть до 5%. Очиститель 

должен быть предназначен для удаления загрязнений на всех моющихся 
поверхностях из керамики и фарфора, столах и шкафах, полах из 

синтетического материала и линолеума, камне и плитке.  

76.  Средство для удаления различных 

видов загрязнений 

  Средство должно быть предназначено для удаления различных видов 

загрязнений. Гипохлорит натрия в составе средства должен отсутствовать. 
Перекисные соединения в составе должны отсутствовать. Фосфаты в составе 

должны отсутствовать. Силикаты в составе должны отсутствовать. 

Содержание щелочи в составе не менее 10 %. Максимальное содержание 
неионогенных ПАВ в составе не более 15 %. Максимальное содержание 

комплексообразователей в составе не менее 5 и не более 12 %. Минимальный 

показатель рН 1% раствора не менее 10. Форма поставки должен быть 
концентрат. По степени воздействия на организм человека средство должно 

относиться к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007 

- 76.  
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77.  Дезинфицирующее средство тип 6   Средство должно быть щелочное. Средство должно содержать анионные 
ПАВ более 12%. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасно. Средство 

должно уничтожать возбудители различных вирусов, туберкулёза, кишечных 

инфекций, гепатитов. Средство должно быть применимо для использования в 
помещениях общественного назначения. Биоразлагаемость средства должна 

быть более 90%. Содержание диметилкарбинола в средстве должно быть не 

менее 16,4%. Средство должно быть гипоаллергенным. Средство должно 
содержать неионогенные ПАВ более 15%. Средство должно быть 

предназначено для дезинфекции сантехники. Средство не должно содержать 

веществ, вызывающих коррозию металла и разрушение пластмассовых 
элементов. рН средства должен быть не более 12.  

78.  Средство для мытья кафельной плитки Средство должно быть предназначено для чистки поверхностей на кухне, в 

ванной комнате, и туалетной комнате. Средство должно обеспечивать 
гигиеническую чистоту. Средство должно наноситься на влажную или на 

сухую поверхность. Должно устранять неприятные запахи. Средство должно 

быть с эффектом соды или без эффекта соды, обладает антимикробными 
свойствами. Средство не должно вызывать вредных воздействий на человека и 

окружающую среду. Полный эффект средство должно оказывать в течение 

более 5 и менее 15 минут после нанесения на поверхность. В состав чистящего 
средства должны входить: или Н-ПАВ, природные минералы, 

поликарбоксилат, растворители, отдушка, вода; или карбонат кальция, А-ПАВ, 

сульфата натрия должно быть не менее 5 процентов и не более 20 процентов, 
силикат натрия, фосфаты, тальк, отдушка. Массовая доля поверхностно-

активных веществ должна быть менее 5,0 процента. Массовая доля абразива 

должна быть более 82,6 процента. Степень измельчения абразива должна быть 
не менее 50 мкм и не более 60 мкм. Чистящая способность по отношению к 

эталону должна быть от 110 до 120 процентов. pH должен быть не менее 6,0 и 

не более 9,5. Консистенция должна быть однородная без посторонних  
примесей в виде  порошка или в виде крема или в виде жидкости. Средство 

должно эффективно удалять трудно выводимые пятна, а также другие 

въевшиеся загрязнения с различных фаянсовых, керамических, эмалированных 
и нержавеющих поверхностей. Средство не должно вызывать вредных 

воздействий на человека и окружающую среду. 

79.  Средство для чистки и мытья плинтусов, 

поручней, балясин, пепельниц и мусорных 

корзин 

Средство должно быть предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей 
в помещениях, жесткой мебели, дезинфекции и дезодорирования 

мусоропроводов, мусороуборочного оборудования, мусоропроводов и 

мусоросборников. Средство должно представлять собой прозрачную 

жидкость. Средство должно содержать в своем составе в качестве 

действующих веществ не менее 20% алкилдиметилбензиламмония хлорида 

(ЧАС), не более 8% глутарового альдегида, не более 10% глиоксаля, 
неионогенный ПАВ, вода, отдушки. Диапазон значений рН средства должен 

быть от 4,0 до 7,0. Средство требуется хорошо смешивающееся с водой, 

средство должно быть несовместимо с мылами, анионными поверхностно-
активными веществами, синтетическими моющими средствами. Средство 

должно обладать антимикробной активностью в отношении 

грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии  
туберкулеза), вирусов (возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, 

герпеса,  ротавирусного гастроэнтерита, энтеровирусных инфекций, 

полиомиелита, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций), 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. Средство 

должно сохранять антимикробную активность после замораживания и после 

оттаивания. Средство в виде концентрата при введении в желудок должно 
относиться к классу опасных веществ не менее 3, при нанесении на кожу и при 

однократном ингаляционном воздействии в виде паров должно относиться к  

классу опасных веществ не менее 4. Класс опасности вредных веществ должен 

соответствовать требованию ГОСТ 12.1.007-76. Средство должно обладать 

следующими свойствами: рабочие растворы средства могут быть 

использованы многократно, средство должно обладать высокой моющей 
способностью, средство должно хорошо смываться водой, средство не должно 

вызывать коррозии обрабатываемых поверхностей и материалов.  

80.  Средство для чистки и натирки зеркальных 

и стеклянных поверхностей и витражей, 

металлических дверей 

Средство должно быть предназначено для мытья оконного, витринного стекла, 
зеркал, кафеля, хромированных поверхностей, поверхностей из нержавеющей 

стали. В состав средства должно входить: не менее 5 процентов А-ПАВ, 

органический растворитель, изопропиловый\нашатырный спирт, краситель, 
отдушка, вода. Концентрация водородных ионов (pH) должна быть не менее 

1,0. Плотность не должна быть более 1,10 г/см3. Не царапает поверхность. 

Обладает антибактериальным действием. Средство должно восстанавливать 
свои свойства после замерзания. Средство может не требовать смывания. 

Средство должно удалять грязь, жир, сажу, минеральные масла с поверхности. 

Флакон должен быть с распылителем. 
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7.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

( ЛОТ № 2)  

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных 

систем помещений и территории объектов автономной некоммерческой организации 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», расположенных по 

адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. 

Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

 

Наименование заказчика: автономная некоммерческая организация «Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации». 

 

Наименование оказываемых услуг: услуги по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию инженерных систем объектов автономной некоммерческой организации 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», расположенных по адресам: г. 

Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, 

Щелковский проезд, д.9А. 

 

Сведения об эксплуатируемых зданиях автономной некоммерческой организации 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». 

1. г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12 

 

 

2. г. Москва, Озерковская наб., д.22/24 

Архитектурно-планировочные решения: административное здание 

- тип здания; нежилое  

- этажность; 13 

- общая площадь объекта (м
2
); 13 028 

- кол-во работающих; 190 

- год постройки. 1970 

Расходы энергоносителей за 2015 г.:  

- электроэнергия:  

* в натуральном выражении (тыс.кВт*ч ) 4900 

* тариф (руб./кВт*ч)  

- теплоэнергия (отопление и гвс):   

* в натуральном выражении (Гкал) 3600 

* тариф (руб./Гкал)  

- холодное водоснабжение (м
3
) 16800 

- газ (тыс.м
3
) Нет 

Источник теплоснабжения: Вода с параметрами 115°/70°С 

Архитектурно-планировочные решения: административное здание 

- тип здания; нежилое 

- этажность; 3-4 

- общая площадь объекта (м
2
); 6458,6 

- кол-во работающих; 150 

- год постройки 1962-1973 

Расходы энергоносителей за 2015 г.:  

- электроэнергия:  

* в натуральном выражении (тыс.кВт*ч ) 270 000 

* тариф (руб./кВт*ч)  

- теплоэнергия (отопление):   

* в натуральном выражении (Гкал) 1200 

* тариф (руб./Гкал)  

- холодное водоснабжение (м
3
) 2500
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3. г. Москва, Щелковский проезд, д.9А 

 

 

Перечень основных систем инженерного обеспечения, подлежащих обслуживанию: 

¶ система электроснабжения КНТП (подстанция) расположенная по 

адресу: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12; 

¶ система внутреннего электроснабжения; 

¶ система электроосвещения; 

¶ системы кондиционирования и общеобменной вентиляции; 

¶ система теплоснабжения; 

¶ системы горячего и холодного водоснабжения; 

¶ системы холодного водоснабжения расположенная по адресу: г. 

Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

¶ система связи (АТС городская, местная); 

¶ система канализации;  

¶ система охлаждения (артезианская скважина) расположенная по 

адресу: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12; 

¶ система дождевой ливневой канализации; 

¶ отопительная система доводчиков расположенная по адресу: г. 

Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12; 

¶ лифтовое хозяйство (в части эксплуатации): г. Москва, пр-т 

Академика Сахарова, д. 12. 

 

Цена договора включает в себя: все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, 

приобретение материалов, необходимых для оказания услуг и иные расходы Исполнителя, в том 

числе расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

 

Место оказания услуг: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, 

Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

Сроки оказания услуг: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения договора. 

 

Цели оказания услуг: обеспечение услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

инженерных систем объектов автономной некоммерческой организации «Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации», расположенных по адресам: г. Москва, пр-т 

- газ (тыс.м
3
) нет 

Источник теплоснабжения: Вода с параметрами 115°/70°С 

Архитектурно-планировочные решения: административное здание ) 

- тип здания; нежилое 

- этажность; 2-3 

- общая площадь объекта (м
2
); 2510,3 

- кол-во работающих; 50 

- год постройки. 1962 

Расходы энергоносителей за 2015 г.:  

- электроэнергия:  

* в натуральном выражении (тыс.кВт*ч ) 108 000 

* тариф (руб./кВт*ч)  

- теплоэнергия (отопление):   

* в натуральном выражении (Гкал) 600 

* тариф (руб./Гкал)  

- холодное водоснабжение (м
3
) 2000 

- газ (тыс.м
3
) нет 

Источник теплоснабжения: Вода с параметрами 115°/70°С 
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Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, 

д.9А. 

 

Условия оказания услуг: согласно данному Техническому заданию. 

Термины и определения: 

«Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем» - метод эксплуатации 

инженерных систем зданий, основанный на целесообразности выполнения всего комплекса работ 

по технической эксплуатации всех инженерных систем одной службой или организацией, как 

генподрядчиком, и включающий весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

надёжной, безотказной, устойчивой работы инженерных систем в течение всего срока службы. 

«ППО» и «ППР» - планово-предупредительное обслуживание (ППО) и планово- 

предупредительный ремонт (ППР). 

ППО – техническое обслуживание, которое осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативно-технической или эксплуатационной документации. 

ППР – проверка через установленные интервалы времени, независимо от состояния, 

установки или инженерной системы с осуществлением настройки и регулировки, текущего 

ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения 

или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы, и в необходимых случаях 

– смазки. 

«Аварийные работы» - комплекс первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению факторов аварийной ситуации, вызывающих увеличение ущерба 

и опасности, как следствий аварии, или предотвращению аварийной ситуации. 

«Аварийно-восстановительные работы» - работы, проводимые в зданиях и на инженерных 

сетях, пострадавших в результате аварий любого происхождения, и имеющие целью, как 

восстановление отказавшего объекта, так и ликвидацию последствий отказа.  

«Текущий ремонт» - планомерный ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности объекта, состоящий в замене и (или) восстановлении 

отдельных частей. 

 

Нормативные требования при оказании услуг по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию инженерных систем (объектов) зданий по адресам: г. Москва, пр-т Академика 

Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

 

При эксплуатационно-техническом обслуживании инженерных систем и помещений зданий 

Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, 

Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил, в том числе: 

• Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения» (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при 

Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312). 

• Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

• ПУЭ (6-ое издание) - «Правила устройства электроустановок» (дополненное с 

исправлениями Госэнергонадзор Москва 2000). 

• ПУЭ (7-ое издание) - «Правила устройства электроустановок», (утв. приказом Минэнерго 

РФ от 20 июня 2003 г. N 242). 

• ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждено 

Минэнерго России №6 от 13.01.03г., Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.); 

• Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением" 
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• СП 12-135-2003 - Свода правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда», введенных в действие Постановление Госстроя РФ от 8 января 2003 

г. N 2. 

• НПБ 253-98 - Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. 

Метод испытания на огнестойкость.  

• НПБ 240-97 - Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и 

периодических испытаний. 

• НПБ 245-2014- Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие 

технические требования. Методы испытаний.  

• РД 01-24-93 «Положение о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по 

безопасности у руководящих работников и специалистов предприятий, организаций и объектов, 

подконтрольных Госгортехнадзору России». 

• СНиП 21-01-97 Противопожарные нормы 

• СНиП 2.01.07-85* Нагрузка и воздействие. 

• СНиП 31-06-2009* Общественные здания и сооружения  

• СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.  

• СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 

• СП 29.13330.2011 Полы. 

• СНиП II-26-76 Кровли. 

• СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

• СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного 

бетона. 

• СП 128.13330.2012 Алюминиевые конструкции.  

• СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 

• СНиП II-25-80 Деревянные конструкции. 

• СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

• СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 

• СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

• СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы.  

• СНиП 3.05.04-85*Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

• СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

• СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети. 

• СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

• СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения». Изменение 1 БСТ 2-88.  

• ГОСТ Р 50571.5.53-2013 «Электроустановки низковольтные часть 5-53 выбор и 

монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление» 

• «Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Глава 61. Приемосдаточные испытания» 

(утв. постановлением Госстандарта РФ от 28 апреля 1999 г. N 149). 

• ГОСТ 31952-2012 – «Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и 

методы ее определения» 

• ГОСТ 2.301-68 -  Единая система конструкторской документации. 

• СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты.  

• СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования в объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

• СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организация работ». 

• СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

• Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

центральных систем питьевого водоснабжения. 
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• СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных услуги». 

 

Общие требования к оказанию услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

инженерных систем объектов (административных зданий): 

- Исполнитель должен оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные 

техническим заданием и требованиями нормативной документации. 

- Исполнитель круглосуточно обязан обеспечивать безаварийную, надежную и 

экономически выгодную эксплуатацию инженерного оборудования, систем, конструктивных 

элементов здания. График оказания услуг - круглосуточно при 7 (Семи) дневной рабочей неделе. 

В ночное время техническое обслуживание здания осуществляет дежурный технический персонал 

Исполнителя, время прибытия на устранение аварийных ситуаций не более чем десять минут. 

- Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при 

осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей 

организации, ведущей технический надзор за проведением работ на Объекте, уполномоченных 

представителей контролирующих и надзорных органов. 

- Исполнитель обязан не наносить ущерб имуществу Заказчика, обеспечить сохранность 

помещений и имущества Заказчика. 

- Исполнитель обязан проводить текущий ремонт, заключающийся в систематически и 

своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, 

инженерного оборудования и поддержанию их в рабочем состоянии, а также работах по 

устранению повреждений, неполадок, дефектов и неисправностей и по замене 

быстроизнашивающихся и вышедших из строя деталей
1
. 

- Исполнитель обязан оказать услуги из своих материалов, силами и средствами, в 

соответствии с техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также 

иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской 

Федерации. 

- Исполнитель должен проводить необходимые электромонтажные работы по требованию 

Заказчика (оборудование рабочих мест, перенос светильников, установку розеток, выключателей); 

- Исполнитель должен проводить подготовку теплофикационного оборудования здания к 

отопительному сезону 2016-2017 годов и получить акт готовности абонентов к отопительному 

сезону у представителя ПАО "МОЭК". 

- Исполнитель обязан проводить один раз в год (в летний период) гидродинамическую 

промывку внешней хозяйственно-бытовой и ливневой канализационных сетей; 

- Исполнитель обязан применять энергосберегающие технологии, материалы и лампы без 

уменьшения освещенности помещений. 

- Исполнитель должен представлять технические заключения на оборудование, не 

подлежащее ремонту. 

- Исполнитель оказывает услуги с учетом действующих у Заказчика правил внутреннего 

трудового распорядка и требований правил электробезопасности, охраны труда и техники 

безопасности. 

- Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов. 

- Исполнитель по требованию Заказчика принимает участие в проверках, проводимых 

уполномоченными организациями, связанных с предметом договора. 

                                                 
1
Не считаются дополнительными работами, т.е. оплачиваются в рамках основного Договора, работы 

по текущему ремонту инженерных систем (материалы необходимые для выполнения работ закупаются 

Исполнителем), удовлетворяющие следующим условиям: 

¶ ремонт системы электроснабжения в рамках текущей эксплуатации, аварийных ситуаций, ППР, с 

заменой расходных материалов, неисправных установочных изделий, включая коммутационные изделия; 

¶ ремонт систем вентиляции и кондиционирования в рамках текущей эксплуатации, аварийных 

ситуаций, ППР, с заменой расходных материалов,  неисправных деталей и узлов: воздухоочистительных фильтров, 

хладагента (включая дозаправку), масла, запорной арматуры, гибкой подводки и фитингов; 

¶ ремонт системы теплоснабжения, отопления, ГВС и ХВС в рамках текущей 

эксплуатации, аварийных ситуаций ППР, с заменой расходных материалов и неисправных деталей и 

узлов: запорной арматуры, фильтров, гибкой подводки и фитингов,  проверка, дозаправка и выпуск 

воздуха в системе. 
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- Исполнитель обязан немедленно принимать меры к локализации и устранению аварийных 

ситуаций в инженерных системах Заказчика. 

- Исполнитель обследует инженерные системы с целью выявления нарушений в 

функционировании, своевременно проводить плановые профилактические работы и, по 

возможности, незамедлительно устранять нарушения в работе инженерных систем. 

- Исполнитель проводит мониторинг наличия на объекте всей необходимой нормативно-

технической документации в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и при отсутствии чего-либо проводить соответствующие 

оформления и доукомплектования. 

- Исполнитель ведет в установленной форме всю нормативно-техническую документацию в 

соответствии с требованиями НТД. 

- Исполнитель проводит подготовку персонала и проверку знаний Правил технической 

эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций. 

- Исполнитель сопровождает оказание услуг сторонними организациями, и участвует в 

приемке в эксплуатацию новых и реконструируемых инженерных систем и оборудования и 

проверку их соответствия требованиям НТД. 

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний надзорных 

органов в установленные сроки. 

- Исполнитель обязан проводить мониторинг технического состояния здания, инженерных 

систем и оборудования. 

- Исполнитель предоставляет Заказчику приказ о назначении Представителя Исполнителя, 

ответственного за услуги на Объекте и все необходимые документы на работников, согласно 

требованиям ПТЭП и Межотраслевым правилам по охране труда. 

 

- Исполнитель должен обеспечить наличие постоянного достаточного количества 

инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на Объектах: 

 

Обязательный состав: 

1. Руководитель службы эксплуатации объекта обслуживает объекты: г. Москва, пр-т 

Академика Сахарова, д. 12, г.Москва, Озерковская наб.,д.22/24, г.Москва, Щелковский проезд, 

д.9а  – 1 чел. (рабочее время с 09:00 до 18:00 часов), 5 группа по электробезопасности до и выше 

1000В. 

Инженер по эксплуатации инженерных систем и оборудования обслуживает объекты: 

г.Москва, проспект Академика Сахарова, д.12, г.Москва, Озерковская наб., д.22/24; г.Москва, 

Щелковский проезд, д.9А – 1 чел., рабочее время с 09:00 до 18:00 часов, 5 группа по 

электробезопасности до и выше 1000В. 

 

2. г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12: 

Обязательный состав: 

Дежурный электрик
2
  – 1 чел. в смену круглосуточно. 

Электрик - 1 чел., рабочее время с 09:00 – 18:00 часов. 

Дежурный слесарь-сантехник и слесарь по вентиляции и кондиционированию  с 

совмещением обязанностей дежурного лифтера  1 чел. в смену, круглосуточно. 

Слесарь-сантехник - 1 чел., рабочее время с 09:00 – 18:00 часов. 

Специалист по обслуживанию оборудования систем вентиляции, кондиционирования и 

теплохолодоснабжения - 1чел., рабочее время с 09:00 – 18:00 часов. 

Рабочий по мелкому ремонту элементов здания (мелкий ремонт мебели, дверей, замков, 

стен, потолков)- 1 чел., рабочее время с 09:00 – 18:00 часов. 

                                                 
2
Электрик- в качестве оперативно-ремонтного персонала, имеющие допуск к работам в 

электроустановках свыше 1000 В. 

Электрик-сантехник в качестве оперативно-ремонтного персонала, имеющие допуск к 

работам в электроустановках до 1000 В. 

Электрик-сантехник в качестве оперативно-ремонтного персонала, имеющие допуск к 

работам в электроустановках до 1000 В 
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3. г. Москва, Озерковская наб., д.22/24:  

Обязательный состав: 

         Дежурный электрик-сантехник
3
  – 1 чел. в смену круглосуточно. 

 

4. г. Москва, Щелковский проезд, д.9А:  

Обязательный состав: 

Дежурный электрик-сантехник
4
  – 1 чел. в смену, круглосуточно 

 

Состав специалистов, работающих по заявке Заказчика: 

Специалист по ремонту и обслуживанию сплит-систем обслуживает объекты: г.Москва, пр-т 

Академика Сахарова 12 г.Москва, Озерковская наб., д.22/24; г.Москва, Щелковский проезд, д.9А  - 

1 чел., рабочее время с 09:00 – 18:00 часов. 

Телефонист и техник по обслуживанию КИП и автоматики обслуживает объекты: г.Москва, 

пр-т Академика Сахарова 12,  г.Москва, Озерковская наб., д.22/24; г.Москва, Щелковский проезд, 

д.9А - 1 чел., рабочее время с 09:00 – 18:00 часов. 

Электрик - 1 чел., рабочее время с 09:00 – 18:00 часов (обслуживает объекты: г. Москва, 

Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А). 

Рабочий по мелкому ремонту элементов здания (мелкий ремонт мебели, дверей, замков, 

стен, потолков) обслуживает объекты: г.Москва, Озерковская наб., д.22/24; г.Москва, Щелковский 

проезд, д.9А - 1 чел., рабочее время с 09:00 – 18:00 часов. 

 

- Исполнитель должен назначить ответственных за электрохозяйство и его заместителя, 

имеющих группу по электробезопасности не ниже 5 в электроустановках напряжением выше               

1000 В и не ниже 4 в электроустановках напряжением до1000 В, ответственных за тепловое 

хозяйство, ответственных за промышленную безопасность. 

- Исполнитель должен обеспечить привлечение обученного и аттестованного с опытом 

работы инженерно-технического персонала и обученных и аттестованных рабочих требуемых 

специальностей для производства работ. Все работы по техническому обслуживанию 

выполняются рабочими соответствующих специальностей 

- Все виды, объемы и сроки выполняемых работ в обязательном порядке согласовываются с 

Заказчиком. 

- Исполнитель должен обеспечить диспетчеризацию текущих и аварийных заявок для их 

последующего выполнения специалистами. Прием поступающих заявок, организация 

своевременного доведения до исполнителя поступивших заявок, контроль их выполнения. Вести 

учет выполненных и несвоевременно выполненных заявок. 

- Исполнитель должен утвердить с Заказчиком график работы дежурного персонала. 

Дежурство в течение двух смен подряд запрещается. 

- Дежурный персонал должен вести всю оперативную документацию, предусмотренную 

Правилами технической эксплуатации, Правилами техники безопасности и правилами пожарной 

безопасности. 

- Исполнитель при производстве работ должен иметь на Объекте Положение о 

промышленной безопасности, нормативную и техническую документацию. Вся нормативно-

техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для 

проверки. 

- У Исполнителя должны отсутствовать ограничения на осуществление деятельности, 

предусмотренной договором в учредительных документах. 

 

 

Требования охраны окружающей среды: 

                                                 
3
Электрик-сантехник в качестве оперативно-ремонтного персонала, имеющие допуск к 

работам в электроустановках до 1000 В. 
4
Электрик-сантехник в качестве оперативно-ремонтного персонала, имеющие допуск к 

работам в электроустановках до 1000 В. 
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V Экологическую безопасность услуги обеспечивает соблюдение работниками 

Исполнителя установленных требований охраны окружающей среды, требований к чистоте и 

содержанию зданий, помещений и прилегающих территорий и наличие у Исполнителя 

достаточной информации о технических характеристиках мест, подлежащих уборке, которую 

предоставляет Заказчик, чтобы исключить вредное взаимодействие с некоторыми химическими 

средствами и возможность ущерба. 

V Технологическое оборудование и уборочный инвентарь следует хранить чистыми и 

исправными в отведенных для этих целей помещениях. 

V Химические средства должны храниться только в оригинальной упаковке фирм-

производителей в специально отведенных местах. 

V Отходы, образующиеся при проведении операций по уборке и уходу, подлежат 

размещению в соответствии с требованиями ГОСТ Р51870-2002. 

 

Требования к качеству оказываемых услуг при эксплуатационно-техническом 

обслуживании инженерных систем объектов (административных зданий): 

• Технология и методы выполнения работ должны быть обеспечены в полном соответствии с 

техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными 

действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. 

• Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных 

систем и оборудования происшедшие по их вине, из-за неправильных действий при эксплуатации 

оборудования, при производстве ремонтных работ оборудования на объекте, за несоблюдение 

правил техники безопасности, пожарной безопасности и др. НТД и за не своевременное 

исполнение предписаний органов технического надзора. 

• Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, если в процессе оказания слуг Исполнитель допустил отступление от условий 

договора, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки. При возникновении аварийной 

ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и 

за счет денежных средств Исполнителя. 

• Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным 

договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

• Исполнитель должен обеспечить соответствие результатов выполненных работ 

требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, 

безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), 

лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Требования к безопасности оказываемых услуг при эксплуатационно-техническом 

обслуживании инженерных систем административных зданий:  

• Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за соблюдением норм и 

правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Работы 

должны выполняться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а 

также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных 

правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2000 года N 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и 

строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, 

утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; 

государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные 

Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и 

безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и 

нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ 

строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на 

объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами 

пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его 
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заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо 

провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых 

средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному 

закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-

01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства 

электроустановок» и др. 

• Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств 

индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по 

коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные 

устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с 

действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-

монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным 

нормам; наличие положения. Соблюдение требований Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 

197-ФЗ; Постановления Минтруда РФ от 22.12.1997 г. № 66 «Об утверждении типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спецодежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты». 

• Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны 

использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий 

или допущенные к применению органами государственного надзора. На Объекте должны быть в 

наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению 

людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий. 

 

Требования по объему и сроку гарантий качества оказываемых услуг при 

эксплуатационно-техническом обслуживании инженерных систем административных 

зданий: гарантия качества оказанных услуг, в том числе на используемые в работе материалы, 

предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и 

правил в течение срока действия договора на техническое обслуживание, содержание инженерных 

коммуникаций и административных зданий Аналитического. 

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах                   

12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Если в течение гарантийного 

срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям 

технической документации и СНиП; работы выполнены Исполнителем с отступлениями, 

ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают Объект работ 

непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен 

письменно заявить о них Исполнителю, с указанием разумных сроков их устранения и 

потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения этих недостатков. Действие гарантийного 

срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении 

недостатков до письменного уведомления Исполнителя об их устранении. 

 

Иные требования к услугам и условиям при эксплуатационно-техническом 

обслуживании инженерных систем административных зданий их оказания по усмотрению 

Заказчика: на момент подписания договора Исполнитель предоставляет Заказчику сведения, 

подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты, 

удостоверения специалистов и др.), по количественному, квалификационному составу и стажу 

работы обученных специалистов, сведения об основных направлениях деятельности Исполнителя, 

документы на разрешение на работу для иностранных граждан (в случае их привлечения), 

действующие лицензии и сертификаты (на лицензируемые виды деятельности), Положение о 

промышленной безопасности и другие документы, подтверждающие соответствие Исполнителя 

требованиям законодательства и настоящего технического задания. 
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Перечень услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем 

административного здания автономной некоммерческой организации «Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации», 

расположенных по адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, 

Озерковская наб. д.22/24, г. Москва Щелковский пр.д.9А,  и периодичность их выполнения: 

 

1. Диспетчеризация инженерных систем. 
№ п/п Наименование и объем услуг Периодичность  

1 Управление и контроль за инженерными системами здания круглосуточно 

2 Сбор информации  и анализ состояния инженерных систем ежедневно 

3 Взаимодействие с городскими службами по вопросам эксплуатационного 

и технического обслуживания инженерных систем совместно с 

представителем Заказчика. 

по мере необходимости 

4 Ведение дежурных журналов круглосуточно 
 

2.  Электроснабжение, силовое оборудование и электроосвещение. 

2.1. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, расположенного 

по адресу г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д12: 
 

№ 

п/п 
Перечень оборудования Количество, шт. 

1 

Электрощитовые и распределительные устройства (РУ), установленные в коридорах и кабинетах, 

технических этажах, подвале, 13 этаж - согласно графика планово-профилактических работ (ППР): 

 подстанция КНТП 203-03-6 2 

 трансформаторы ТСЗ -630/10 4 

 выключатели маслянные ВМП-10П 2 

 выключатели автоматические серии АВ2М 11 

 разъединители РВ-11/600  630 В 4 

 низкая часть подстанции 4 

 фидерные автоматы от100А до 600А 41 

 Распределительные пункты и щиты 38 

 ЩСУ 19 

 ЩО 39 

 Блок переключений 1 

 АВР 4 

2 Электроосвещение: 

 светильники одиночные Е 27 410 

 светильники одиночные Е 40 10 

 светильники одиночные Е27 36W 12 

 светильники с люминесцентными лампами:  

 4х18w 740 

 4х36w 165 

 светильники встраиваемые светодиодные  

 Д 274 мм 2х24W 110 

 Д 82 мм 20W 80 

 Д 450 мм 40W 16 

 светильник светодиодный потолочный 108 

 светильник светодиодный линейный 76 

 светильник подвесной 7 

 светильник светодиодный настенный 22 

 светильник встраиваемый точечный 36 
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2.2. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию расположенного по 

адресу: г. Москва, Озерковская наб. д.22/24 

 

№ 

п/п 
Перечень оборудования Количество, шт. 

1 Электрощитовые и распределительные устройства (РУ), установленные в коридорах, помещениях и 

подвале - согласно графика планово-профилактических работ (ППР): 

 низкая часть щитовая ВРУ 2 

 фидерные автоматы от100А до 600А 5 

 Распределительные пункты и щиты 15 

 ЩО 40 

2 Электроосвещение: 

 светильники одиночные Е 27 500 

 люстры 45 

 светильники подсветки 20 

 светильники встраиваемые светодиодные 30 

 светильники с люминесцентными лампами:  

 4х18w 550 

 2х36w 30 

 уличное освещение 17 
  

2.3. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию расположенного по 

адресу: г. Москва, Щелковский пр.д.9А: 

 

№ 

п/п 
Перечень оборудования Количество, шт. 

1 
Электрощитовые и распределительные устройства (РУ), установленные в коридорах, помещениях - 

согласно графика планово-профилактических работ (ППР): 

 низкая часть ВРУ 
1 

 фидерные автоматы от100А до 600А 
3 

 Распределительные пункты и щиты 
20 

 ЩО 
10 

2 Электроосвещение: 

 светильники одиночные Е 27 
15 

 светильники с люминесцентными лампами: 
 

 4х18w 
300 

 уличное освещение 
12 
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2.4. Перечень услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем: 

№ 

п/п 
Наименование и объем услуг Периодичность  

1 Эксплуатация, техническое обслуживание,  профилактические работы, 

ремонт электрооборудования и электроосвещения согласно нормативным 

документам по эксплуатации электрооборудования и по требованию 

Заказчика 

Круглосуточно 

2 Надежное и технически правильное содержание и эксплуатационно-

техническое обслуживание инженерного оборудования в помещениях 

Заказчика и экономичного режима расхода электроэнергии 

круглосуточно 

3 Ремонт и замена неисправного оборудования и участков электросетей в 

объемах технического обслуживания и текущего ремонта. 
по мере необходимости 

4  Электромонтажные работы по оборудованию, модернизации рабочих 

мест Заказчика (установка и подключение дополнительных розеток, 

светильников и др.) 

по требованию Заказчика 

5 Регламентные и профилактические работы в соответствии с 

согласованным графиком 
согласно графику ППР 

6 Сбор, сдача в утилизацию неисправных люминесцентных ламп по мере необходимости 

7 Дежурство электрика круглосуточно 

работы энергетика (инженера): 

1 Согласование проектов и прочих работ, связанных с реконструкцией и 

ремонтом электропитания и электрооборудования с руководством и 

главным энергетиком собственника здания; контроль за выполнением 

электромонтажных работ в соответствии с проектами замены и 

реконструкции по электропитанию и электрооборудованию; контроль за 

выполнением монтажных работ и технического обслуживания систем 

кондиционирования и вентиляции, в том числе, работ, выполняемых 

Исполнителем Заказчика. 

Разработка и контроль исполнения графиков ППР; осуществление 

контроля за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности 

при выполнении работ на участках эксплуатации здания; работа с 

необходимой документацией (участие в составлении инженерно-

технической документации в пределах компетенции специалиста). 

ежедневно 

(с 09:00 – 18:00 часов) 

 

3. Система кондиционирования и вентиляции. 

3.1. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию 

расположенного по адресу г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.12: 

№ 

п/п 
Перечень оборудования 

Количество, 

шт./характеристика 

1 Приточная система 8 

2 Вытяжная система 11 

3 Тепловые завесы  

 механические 1 

 электрические 2 

4 Теплоноситель вода с параметрами 115°/70°С 

5 Система холодоснабжения: 

 среднегодовое производство холода 675 кВт 

 тип компрессорного оборудования Компрессорно-конденсаторные блоки 

 вид хладагента Фреон R22, R 407C, вода 13°С/20°С 

6 Система воздухоснабжения:  

 Приточные системы: 

К2-мощн30 кВт по воздуху 28450 

м3/час, К13, К5 мощн 5,5 кВт по воздуху 

7500м3/час, К4мощн 7,5 повоздуху 

9000м3/час,К15, П8 мощн 1,7 по воздуху 

1400м3/час, П7 мощн 10 кВт по воздуху 

14770 м3/час 

 
К13 тип, количество и производительность компрессоров 

централизованной системы 

 

ККБ 88,7 кВт, хладон 407С , 

Производительность по воздуху  

20 000 м3/час 
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Лифтовое помещение: 

 

 

производительность 7 000 м3/час, 

мощность по холоду ККБ 25 кВт 

фреон22 

 Чиллер водяной для К13 Carrier 30DQ фреонR22 мощн по холоду 13 кВт 

 
Эжекционные доводчики в кабинетах 60 штук охлажденная вода в 

эжекционных 

доводчиках 

 
К15тип, количество и производительность компрессоров 

децентрализованной системы: 

ККБ 33,7 кВт, фреон22 

Производительность по воздуху 5500 

м3/час 

 
Приточно-вытяжная установка Zenit 14000SW в большом 

конференц-зале 

N=13 кВт 

 
Автономные кондиционеры LG60 

(Х5,5 кВт=38,5 кВт) большой конференц-зал 

7 

 LgG18AHT(Х 5,43 кВт=10,86 кВт)хладон 410A пристройка 2 

 система охлаждения:  

 Сплит система Refra Х3,5=35 кВт - 11этаж 10 

 Timberk AC12-Х3,5 кВт =168кВт- 9, 7, 6, 5, 1 этажах 44 

 Timberk AC18-Х3,5 кВт=10,5 кВт – 12 этаж 3 

 Мицубиши 12 кВт - 6 этаж 4 

 Мицубиши Х8 кВт=24кВт - 7 этаж – сервер 3 

 
Канальные кондиционеры МицубишиХ 6 кВт=12кВт - малый 

конференц-зал 

2 

 Зал шестого этажа  

 MDV 24 электрическая мощность 2,4 кВт 3 

 MDV 34 электрическая мощность 4,3 кВт 6 

 MDV 18 электрическая мощность 1,9 кВт 3 

 MDV (CA) 12 эл.мощность 1,2 кВт-потолочный 4 

 MDV (CA) 12 эл.мощность 1,2 кВт-настенный 1 

 К-16 (приточная система)- 10 000 м.3/час 5,5 кВт  1 

 В-16 (вытяжка)- 10 000 м.3/час 5,5 кВт 1 

 Компрессорно-конденсаторный блок 18 кВт 1 

 

 

3.2. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию 

расположенного по адресу: г. Москва, Озерковская наб. д.22/24: 

 

№ 

п/п 
Перечень оборудования 

Количество, 

шт./характеристика 

1 Тепловые завесы  

 электрические 2 

 подогревательный бойлер электрический 17 

 нагревательный бойлер (батарея отопления - 5 шт.) 1 

2 Теплоноситель вода с параметрами 115°/70°С 

 Автономные кондиционеры:   

 Pioneer 60 - 65 

 

3.3. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию 

расположенного по адресу: г. Москва, Щелковский пр. д.9А: 

 

№ 

п/п 
Перечень оборудования 

Количество, 

шт./характеристика 

1 Тепловые завесы  

 электрические 2 

2 Теплоноситель вода с параметрами 115°/70°С 

 подогревательные бойлер электрический 2 
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 Автономные кондиционеры:   

 Xutachi 20 - 25 

 

3.4. Перечень эксплуатационных услуг: 

№ 

п/п 
Наименование и объем  Периодичность  

1 Внутренние блоки кондиционеров: 

- промывка и очистка корпуса и передней панели; 

- промывка, очистка и дезинсекция теплообменника; 

- промывка и дезинсекция фильтров;  

- проверка состояния и ремонт дренажной системы, с заменой 

межблочных коммуникаций;  

- проверка состояния контактов и изоляции электропроводки и 

устранение неисправностей; 

- проверка работы кондиционера во всех режимах и реагирования на 

команды с пульта; 

 

 

профилактические работы не реже 2 

раз в год (весна, осень), ремонтные - 

по запросу 

2 Внешние блоки кондиционеров: 

- очистка корпуса; 

- промывка и очистка теплообменника и других узлов агрегата; 

- проверка состояния лопастей вентилятора; 

- проверка давления хладагента в системе (при необходимости 

производить заправку и дозаправку); 

- проверка состояния контактов и изоляции электропроводки и 

устранение неисправностей; 

- проведение ремонтных работ (за исключением монтажных и 

демонтажных работ). 

При необходимости работы выполняются с использованием 

альпинистского снаряжения.  

профилактические работы 2 раза в год 

(весна, осень), ремонтные - по запросу 

3 Проведение дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования по запросу 

(реагирование в течение 24 часов) 

4 Ремонт защитных металлических козырьков над внешними блоками 

кондиционеров  

по запросу (реагирование в течение 24 

часов) 

 

4. Система отопления, водоснабжения и канализации. 

4.1. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию 

расположенного по адресу г. Москва, пр-т Академика Сахарова д., 12: 
 

 

№ 

п/п 
Перечень оборудования 

Количество, 

шт. 
1 Система отопления:  

 бойлер горячей воды 1 

 отопительный бойлер 1 

 бойлер охлаждения 1 

 батарея отопления 56  

2 Канализация здания: 

 протяженность D 110 20 м.п. 

 протяженность D 150 90 м.п. 

 смотровые колодцы 7  

3 Дождевая ливневая канализация: 

 протяженность  230 м.п. 

 смотровые колодцы 7  

4 Система водоснабжения: 

 повысительные насосы  

 отопительные насосы  

 насосы водоснабжения холодной воды  

5 Сантехническое оборудования санузлов: 

 унитазы 21  

 писсуары 8  

 умывальные чаши (раковины) 20  

 поддон душевой 1  

 смесители 20  
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4.2. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию 

расположенного по адресу: г. Москва, Озерковская наб. д.22/24 

 

4.3. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию 

расположенного по адресу: г. Москва, Щелковский пр. д.9А 

 

 

4.4. Перечень эксплуатационных услуг: 

№ п/п Наименование и объем  Периодичность  
1 Контроль состояния и режимов работы оборудования ежедневно 

№ 

п/п 
Перечень оборудования 

Количество, 

шт. 

1 Система отопления:  

 батареи отопления 400 

 повысительные отопительные насосы 15 кВт  

2 Канализация здания: 

 протяженность уличной D 110 90 м.п. 

 ответвления от колодцев D 100 120 м.п. 

 смотровые колодцы 5 

3 Дождевая ливневая канализация: 

 протяженность  10 м.п. 

 смотровой колодцы 1 

 Система водоснабжения городская 

4 Сантехническое оборудования санузлов: 

 унитазы 30 

 умывальные чаши (раковины) 30 

 душевые кабины 3 

 смесители 30 

№ 

п/п 
Перечень оборудования 

Количество, 

шт. 

1 Система отопления:  

 узел учета расхода тепловой энергии ВИСТ.Т 1 

 батарея отопления 100 

2 Система водоснабжения: городская 

3 Сантехническое оборудования санузлов: 

 унитазы 6 

 умывальные чаши (раковины) 5 

 душевая 1 

 смесители 5 

1 Профилактические и регламентные работы в соответствии 

с (Планово-предупредительные работы) ППР 

согласно графику ППР 

(cоставляется 

Исполнителем в первые две 

недели исполнения 

договора в соответствии с 

действующими 

действующим 

законодательством РФ, 

утверждается Заказчиком) 

2 Ремонтные работы по обеспечению работоспособности систем: 

1. Система центрального отопления: 

- устранение течей в запорной арматуре, нагревательных  

приборах, соединениях трубопроводов; 

- гидравлические испытания перегруппированных радиаторов и подваренных 

стальных труб; 

- спуск воздуха из системы отопления ее регулировка  

в пределах зоны ответственности; 

- замена сальниковой набивки в запорной арматуре; 

по мере необходимости 
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5. Подготовка зданий расположенных по адресам г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, 

г. Москва, Озерковская наб. д.22/24, г. Москва, Щелковский пр. д.9А  к сезонной 

эксплуатации 

 

№ 

п/п 
Наименование и объем  Периодичность  

1 - обследование кровли; 

- ремонт внешних дверей; 

- ремонт окон; 

- утепление пожарных гидрантов; 

- обработка фасада здания, парапета, крыльца и внутренней входной зоны защитными 

средствами; 

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется с 15 сентября по 30 сентября. 

 

в соответствии с 

потребностью 

(июль - сентябрь) 

 

 

 

6. Ремонтные и сопутствующие работы на зданиях расположенных по адресам г. 

Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, . Москва, Озерковская наб. д.22/24, г. Москва, 

Щелковский пр. д.9А 

 

№ 

п/п 
Наименование и объем  Периодичность  

1 Ремонт, установка и перенос электрических розеток и выключателей. 

Установка осветительных приборов, замена люминесцентных ламп, 

энергосберегающих ламп 

круглосуточно 

(по заявкам Заказчика, реагирование 

в течение 30 минут) 

 

7. Перечень эксплуатационных услуг по обслуживанию артезианской скважины 

расположенной по адресу г. Москва, пр-т Академика Сахарова 12 

 

№ 

п/п 
Наименование и объем  Периодичность  

Объекты, подлежащие обслуживанию: 

Глубина скважины - 250 м. 

Глубина погружного повысительного насоса подачи артезианской воды из баков на кондиционеры - 190 м. 

Тип насоса - GrundfosSP, 55кВт, 110А, 440 м3/ч. 

Эксплуатационные услуг:  
1 - диагностическое обследование скважины и оборудования; 

- проверка герметичности оголовка скважины; 

- очистка отстойника; 

- очистка обсадной колонны; 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

- восстановление поврежденной изоляции; 

- подкраска нагревательных приборов. 

2. Системы холодного и горячего водоснабжения: 

- замена сальниковой набивки, прокладок в запорной арматуре, смесителях, 

кранах, вентилях; 

- регулировка смывных бачков и смесителей; 

- мелкий ремонт арматуры и санитарно-технических приборов или их деталей; 

- замена сифонов для умывальных чаш за счет Исполнителя. 

3. Система канализации: 

-  устранение засоров канализации в пределах системы; 

- замена прокладок, подтяжка болтов ревизий, фасонных изделий; 

-  устранение течи в приборах и канализационных трубах; 

-  набивка сальниковых уплотнений; 

-  устранение неисправностей во фланцевых и резьбовых соединениях. 

4. Система доводчиков 

3 Промывка хозяйственно-бытовой и ливневой канализации В летний период 
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8. Перечень услуг по обслуживанию лифтового хозяйства (в части обслуживания). 

№ 

п/п 
Наименование и объем  Периодичность  

Объекты, подлежащие обслуживанию: 

Г. Москва, пр-т. Академика Сахарова 12: 

Лифт пассажирский: фирма КОНЕ, грузоподъемность 2000, скорость 1,6- 1 шт.; 

Лифт пассажирский: фирма КОНЕ, грузоподъемность 1280, скорость 1,6- 3 шт. 

 

Эксплуатационные услуги:  

1 Визуальный осмотр и вызов ремонтной бригады Круглосуточно 
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ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) 

ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

 

№ п/п 
Наименование 

товара 

Требования к качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, используемого при производстве работ  
1. Краска тип 2 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Внешний вид 

пленки должен быть: ровная, без оспин и морщин. 

Максимальное время высыхания пленки до степени 3 при 20 ± 2 °С должно быть ≤16ч. 

Максимальное время высыхания пленки до степени 3 при 100 - 110 °С  не должно быть 

более 30мин. 

Максимальная эластичность пленки при изгибе должна быть менее 2 мм. 

Максимальная укрывистость невысушенной пленки  должна быть не более 30 г/м2. 

Краска должна представлять собой суспензию алюминиевой пудры.  

2. Лён сантехнический 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Минимальное 

значение расчетного номера не должно быть менее 13,51. 

Максимальное значение расчетного номера должно быть не более 19,00. 

Максимальная массовая доля недоработки – не более 1%. 

Массовая доля костры и сорных примесей, нормированная – не должна превышать 3% 

. 

Массовая доля костры и сорных примесей, предельная – не должна быть более 6%.  

Номер трепанного льна должен быть до 18.  

3. Прокладка тип 1 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Прокладка 

должна быть изготовлена из паронита. Исполнение прокладки -  Б или В. 

Условный проход прокладки должен быть не менее 15мм и менее 20мм. 

Наружный диаметр прокладки должен быть не менее 33 мм и менее 39мм. 

Внутренний диаметр прокладки должен быть не менее 20мм и менее 23мм.  

Масса 1000шт. требуется не более 3,0кг. 

Плотность паронита требуется 1,5- 2,5МПа.  

Минимальное условная прочность при разрыве в поперечном направлении  не должна 

быть менее 80 кгс/см2. 

Максимальное увеличение массы в воде при температуре 100оС в течение 5ч  не 

должна превышать 14%. 

Сжижаемость при давлении 35МПа должна быть от 5 до 18%. 

Минимальное восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа должна быть не 

менее 33%. 

4. Краска тип 3 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Краска 

требуется водно-дисперсионная. После высыхания краска должна образовывать 

пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Максимальная массовая доля 

нелетучих веществ должна быть не более 61%. рН краски, минимальное значение не 

должно быть менее 8. Максимальная укрывистость высушенной пленки не должна 

быть более 210 г/м2. Максимальная степень перетира не должна быть более 70мкм. 

Минимальная морозостойкость должна быть не менее 5циклов. Минимальная 

стойкость покрытия к статическому воздействию воды при Т (20±2) °С должна быть 

или не менее 24ч или не нормируется. Максимальное время высыхания до степени 3 

при температуре (20+/-2) °С требуется не более 1ч. Диапазон значений толщины 

однослойной пленки краски должен быть от 30 до 40 мкм. Минимальная массовая доля 

нелетучих веществ должна быть не менее 52%. 

5. Краска тип 4 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Краска 

должна быть предназначена для наружных и внутренних отделочных работ и для 

окраски металлических и деревянных изделий. Минимальная массовая доля 

пленкообразующего вещества должна быть не менее 24%. Условная вязкость краски 

по вискозиметру типа ВЗ – 246 при температуре (20+/+0,5)оС, минимальное значение  

не должно быть менее 65с. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ – 246 

при температуре (20+/+0,5)оС, максимальное значение не должно быть более 140с. 

Максимальная степень перетира не должна превышать 90мкм. Максимальное время 

высыхания до степени 3 при температуре  (20+/-0,5)оС, должно быть не более 24часа. 

Минимальная светостойкость пленки может быть не менее 2ч или не определяется. 

Минимальная стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 

(20+/+0,5)оС должно быть не менее 0,5ч. Максимальная массовая доля летучего 

вещества не должна превышать 25%.     

6. Эмаль тип 1  Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Эмаль должна 

быть предназначена для получения долговременной антикоррозионной защиты 
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 наружных металлических поверхностей. Рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-246 

диаметром сопла 4мм при температуре (20+/-0,5) оС, при нанесении кистью не должна 

быть более 40с. Максимальный расход эмали при толщине одного слоя не превышает 

110г/м2. Внешний вид пленки должен быть однородная глянцевая поверхность. 

Массовая доля нелетучих веществ, минимальное значение должна быть не менее 50%.  

Массовая доля нелетучих веществ, максимальное значение должно быть не более 60%.  

Максимальное время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С  не должно быть более 

4ч. Минимальная прочность пленки при ударе должна быть не менее 50см. 

Минимальная стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С должна 

быть не менее 48ч. Максимальная прочность пленки при ударе  не должна превышать 

1мм. 

7. Смесь сухая тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Смесь сухая 

должна быть на основе белого цемента и природных наполнителей с комплексом 

химических добавок. 

Максимальное заполнение шва между плитками должно быть не более 6мм. 

Диапазон значений температуры применения требуется 0-40°С. 

Минимальная жизнеспособность раствора не может быть менее 2 час. 

Прочность на сжатие должна быть не меньше чем 12 Мпа. 

Минимальная адгезионная прочность требуется от 0,5 МПа до 1,0МПа. 

Минимальная морозостойкость  не менее 50 циклов. 

Крупность заполнителя не должна превышать 0,3 мм. 

8. Смесь сухая тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Смесь сухая 

клеевая должна быть на цементно-песчаной основе со специальными химическими 

добавками. Адгезия к основанию должна быть более 0,5МПа и не более 0,6МПа. 

Насыпная плотность смеси должна быть от 1,5т/м3. 

Расходы воды на 1кг смеси  не должен быть более 0,20л. 

Рекомендуемая толщина слоя от 3,0 до 5,0мм. 

Минимальная температура нанесения не менее 5°С. 

Максимальная температура нанесения не более 35°С. 

Жизнеспособность должна быть не меньше 3ч. 

Морозостойкость  не может быть ниже 50циклов. 

Подвижность растворной смеси не должна быть более 6,5см. 

 

9. Клей тип 1 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Клей должен 

быть на цеметно-песчаной основе, с минеральными пластификаторами и добавками. 

Максимальная полная прочность должна быть от 48час до 72час. 

Жизнеспособность раствора  не должна составлять меньше 4 часов после разведения. 

Максимальное время укладки плитки должно быть более 10мин и не более 20мин 

после нанесения. 

Минимальная температура нанесения  не может быть менее 5°С. 

Максимальная температура нанесения  не более 30°С. 

Расход на 1кв.м. не может быть менее 3кг. 

Минимальная прочность на сжатие должна быть 60-80 кг/см2. 

Морозостойкость должна быть не меньше 35циклов.  

Максимальная фракция должна быть более 0,63мм и не более 1,25мм. 

Температуростойкость, минимальное значение должно быть менее -30°С. 

Температуростойкость, максимальное значение должно быть не более 60°С. 

10. Клей тип 2 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Клей должен 

быть предназначен для укладки плитки. Диапазон значений рабочей температуры 

должен составлять от 5 до 30°С. 

Минимальное количество воды на 25кг сухой смеси может составлять 4,5-5,5 л. 

Толщина слоя может быть не менее 3 и не более 10 мм. 

Максимальная жизнеспособность раствора должна быть более 150мин и не более 

180мин. 

Максимальное время укладки плитки  не должно превышать 15мин. 

Минимальное время твердения должно быть не менее 24час и менее 32час. 

Минимальная прочность сцепления с основанием требуется не менее 15кг/см2. 

Минимальная морозостойкость  не должна быть менее 35циклов. 

11. Мастика тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Мастика 

должна быть битумно – масляная морозостойкая. Мастика должна представлять собой 

однородную массу черного цвета из битумного вяжущего, трансформаторных масел и 

модифицирующих добавок. Минимальная рабочая температура: не менее -45оС. 

Максимальное количество нерастворимых веществ в бензоле должно быть до 2%. 

Максимальная рабочая температура не должна быть более 35оС. Температура 

каплепадения может быть от 48 до 52 оС. Глубина проникновения 0,1 мм иглы при 25 

оС – не менее 40мм. Максимальная усадка при охлаждении – не менее 7% и не более 

8%. Минимальная морозостойкость: не менее -45 оС. Водопроницаемость должна быть 

полная.   

12. Грунтовка тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Грунтовка 

должна быть антисептическая глубокопроникающая акриловая. Минимальный расход 
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при нанесении на деревянную поверхность должен составлять 80-100 г/м2. 

Минимальный расход при нанесении на пористую поверхность (камень, кирпич, 

бетон) должен быть не менее 120г/м2 и менее 130г/м2. Минимальный расход при 

нанесении на гипсокартон  не должен быть менее 60г/м2. Внешний вид покрытия  - 

после высыхания однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность. Минимальная 

массовая доля нелетучих веществ – не менее 9%. Максимальное время высыхания до 

степени 3 при температуре (20+/-2) оС – более 10мин и не более 30мин. Минимальная 

температура окружающей среды и грунтуемой поверхности: не менее 5 оС.  

13. Эмаль тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Эмаль должна 

представлять собой суспензию пигментов в растворе средневязкой 

поливинилхлоридной хлорированной смолы и алкидной смолы в смеси летучих 

органических растворителей с добавлением пластификатора. Массовая доля нелетучих 

веществ должна быть от 27 до 33%.  Минимальная условная вязкость при температуре 

(20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм   не может быть 

менее 35сек.  Максимальная степень перетира должна быть не более 30мкм. 

Максимальное время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С – не более 

2ч. Максимальная условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру 

типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм должна быть не более 60сек. Максимальное время 

высыхания до степени 5 при температуре (20 ± 2) °С  не должно превышать 24ч. 

Максимальная укрывистость высушенной пленки не более 50г/м2. Максимальная 

эластичность пленки при изгибе – не более 1мм. Максимальная адгезия пленки должна 

быть не более 2балла. Минимальная стойкость пленки при температуре (20 ± 2) °С, к 

статическому воздействию воды – не менее 24ч.  

14. Эмаль тип 3 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: 

Минимальный блеск покрытия эмали по фотоэлектрическому блескомеру – не менее 

50% и не более 60%. Минимальная условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-

246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 19,5-20,5 °С – не менее 60с и не более 

80с. Минимальная массовая доля нелетучих веществ – не менее 49 и не более 64%. 

Максимальная степень разбавления эмали до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа 

ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре 19,5-20,5 °С) – не более 20%. 

Максимальная укрывистость высушенной пленки эмали – более 30г/м2 и не более 

60г/м2. Максимальное время высыхания до степени 3 при температуре 18-22 °С – не 

более 24ч. Максимальная эластичность пленки эмали при изгибе – не более 1мм. 

Минимальная прочность пленки эмали при ударе по прибору типа У-1 – не менее 

50см. Максимальная адгезия пленки эмали – не более 1балл. Минимальная стойкость 

покрытия эмали при температуре 18-22 °С к статическому воздействию воды – не 

менее 10 ч. Минимальная стойкость покрытия эмали к статическому воздействию 0,5 

%-ного раствора моющего средства – не менее 15мин. Минимальная стойкость 

покрытия эмали при температуре 18-22 °С к статическому воздействию 

трансформаторного масла – не менее 24ч. Максимальная условная вязкость эмали по 

вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 19,5-20,5 °С – не 

более 120с. Максимальная массовая доля нелетучих веществ – не более 70%. 

Максимальная степень перетира эмали – не более 10мкм.  

15. Керамогранит тип 1 

 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Плитка 

должна быть керамогранитная для полов. Координационная длина требуется  330 - 

500мм. Координационная ширина требуется не более 400мм. Толщина должна быть 

более 10,0мм и не более 11,0мм. Предельные отклонения по длине и ширине, 

минимальное значение: не более -1,5мм. Предельные отклонения по длине и ширине, 

максимальное значение: не более 1,5мм. Предельные отклонения по толщине, 

минимальное значение: не более -0,5мм. Предельные отклонения по толщине, 

максимальное значение: не более 0,5мм. Максимальная разность между наибольшим и 

наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна быть 

более 2,0мм. Максимальная разнотолщинность не должна превышать 0,5мм. Трещины 

на лицевой поверхности должны отсутствовать. Максимальная общая длина щербин и 

зазубрин на лицевой стороне 1 плитки может быть не более 10мм. Максимальная 

ширина щербин и зазубрин на лицевой стороне плитки в направлении, 

перпендикулярном ребру должна быть не более 1,0мм. Максимальная длина посечки 

на лицевой стороне плитки должна быть не более 10мм. Максимальное 

водопоглощение не должно быть более 3,5%. Минимальный предел прочности при 

изгибе не может быть менее 28МПа. Максимальная износостойкость по кварцевому 

песку должна быть  не более 0,18 г/см2. Минимальная морозостойкость должна быть 

не менее 25циклов.  

16. Шпатлевка тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Шпатлевка 

должна представлять собой однородную массу без посторонних включений. Время 

высыхания до степени 3 при 20 оС  не должно быть более 2 часов. 

Массовая доля нелетучих веществ  должна быть не более 60 %. 

Плотность состава  не должна быть менее 1,8 г/см.  

Усадка требуется ≤ 2% 

Максимальный слой без растрескивания  должен составлять от 1 мм. 

Морозостойкость состава при минус  20 °С:  не менее  5 циклов 
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pH шпатлевки   должен быть 8-10. 

17. Шпатлевка тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Шпатлевка 

должна быть предназначена для внутренних работ, может/не может быть использована 

для полов. Основа шпатлевки требуется масляно-клеевая. В состав также должны 

входить мел, олифа, мыло, клей и техническая вода. Требуется/не требуется 

добавление антисептиков. Время высыхания  шпатлевки должно быть не менее 4 часа 

при слое 0,5 мм. Толщина слоя  должна быть от 0,5 до 2,5 мм. 

18. Шпатлевка тип 3 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Шпатлевка 

должна быть предназначена для заполнения неровностей и исправления дефектов, 

загрунтованных металлических и деревянных поверхностей в системах покрытий, 

эксплуатируемых в атмосферных условиях и/или внутри помещений. Шпатлевка 

изготавливается на основе пентафталевого лака, наполнителей и пигментов с 

добавлением органического растворителя, сиккатива и/или стабилизирующих веществ. 

После высыхания поверхность шпатлевочного покрытия должна быть ровной, 

однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений. Степень 

перетира должна быть более 70мкм. Эластичность при изгибе не должна превышать 

100 мм. Прочность при ударе на приборе У-1 не должна быть менее 20 см и не должна 

превышать 30 см. Время высыхания при температура 20 градусов Цельсия должно 

быть 20-30 часов.   

19. Затирка тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Затирка 

должна быть предназначена для заполнения швов между настенными и напольными 

керамическими плитками, мраморными и бетонными плитами, глазурованной 

мозаикой. Может использоваться для наружных и/или внутренних работ. Шпатлевка 

должна быть морозостойкой, водостойкой, пластичной. Состав смеси должен быть: 

цементо-песчаная смесь с импортными добавками. Пропорция замеса должна быть от 

0,3 до 0,4 л воды на 1 кг сухой смеси. Жизнеспособность смеси должна быть более 0,5 

час после затворения водой. Время твердения затирки не должно превышать 1 сутки. 

Ширина шва может быть до 6 мм. Прочность на сжатие, кг/кв.м., должна быть ˃ 20.  

Адгезия к пескобетону через трое суток не должна быть менее 5 балл. 

Морозостойкость требуется от 35 циклов. 

20. Состав 

гидроизоляционный 

тип 1 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Состав 

гидроизоляционный должен представлять собой не содержащую растворитель 

каучуко-битумную эмульсию, должен иметь хорошее сцепление почти со всеми 

основаниями, например с бетоном, известковой, цементной и гипсовой штукатуркой, 

металлом. Состав не должен иметь запаха и вкуса, безопасен для здоровья. Состав 

применяется для изоляции гипсовых оснований, изоляции мест, подверженных 

попаданию воды (ванные) перед укладкой облицовочной плитки, общей изоляции от 

проникновения влаги и воды в подвалах и обработки фундаментов, изоляции плоских 

крыш, террас, балконов. Состав применяется для внутренних, наружных или 

внутренних и наружных работ. 

После высыхания состав должен быть устойчив к ультрафиолетовому излучению, 

атмосферным воздействиям и перепаду температур. 

21. Эластичная 

гидроизоляция тип 1 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Эластичная 

гидроизоляция должна представлять собой двухкомпонентный состав. Гидроизоляция 

способна перекрывать трещины толщиной до 0,9 мм. pH требуется 4-5. Адгезия к 

бетону  должна быть не менее 1,0 МПа. Водонепроницаемость  требуется не менее 0,3 

МПа. Прочность при растяжении требуется ≤ 0,7 МПа 

Относительное удлинение при разрыве должно быть более 15%. 

22. Отражающая 

изоляция  тип 1 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Состав: ППЭ, 

покрытый  с одной стороны алюминиевой пленкой, толщина которой требуется  ≥14 

мкм. Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии требуется 0,035-0,040 Вт/мК. 

Водопоглощение по объему не должно быть более 0,7 %. Предел прочности при 

сжатии, Мпа: должна быть менее 0,045. 

Средний удельный вес: требуется от 44 кг/м 3. 

Пароизоляция: должна быть не менее 100%.  

23. Трубка тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Трубка 

должна быть из вспененного полиэтилена. Коэффициент теплопроводности  требуется 

не менее 0,034 Вт/мК при 25 ◦С. Устойчивость к диффузии водяного пара  требуется 

больше чем 3000. Водопоглощение, кг/м2 требуется не более 0,095. Разрушающее 

напряжение при растяжении требуется 0,30-0,50 МПа. Плотность трубки должна быть 

от 30 до 40 кг/м3. Структура должна быть ячеистая, равномерная, замкнутая. 

24. Растворитель тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Цвет и 

внешний вид: бесцветная   жидкость. Температура вспышки: не более 6°С. 

Температура самовозгорания не должна быть менее 428°С. Температура кипения 

должна быть более 50°С. Не должен замерзать. Температуры замерзания нет. Не 

набирает вязкости. Плотность должна быть от 0,85 г/см3. 

25. Растворитель тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Технические 

характеристики: 

Цвет и внешний вид – должна быть  бесцветная  однородная прозрачная жидкость без 



71 

 

видимых взвешенных частиц 

Массовая доля воды по Фишеру, % не менее 0,7. 

Летучесть по этиловому эфиру: до 10 

Кислотное число, мг КОН/г,: от  0,07 

Число коагуляция, %: не должно быть более 24 

26. Прокладка тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Должна быть 

предназначена для фланцев исполнения 1, и для фланцевых соединений исполнения 2 

«выступ-впадина».  

27. Прокладка тип 3 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Прокладка 

требуется толщиной не менее 1 мм. В качестве материала должен быть использован 

паронит для прокладок неподвижных соединений с давлением  до 2,5 Мпа. 

Шероховатость уплотняемых поверхностей не больше чем 40 мкм. 

Температура климата  применения требуется ниже -30 0С. 

Сжимаемость при давлении 35 Мпа должна быть ≤ 10 % 

Восстанавливаемость должна быть не меньше 40%. 

Плотность не может быть менее 1,5 г/см3 

28. Прокладка тип 4 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Прокладка 

резиновая (пластина техническая прессованная) требуется толщиной не менее 5 мм. 

Твердость по Шору должна быть  не менее 60 единиц.  

29. Мастика тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Мастика 

должна быть предназначена для уплотнения стыков ограждающих конструкций из 

элементов профильного стекла, относительная деформация в которых не  должна быть 

более 10%. 

Предел прочности при разрыве, МПа: требуется более  0,07.  

Максимальное напряжение при растяжении при t 20°С, МПа: не менее 0,07 

Теплостойкость, °С: не менее 70 

30. Клей тип 3 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Клей не 

должен вызывать коррозии. Клей должен быть предназначен для склеивания  с 

металлом, бетоном, пластмассами, кожи, стекла, дерева  резин, на основе каучуков 

(губчатых или вулканизированных),   полиизобутиленовой пластин с металлами, 

бетонными изделиями. 

Сухой остаток должен быть 25-30%. 

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при 20 градусах Цельсия  не 

должна превышать 100с. 

Прочность склеивания резина–сталь при расслаивании через 24 часа: должна быть не 

менее 1,96 кН/м. 

31. Изоляционный 

материал тип 1 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Материал 

требуется трудносгораемый, самозатухающий, не должен распространять пламя. 

Плотность материала должна быть от 65 до 80 кг/м3.  

Теплопроводность при -20ºС должна быть < 0,034 Вт/(м*К). 

Теплопроводность при 0ºС должна быть < 0,036  

Теплопроводность при +20ºС должна быть < 0,038 

Сопротивление проникновению влажности, m-фактор требуется > 7000. 

Паропроницаемость, (мкг*м)/(Н*час) не должна быть ≥ 0,09 

Гибкость материала может быть нормальная, хорошая или отличная 

В своем составе не должен содержать CFC, HCFC, асбеста. 

Звукоизоляция должна быть 30-35 Дб. 

32. Изоляционный 

материал тип 2 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: 

Изоляционный материал требуется из каменной ваты на основе базальтовых пород в 

виде мата. Одна сторона мата должна быть покрыта сеткой с ячейками от 25 мм из 

гальванизированной проволоки. Мат должен быть прошит гальванизированной 

проволокой.  

Плотность материала должна быть более 45 кг/м. 

Теплопроводность требуется от 0,03 до 0,04 Вт/(м•К). 

Модуль кислотности может быть 2.0, 3.0 или 1.0. 

33. Прокладка тип 5  Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Прокладка 

должна быть в виде шнура диаметром не менее 40 мм. 

 Сопротивление сжатию при температуре (-20+/-5)°С могут быть от 0.25 (2.5) МПа 

(кгс/см2) до 0,3 (3.0) МПа (кгс/см2). 

Средняя плотность прокладок должна быть 350-550 кг/м3. 

Остаточная деформация при сжатии должна быть менее 40%.  

Водопоглащение требуется до 5,0%  

Температура хрупкости при 0 градусов Цельсия должна быть ниже минус 20. 

34. Мастика тип 3 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Предел 

прочности при разрыве, МПа: более 0,01 и менее 0,02 

Вязкость по ЭВ-3, Па*с: от 1200. 

Теплостойкость требуется более 3 мм. 

Глубина погружения конуса (консистенция) более 10 мм. 

35. Лента тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Защитный 
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слой: силиконизированная бумага/пленка. 

Толщина: 5 мм. 

Ширина: 20 мм. 

Водопоглощение по объему: не более 0,2%. 

Теплопроводность: не более 0,04 Вт/м.К 

Паропроницаемость:0,001 мг/(м.ч.Па) 

Плотность: 30 кг/м.куб. 

36. Мастика тип 4  Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Прочность 

соединения, Мпа ( кгс/см) через 24 часа 0,14(1,4). Содержание летучих компонентов по 

массе %, 50. 

37. Мастика тип 5 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: 

Теплостойкость, °С:  требуется не менее 75. 

Температура размягчения по методу «кольца и шара», °С: не менее  80 

Гибкость при температуре (18±2) °С, мм: не менее 20 

Содержание пылевидного  наполнителя, % по массе: не должно быть более 15. 

38. Грунтовка тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Вязкость: 

требуется  80 Па*с;  

Плотность: должна быть не менее 880 и не более 900 кг/м3  

Сухой остаток  требуется 48-52%. 

Состав должен быть суспензия наполнителей и минеральных добавок в органических 

растворителях в растворе битума. 

39. Доводчик тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Фиксация: 

должна быть. 

Усилие  требуется не более 90 кг 

Вес двери  требуется не более 80 кг 

Габариты (длина х ширина х высота) должны быть не более 220x55x45 мм. 

40. Доводчик тип 2  Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Фиксация: 

должна быть. 

Усилие не должно быть более 110 кг 

Вес двери не должен превышать 110  кг. Габариты (длина х ширина х высота) должны 

быть более 230х40х50 мм и менее 250х55х70 мм.  

41. Доводчик тип 3 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Закрыватель 

дверной гидравлический рычажный должен быть в  корпусе из силумина. Доводчик 

должен быть дверной, требуется морозостойкий. 

Усилие, (кг.):  может быть 90, 100 или 110.   

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, требуются не более 200x45x73. 

 Масса, (кг.): требуется не менее 1,9. Ширина двери, (мм.):должна быть 900. 

42. Кран шаровой 

ручной тип 1 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Диаметр 

требуется 10-20 мм. 

Назначение: Запорное устройство на трубопроводе  

Рабочая среда: Вода  

Корпус: латунь CW617N кованая, пескоструйный, никелированный  

Шар: латунь CW617N кованая, полированный, хромированный. Резьбы: ISO 228/1  

Органы управления: ручка (форма ручки – рычаг); Покрытие – эпоксидная эмаль, 

рычаг из стали UNI-EN 10025, ПВХ покрытие  

Уплотнение шара: 2 седла из фторопласта-4 (PTFE)  

Шпиндель: латунь CW614N (Взрывобезопасное исполнение)  

Уплотнитель шпинделя: 1 из фторопласта-4 (PTFE) + 1 кольцо из БНК (NBR)  

Присоединение: внутренняя/внутренняя резьба  

Вес, кг: не более 0,18. Гарантия: не менее 12 месяцев 

43. Кран шаровой 

ручной тип 2 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Назначение: 

Запорное устройство на трубопроводе  

Рабочая среда: Вода  

Корпус: латунь CW617N кованая, пескоструйный, никелированный  

Шар: латунь CW617N кованая, полированный, хромированный  

Резьбы: ISO 228/1  

Органы управления: ручка (форма ручки – рычаг); Покрытие – эпоксидная эмаль, 

рычаг из стали UNI-EN 10025, ПВХ покрытие  

Уплотнение шара: 2 седла из фторопласта-4 (PTFE)  

Шпиндель: латунь CW614N (Взрывобезопасное исполнение)  

Уплотнитель шпинделя: 1 из фторопласта-4 (PTFE) + 1 кольцо из БНК (NBR)  

Присоединение: внутренняя/внутренняя резьба  

Вес, кг: не более 0,5. Гарантия: не менее 12 месяцев 

44. Инерционная 

решётка 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Будет для 

автоматического перекрывания вытяжных отверстий при выключении вентилятора.  

Будет из влагостойкого нейлона и будет обладать повышенной устойчивостью к 

ультрафиолетовому излучению. Конструкция решётки будет позволять крепить её 

шурупами на наружной стороне стены. Решётка будет установлена только 

вертикально, лопастями вниз. Габаритные размары, мм: 110х110. Длинна лопастей 41 
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мм.  Максимальная скорость воздуха через решётку будет 12 м/с. 

45. Фильтрующий 

материал  тип 1  

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: 

Фильтрующий материал  из 100% полиэстера. Толщина не более 20 мм, пылеемкость –

не менее 362 г/м2. Эффективность очистки – не менее  92,8%. Класс 

пожаробезопасности материала - F1 по DIN53438.   Фильтрующий материал не будет 

содержать веществ, опасных для окружающей среды (соответствие стандарту Őkotex 

100 Class I). 

Размеры мм, 287х592х48, номинальная производительность м3/час-  не менее 

2150,   падение давления при номинальной производительности, Па- нач. 65, кон.250 

(для G4- нач.75, кон. 250) 

46. Фильтрующий 

материал   тип 2  

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: 

Фильтрующий материал  из 100% полиэстера. Класс пожароопасности: F1. 

Толщина, мм 20, плотность г/м2- 300, эффективность по весу,%- более 93, начальное 

сопротивление должно быть от 20 Па, конечное сопротивление должно быть до 450 

Па, пылеемкость должна быть более 350 г/м2, номинальная скорость воздушного 

потока требуется 0,5-0,8 м/с. 

47. Лампа тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Мощность 

(Вт): 11 

Световой поток, лм: 630 

Цоколь: должен быть Е 27 

L, мм: требуется 115 

D мм: должен быть 50 

48. Выключатель тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Количество 

фаз: 3 фазы (3P).  

Номинальное напряжение: 400В; 

Номинальный ток: - 400 А; 

Предельная коммутационная способность – 70, кА при 400В. 

49. Выключатель тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Количество 

фаз: 3 фазы (3P).  

Номинальное напряжение: 400В; 

Номинальный ток: - 125A.  

Предельная коммутационная способность – 16,0 кА при 400В. 

50. Выключатель тип 3 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Количество 

фаз: 3 фазы (3P).  

Номинальное напряжение: 400В; 

Номинальный ток: - 100A.  

Предельная коммутационная способность – 15,0 кА при 400В. 

Электрическая износостойкость 10000 

Механическая износостойкость 20000 

Температура калибровки термоэлемента 30гр.С 

Момент затяжки зажимов 2,8 Нм 

51. Коробка 

коммутационная тип 

1 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Должна 

обеспечивать соединение проводников из меди, мягкой стали, алюминия. 

Габаритные размеры: Ø63×25 мм. 

52. Пластина для 

заземления тип 1 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: 

Никелированная медная пластина должна предназначаться для передачи заземления в 

стыкуемых соединениях «мама/мама», «папа/папа». Должна быть предназначена для 

передачи заземления при соединении встык в разрезанном лотке. Толщина не должна 

быть менее 1 мм. 

53. Кабель-канал тип 1 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Кабель - 

канал должен быть изготовлен из самозатухающего поливинилхлорида.  

Рабочая температура, минимальное значение: не менее -40оС. 

Рабочая температура, максимальное значение: не более 45оС. 

Минимальная температура окружающей среды при монтаже: не менее -5 оС. 

Максимальная температура окружающей среды при монтаже: не более 60 оС. 

Степень защиты от воздействия окружающей среды: не ниже IP40. 

Тип канала – прямой.  

Ширина кабель - канала – более 20мм и менее 40мм. 

Высота кабель – канала – более 10мм и не более 16мм. 

Длина кабель – канала – не более 2000мм. 

54. Коробка тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Коробка 

должна быть из ударопрочного полистирола.  

Степень защиты – не ниже  IP30.  

Диаметр коробки – не менее 60мм и менее 65мм. 

Глубина коробки – не менее 40мм и менее 45мм. 

Минимальное усилие удержания коробки в стене – не менее 180Н. 

Минимальное усилие разъединения электроустановочного устройства и коробки – не 
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менее 180 Н.  

55. Шкурка 

шлифовальная тип 1 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Состав 

должен быть нормальный электрокорунд.  

Связующие вещество - фенолоформальдегидная смола, лак. 

Содержание основной фракции – не менее 65% и менее 70%. 

Максимальная неравномерность толщины – более 0,08мм и менее 0,28мм. 

Основа  - тканевая.  

Минимальный коэффициент водостойкости – не менее 0,75. 

Минимальная разрывная нагрузка в продольном направлении – не менее 1764Н. 

Максимальное удлинение при разрыве в продольном направлении – не более 3%. 

Минимальная разрывная нагрузка в поперечном направлении – не менее 784Н. 

Вид должен быть двухслойный. 

Длина – более 20мм и не более 30мм. 

Предельные отклонения по длине, минимальное значение не более  -0,3мм. 

Предельные отклонения по длине, максимальное значение не более 0,3мм. 

56. Лампа тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Лампа должна 

быть низковольтная галогенная, низкого давления с алюминиевым отражателем. 

Диаметр отражателя – не менее 48мм и менее 52мм. 

Лампа должна иметь встроенный УФ-фильтр. 

Номинальная мощность – не более 20Вт. 

Номинальное напряжение -  12В. 

Угол излучения -  не менее 8град. и менее 10град. 

Цветовая температура -  не более 3000К. 

Сила света – не более 3100кд. 

Средний срок службы – более 1900ч. и не более 2000ч. 

Общая длина лампы  -  не менее 36мм и менее 42мм. 

57. Лампа тип 3 

 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Вид цоколя – 

двухштырьковый.  

Расстояние между контактами цоколя – более 5мм и не более 13мм.  

Цветовая температура – более 6100К и не более 6200К.  

Световой поток лампы с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом – более 

1000лм и не более 1025лм.  

Световой поток через 2000 часов – не более 90%. Световой поток через 5000 часов – не 

менее 83% и менее 90%.  

Средняя яркость с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом – не более 

0,75кд/см2.  

Координата цветности X – не более 315.  

Координата цветности Y – не более 341.  

Мощность лампы – не менее 18Вт и менее 20Вт.  

Напряжение лампы – не более 59В.  

Ток на лампе с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом – не менее 0,36А и 

менее 0,40А.  

Класс энергоэффективности –В. Содержание ртути – не более 8мг.  

Межцокольное расстояние – не менее 589,8мм и менее 600,0мм. Максимальная общая 

длина – более 601мм и не более 604мм.  

Диаметр – более 24мм и не более 28мм. Масса – не более 71грамм. 

58. Лампа тип 4 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Вид цоколя – 

двухштырьковый.  

Цветовая температура –  не более 6200К.  

Световой поток лампы с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом – более 

2450лм и не более 2500лм. Расстояние между контактами цоколя – более 5мм и не 

более 13мм. Световой поток через 2000 часов – не более 90%. Средняя яркость с 

электромагнитным пускорегулирующим аппаратом – более 0,85 кд/см2 и не более 

0,95кд/см2. Координата цветности X – не более 315.  

Мощность лампы – более 32Вт и не более 36Вт.  

Ток на лампе с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом – более 0,40А и не 

более 0,44А.  

Максимальная общая длина – более 1200,0мм и не более 1213,6мм. Класс 

энергоэффективности – В. Содержание ртути – более 5мг и не более 8мг.  

Межцокольное расстояние – не менее 1199,4мм и менее 1200,0мм.  

Диаметр – не более 28мм.  

Координата цветности Y – не более 341.  

Световой поток через 5000 часов – не менее 80% и менее 85%. 

Напряжение лампы – более 100В и не более 103В.  

Масса – не менее 134,5грамм и менее 136,0грамм. 

Световой поток через 10000 часов – не менее 75%. 

59. Лампа тип 5 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Световой 

поток –  не более 20Вт. Мощность лампы – более 1,7Вт и не более 2,1Вт. Цветовая 

температура – не менее 2800К и менее 2900К. Тип цоколя – Е14. Номинальное 
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напряжение – не менее 220В. Средний срок службы – не менее 25000ч и менее 30000ч. 

Длина лампы – более 102мм и не более 106мм. Диаметр лампы – более 35мм и не 

более 38мм. Вид лампы – свеча. Диаметр цоколя резьбы - не менее 14мм и менее 27мм. 

60. Выключатель тип 4 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Выключатель 

должен быть одноклавишный скрытой проводки.  Номинальный ток – более 6,0А и не 

более 10А. Номинальное напряжение – более 230В и не более 250В. Масса – не менее 

69грамм и менее 72грамм. Глубина установки – более 18мм и не более 21мм. Высота 

выключателя от уровня поверхности при установке – не менее 16мм и менее 20мм. 

Длина внешней рамки – более 80мм и не более 82мм. Ширина внешней рамки – не 

менее 82мм и менее 85мм. Длина клавиши – более 55мм и не менее 58мм. Ширина 

клавиши – не более 51мм. Длина основания - не более 71мм. Ширина основания – 

более 68мм и не более 71мм. Сечение присоединяемого проводника, минимальное 

значение – не менее 1,0мм2. Сечение присоединяемого проводника, максимальное 

значение – не более 2,5мм2. Угол расположение кабельных выводов - 35град. 

Максимальная огнестойкость механизма при 850 °С – не более 30сек. Максимальная 

огнестойкость клавиши при 650 °С – не более 30сек. Максимальная огнестойкость 

лицевой панели при 650 °С – не более 30сек. Температура эксплуатации, минимальное 

значение: не менее -5°С. Температура эксплуатации, максимальное значение: не более 

40°С. Степень защиты от механических ударов – не менее 0,5Дж и менее 1,0Дж. 

61. Выключатель  тип 5 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Выключатель 

должен быть двухклавишный скрытой проводки.  Номинальное напряжение – не более 

250В. Масса – 73грамм. Номинальный ток – не менее 10А и менее 16А. Глубина 

установки – не менее 21мм и менее 25мм. Длина клавиши – не менее 58мм и менее 

60мм. Высота выключателя от уровня поверхности при установке – более 14мм и не 

более 16мм. Ширина внешней рамки – не менее 82мм и менее 85мм. Ширина клавиши 

– не менее 51мм и менее 54мм. Длина основания – более 70мм. Длина внешней рамки 

– более 80мм. Ширина основания – не менее 71мм и менее 75мм. Сечение 

присоединяемого проводника, минимальное значение – не менее 1,0мм2. Угол 

расположение кабельных выводов - 35град. Максимальная огнестойкость механизма 

при 850 °С – не более 30сек. Степень защиты от механических ударов – 0,5Дж. 

Сечение присоединяемого проводника, максимальное значение – не более 2,5мм2. 

Максимальная огнестойкость клавиши при 650 °С – не более 30сек. Температура 

эксплуатации, минимальное значение: -5°С. Максимальная огнестойкость лицевой 

панели при 650 °С – не более 30сек. Температура эксплуатации, максимальное 

значение: не более 40°С.  

62. Выключатель тип 6 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Выключатель 

должен быть одноклавишный открытой проводки. Корпус изготовлен из 

высокопрочного АВС- пластиката. Материал контактов должен быть изготовлен из 

меди. Номинальный ток – более 6А и менее 16А. Напряжение – более 230В и не более 

250В. Степень защиты – не выше IP20. Длина – более 70мм и не более 72мм. Ширина – 

не более 72мм. Глубина – более 42мм и не более 47мм. Максимальный механизм 

выключателей должен обеспечивать не более 25000 переключений.  

63. Выключатель тип 7 

 

 

Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Выключатель 

должен быть одноклавишный, открытой установки. Выключатель должен быть 

влагозащищенной. Корпус должен быть изготовлен из высококачественного 

термостойкого поликарбоната, клавиша выключателя произведена из ABS-пластика. 

Выключатель должен быть с манжетами. Степень защиты – выше IP 20. Номинальное 

напряжение, минимальное значение – не менее 220В. Номинальное напряжение, 

максимальное значение – не более 250В. Номинальный ток – более 6А и менее 16А. 

Ширина – более 70мм и не более 73мм. Глубина – не менее 52мм менее 55мм. Высота 

– более 70мм и не более 73,5мм.  Ширина клавиши – более 50мм и не более 56мм. 

Высота клавиши – не более 56мм. 

64. Материя тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Техническая 

материя должна быть предназначенная для уборки и мытья полов. Полотно должно 

быть холстопрошивное отбеленное из не менее 95% хлопка для хозяйственных нужд, 

мягкое, хорошо впитывающее жидкости. Ширина не должна быть менее 110 см. 

65. Материя тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Техническая 

материя должна быть предназначена для оборудования и стекол. Полотно должно быть 

холстопрошивное отбеленное, мягкое, хорошо впитывающее жидкости. Ширина 

требуется более 100 см. 

 

66. Умывальник тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Умывальник 

должен быть с пьедесталом. Умывальник с пьедесталом должен быть изготовлен из 

керамики. Габаритные размеры умывальника с пьедесталом должны быть: высота 

умывальника с пьедесталом должна быть более 700,2 мм и менее 850,5 мм, ширина 

умывальника с пьедесталом должна быть менее 672,2 мм и более 500,3 мм, глубина 

умывальника с пьедесталом должна быть не менее 422,3 мм и не более 511,1 мм. 

67. Подводка тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Подводка 

должна быть гибкая. Гибкая подводка должна быть предназначена для присоединения 
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сантехнической арматуры и приборов сантехнического назначения. Рабочей средой 

гибкой подводки должна быть вода. Минимальный радиус кривизны должен быть 

более 59  мм и  менее 69  мм. Максимальная пропускная способность воды должна 

быть 35,8 - 29,7 л/мин. 

68. Сифон тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Сифон 

должен быть универсальный для моек и умывальников. Сифон должен быть с 

переливом, бутылочный, с гофрированным или гладким коленом, с пластиковой 

сеткой. Сифон должен быть предназначен для отведения сточной воды из моек и 

умывальников в канализацию. Бутылочный сифон должен быть изготовлен из 

полиэтилена. Присоединение сифона должно быть через переходную манжету. 

Рабочей средой полиэтиленового бутылочного сифона должны быть сточные воды. 

69. Смеситель тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Смеситель 

должен быть центральным. Центральный смеситель должен быть предназначен для 

гибкого присоединения к водопроводу. Центральный смеситель должен быть с 

керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками 

70. Коробка тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Коробка 

должна быть ответвительная. Ответвительная коробка должна быть трехрожковая. 

Ответвительная коробка должна быть карболитовая. Ответвительная коробка должна 

быть предназначена для соединений и разветвлений электрических кабелей круглого и 

плоского сечений, прокладываемых методом открытой проводки в электрических 

цепях. Габаритные размеры ответвительной коробки должны быть следующими: 

диаметр ответвительной коробки должен быть более 55,3 мм и менее 92,2 мм, высота 

ответвительной коробки менее 72,1 мм и более 35,4 мм. 

71. Светильник тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Светильник 

должен быть светодиодный. Светодиодный светильник должен иметь призматический 

рассеиватель. Габаритные размеры светодиодного светильника должны быть: ширина 

светодиодного светильника должна быть менее 689  мм и более 539  мм, длина 

светодиодного светильника должна быть более 502  мм и менее 647  мм, толщина 

светодиодного светильника должна быть менее 87  мм и более 23  мм. 

72. Коробка тип 3 Требования к качественным и количественным характеристикам товара:  Коробка 

должна быть монтажная. Монтажная коробка должна быть предназначена для защиты 

установленных в ней электронных и электроустановочных изделий при установке этих 

изделий на открытом воздухе и в помещениях с содержанием влаги. В монтажной 

коробке должна быть установлена монтажная шина шириной менее 38 мм, но более 29 

мм для крепления на ней электронных устройств. Монтажная коробка должна иметь не 

менее 4 гермовводов. Гермоввод должен быть предназначен для ввода провода 

заземления, подсоединяемого к установленной внутри коробки клеммы заземления. 

Габаритные размеры монтажной коробки должны быть: длина монтажной коробки 

должна быть менее 223,8 мм, но более 68,6 мм, ширина монтажной коробки должна 

быть более 43,8 мм, но менее 126,9 мм, глубина монтажной коробки должна быть 

менее 98,8 мм, но более 36,9 мм.  

73. Выключатель тип 5 Требования к качественным и количественным характеристикам товара:  Выключатель 

должен быть двухклавишный. Выключатель должен быть скрытой проводки. 

Двухклавишный выключатель должен быть предназначен для управления освещением 

световых приборов путем включения-выключения питающего провода. 

Двухклавишный выключатель не должен быть квадратный. Габаритные размеры 

двухклавишного выключателя: длина двухклавишного выключателя должна быть 

более 62,5 мм, но менее 98,5 мм, ширина двухклавишного выключателя должна быть 

менее 98,5 мм, но более 62,5 мм. 

74. Выключатель тип 8 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Выключатель 

должен быть одноклавишный. Одноклавишный выключатель должен быть 

предназначен для скрытой проводки. Одноклавишный выключатель должен быть 

квадратный. Одноклавишный выключатель должен быть предназначен для управления 

освещением в помещении. Накладка и рамка одноклавишного выключателя должны 

быть изготовлены из пластика. Механизм одноклавишного выключателя должен быть 

изготовлен из оцинкованной стали. Габаритные размеры одноклавишного 

выключателя: ширина одноклавишного выключателя должна быть не более 93,9 мм, но 

не менее 59,3 мм, высота одноклавишного выключателя должна быть не более 93,9 мм, 

но не менее 59,3 мм. 

75. Розетка тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Розетка 

должна быть двухместная. Двухместная розетка должна быть предназначена для 

скрытой проводки. Двухместная розетка должна быть предназначена для подключения 

к электросети приборов. Габаритные размеры двухместной розетки должны быть: 

ширина двухместной розетки должна быть более 100,2 мм, но менее 164,4 мм, высота 

двухместной розетки должна быть менее 115,5 мм, но более 60,2 мм, глубина 

двухместной розетки должна быть не менее 32,1 мм, но не более 73,2 мм. 

76. Переключатель тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: 

Переключатель должен быть одноклавишный. Одноклавишный переключатель должен 

быть изготовлен из негорючего, ударопрочного и устойчивого к ультрафиолетовым 
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лучам технополимера. Одноклавишный переключатель должен быть оснащен 

быстроразжимными контактами и шумокомпенсатором. Габаритные размеры 

одноклавишного переключателя должны быть: ширина одноклавишного выключателя 

должна быть не более 93,9 мм, но не менее 49,3 мм, высота одноклавишного 

выключателя должна быть не более 93,9 мм, но не менее 49,3 мм. 

77. Щит тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Щит должен 

быть распределительный. Распределительный щит должен быть встраиваемый. 

Встраиваемый распределительный щит должен быть изготовлен из стали. Толщина 

материала встраиваемого распределительного щита должна быть более 0,4 мм, но 

менее 1,8 мм. Встраиваемый распределительный щит должен иметь дверь. 

Встраиваемый распределительный щит должен иметь замок. Габаритные размеры 

встраиваемого распределительного щита должны быть: высота встраиваемого 

распределительного щита должна быть более 480 мм, но менее 550 мм, ширина 

встраиваемого распределительного щита должна быть менее 411 мм, но более 305 мм, 

глубина встраиваемого распределительного щита должна быть не более 130 мм, но не 

менее 100 мм. 

78. Выключатель тип 9 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: 

Автоматический выключатель должен быть однополюсный. Автоматический 

выключатель должен быть предназначен для защиты потребителей в составе 

аппаратуры распределения электроэнергии в зданиях. Автоматический выключатель 

должен быть предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения 

тока при перегрузках и коротких замыканиях, а также для оперативных включений и 

отключений электрических цепей. Автоматический выключатель должен иметь кнопки 

на корпусе. Автоматический выключатель должен выдерживать максимальный ток 

более 80 А. Габаритные размеры автоматического выключателя должны быть: высота 

автоматического выключателя должна быть менее 139,6 мм, но более 78,6 мм, ширина 

автоматического выключателя должна быть более 10,5 мм, но менее 85,3 мм, глубина 

автоматического выключателя должна быть менее 194,2 мм, но более 54,4 мм. 

79. Выключатель тип 10 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: 

Автоматический выключатель должен быть трехполюсный. Автоматический 

выключатель должен быть предназначен для защиты потребителей в составе 

аппаратуры распределения электроэнергии в зданиях. Автоматический выключатель 

должен быть предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения 

тока при перегрузках и коротких замыканиях, а также для оперативных включений и 

отключений электрических цепей. Автоматический выключатель должен иметь кнопки 

на корпусе. Автоматический выключатель должен выдерживать максимальный ток 

более 90 А. Габаритные размеры автоматического выключателя должны быть: высота 

автоматического выключателя должна быть менее 139  мм, но более 78  мм, ширина 

автоматического выключателя должна быть более 50  мм, но менее 85 мм, глубина 

автоматического выключателя должна быть менее 194 мм, но более 54 мм. 

80. Умывальник тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Умывальник 

должен быть с пьедесталом. Умывальник с пьедесталом должен быть изготовлен из 

керамики. Габаритные размеры умывальника с пьедесталом должны быть: высота 

умывальника с пьедесталом должна быть более 750 мм, но менее 900 мм, ширина 

умывальника с пьедесталом должна быть менее 650 мм, но более 500  мм, глубина 

умывальника   должна быть не менее 425 мм, но не более 510 мм. 

81. Подводка тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Подводка 

должна быть гибкая. Гибкая подводка должна быть предназначена для присоединения 

сантехнической арматуры и приборов сантехнического назначения. Рабочей средой 

гибкой подводки должна быть вода. Минимальный радиус кривизны должен быть 

более 65 мм, но менее 70 мм. Максимальная пропускная способность воды должна 

быть менее 40 л/мин, но более 30 л/мин. 

82. Сифон тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Сифон 

должен быть универсальный для моек и умывальников. Сифон должен быть с 

переливом, бутылочный, с гофрированным коленом, с пластиковой сеткой. Сифон 

должен быть предназначен для отведения сточной воды из моек и умывальников в 

канализацию. Бутылочный сифон должен быть изготовлен из полиэтилена. 

Присоединение сифона должно быть через переходную манжету. Рабочей средой 

полиэтиленового бутылочного сифона должны быть сточные воды. 

83. Смеситель тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Смеситель 

должен быть центральным. Центральный смеситель должен быть предназначен для 

гибкого присоединения к водопроводу. Центральный смеситель должен быть с 

керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками. 

84. Хомут тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Хомут должен 

быть креплением. Крепление должно быть предназначено для крепления труб. 

Крепление для труб должно представлять собой состоящий из 2 частей круг. 

Крепление должно быть стальное. Внутренняя сторона стального крепления для труб 

должна иметь резиновое покрытие толщиной не более 2 мм. В комплекте стального 

крепления должно быть: не менее 1 гайки, не менее 2 винтов, не менее 1 винт-шурупа. 
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Винты должны быть предназначены для затягивания стального крепления. Винт-

шуруп должен быть предназначен для крепления к несущей конструкции, а также 

должен вворачиваться в гайку на стальном креплении. Винт-шуруп должен иметь 

фланец. Диаметр резьбы винта менее 12,6 мм, но более 6,9 мм. Диаметр резьбы гайки 

должен быть более 4,9 мм, но менее 11,8 мм. Диаметр резьбы винт-шурупа менее 13,8 

мм, но более 6,8 мм. Длина винт-шурупа менее 188,9 мм. 

85. Розетка тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Розетка 

должна быть одноместная. Розетка должна быть предназначена для скрытой проводки. 

Розетка должна быть предназначена для подключения к электросети приборов. 

Габаритные размеры розетки должны быть: ширина розетки должна быть более 50 мм, 

но менее 100 мм, высота розетки должна быть менее 80 мм, но более 40 мм, глубина 

двухместной розетки должна быть не менее 20 мм, но не более 42 мм. 

86. Щит тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Щит должен 

быть силовой. Силовой щит должен представлять собой систему, созданную для ввода 

и/или вывода и контроля расходуемой энергии, защищающая также от коротких 

замыканий и утечек тока. Габаритные размеры силового щита должны быть: высота 

силового щита должна быть более 600,5 мм, но менее 675,2 мм, ширина силового щита 

должна быть не менее 480,2 мм, но не более 563,3 мм, глубина силового щита должна 

быть менее 300,1 мм, но более 210,5 мм. 

87. Автомат тип 1 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Выключатель 

должен быть дифференциального тока. Выключатель дифференциального тока должен 

быть двухполюсый. Двухполюсный выключатель дифференциального тока должен 

выдерживать максимальный ток более 12 А. 

88. Светильник тип 2 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Светильник 

должен быть люминесцентный. Люминесцентный светильник должен быть 

антивандальный. Люминесцентный светильник должен быть накладной. Материалом 

основания люминесцентного светильника должна быть сталь с порошковым 

покрытием. Материалом корпуса люминесцентного светильника должна быть сталь с 

порошковым покрытием. Материалом рассеивателя люминесцентного светильника 

должен быть поликарбонат. Габаритные размеры люминесцентного светильника 

должны быть: длина люминесцентного светильника должна быть более 350  мм, но 

менее 410  мм, ширина люминесцентного светильника должна быть менее 98  мм, но 

более 55  мм, высота люминесцентного светильника должна быть не менее 55  мм, но 

не более 83  мм. 

89. Лампа тип 6 Требования к качественным и количественным характеристикам товара: Лампа должна 

быть люминесцентная. Люминесцентная лампа должна быть ртутная. Люминесцентная 

лампа должна быть предназначена для освещения помещений. Люминесцентная лампа 

должна представлять собой стеклянную цилиндрическую трубку-колбу, внутренняя 

поверхность которой покрыта люминофором, по обоим концам лампы должны быть 

впаины ножки с катодами. 

Габаритные размеры люминесцентной лампы должны быть: диаметр люминесцентной 

лампы должен быть более 25 мм, но менее 42 мм, длина люминесцентной лампы 

должна быть более 1100 мм, но менее 1325 мм. 

90. Светильник тип 3 Светильник должен быть светодиодный. Напряжение питания должно быть не более 

220 В. Мощность светильника должна быть не более 35 Вт. Световой поток 

светильника должен быть более 3200 лм. Световой поток светодиодного модуля  

должен быть менее 3800 лм. Значение рабочего тока должно быть 280-310 мА. 

Мощность одного светодиода должна быть не менее 0,5 Вт. Светоотдача светодиодов 

должна быть > 120 лм/Вт. Ресурс светомодуля должен быть требуется больше 60000 ч.  

Индекс цветопередачи должен быть более 79. Материал корпуса должен быть сталь. 

Климатическое исполнение требуется УХЛ 4. Диапазон значений температуры 

эксплуатации  должен быть от -15 до +55 0 С. Степень защиты должна быть не хуже 

IP20. Размеры ДхШхВ должны быть не менее 590х590х50 мм.    

91. Розетка тип 3 Розетка требуется двойная открытой проводки с заземлением.  Количество постов 

должно быть более 1. Степень защиты должна быть выше IP20. Розетка должна быть с 

заземлением. Номинальный ток должен быть от 10 до 20 А. Номинальное напряжение 

должно быть > 220 В. Способ монтажа должен быть наружный. Тип изделия должна 

быть розетка силовая. 

92. Олифа тип 1 Олифа должна представлять собой раствор препарированных растительных масел в 

уайт-спирите; нефтяном растворителе с добавлением модификаторов. Время 

высыхания до степени 3 должно быть   >28ч. Кислотное число не должно быть ≤7 мг 

КОН/г. Максимальная массовая доля пленкообразующего вещества должна быть 70-

73%. Отстой по объему должен быть до 1,5%. 

93. Унитаз тип 1 Унитаз должен быть предназначен для установки в санитарных узлах.  Унитаз должен 

быть санитарно-керамический фаянсовый или полуфарфоровый. Унитаз должен быть 

термически стойким и механически прочным. Унитаз должен быть покрыт белой 

глазурью. Унитаз не должен иметь сквозных видимых и невидимых трещин, 

холодного треска. Внутренняя поверхность сифонов унитазов должна быть без 

засорки. Должен быть с цельноотливной полочкой или без нее. Унитаз должен быть с 
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косым или прямым выпуском. Диаметр выпуска унитаза должен быть от 97мм до 

107мм. Унитаз должен быть функционально пригодным и выдерживать нагрузку не 

менее 2,00 кН (200кгс). Деформация (коробление) нижней поверхности (в плоскости, 

прилегающей к полу) и верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна 

превышать 4 мм. Отклонение от горизонтальности верхней поверхности унитазов не 

должно превышать 8 мм. Наружный диаметр присоединяемого к унитазу конца 

смывной трубы должен быть 48-52 мм. Длина унитаза должна быть менее 615мм и 

более 460мм. Ширина унитаза должна быть от 340 мм. Высота унитаза должна быть 

более 370мм. Водопоглощение должно быть от 5,0%. Унитаз должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93. 
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8. Образцы форм и документов для заполнения Участниками 

                                    8.1. Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

 

ʇʨʠ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʠ ʬʦʨʤʳ ʪʝʢʩʪ, ʚʳʜʝʣʝʥʥʳʡ ʢʫʨʩʠʚʦʤ, ʥʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ. 

 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер  

Заказчику:  

автономная некоммерческая организация 

 «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

(Лот № 1) 

на _______________________________________________________________________________, 

(ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʂʦʥʢʫʨʩʘ) 

_________________________________________________________________________________  

(ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʥʦʤʝʨ ʃʦʪʘ, ʧʦ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʋʯʘʩʪʥʠʢ ʫʯʘʩʪʚʫʝʪ ʚ ʂʦʥʢʫʨʩʝ, (ʚ ʩʣʫʯʘʝ, 

ʝʩʣʠ ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤ ʣʦʪʘʤ) 

1. Изучив Документацию о проведении Конкурса на ____________________________ (ʫʢʘʟʘʪʴ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʂʦʥʢʫʨʩʘ) _______________________ (ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

(ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ) ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʦʡ ʬʦʨʤʳ, ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ, 

ʧʦʯʪʦʚʳʡ ʘʜʨʝʩ (ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ), ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ, ʧʘʩʧʦʨʪʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ, 

ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʤʝʩʪʝ ʞʠʪʝʣʴʩʪʚʘ (ʜʣʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ), ʥʦʤʝʨ ʢʦʥʪʘʢʪʥʦʛʦ ʪʝʣʝʬʦʥʘ) 

в лице, ____________________________________ (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ʠ 

ʝʛʦ ʌ.ʀ.ʆ. (ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ) направляет настоящую заявку на участие в Конкурсе и 

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Извещении о 

проведении Конкурса и Документации о проведении Конкурса, и заключить договор на сумму 

__________________ (_____________________) руб., включающую в себя все необходимые 

расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в Конкурсе «___»_______20_ г. 

______________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ ʂʦʥʢʫʨʩʘ): 

- в отношении____________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании 

__________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) 

банкротом и об открытии Конкурсного производства отсутствует; 

- деятельность ________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

- у ___________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов ___________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

3. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в Конкурсе до 

момента заключения договора, но в любом случае не менее 45 дней со дня вскрытия конвертов 

с заявками на участие в Конкурсе. Эта заявка на участие в Конкурсе будет оставаться для нас 
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обязательной и может быть принята в любой момент до наступления вышеуказанных 

обстоятельств. 

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации» на _______________________________ (ʫʢʘʟʘʪʴ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʂʦʥʢʫʨʩʘ (ʣʦʪʘ) в соответствии с требованиями Документации о 

проведении Конкурса и условиями наших предложений, в срок, установленный в 

Документации о проведении Конкурса.  

5. В случае принятия решения о заключения с нами договора, мы обязуемся подписать договор 

на _________________________ (ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʂʦʥʢʫʨʩʘ (ʣʦʪʘ) в 

соответствии с требованиями Документации о проведении Конкурса и условиями наших 

предложений по цене, содержащихся в настоящей заявке на участие в Конкурсе и 

установленных в Документации о проведении Конкурса в качестве  критериев оценки заявок на 

участие в Конкурсе. 

6. Мы извещены о включении сведений о _____________________________ (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠʣʠ ʌ.ʀ.ʆ. ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) в Реестр недобросовестных поставщиков Аналитического 

центра в случае нашего уклонения от заключения договора. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 

и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________________ 

(ʌ.ʀ.ʆ., ʪʝʣʝʬʦʥ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʘ ï ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ). 

Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 

8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения проекта 

договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в Конкурсе 

будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о 

заключении договора на условиях наших предложений. 

9. Наше местонахождение _____________________________ (ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ), место 

жительства __________________________ (ʜʣʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ), почтовый адрес __________, 

телефон ___________ , факс ______________. 

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________. 

11. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр. 

11.1 Приложение № 1 

Предложения о качестве выполнения работ, оказания услуг  
ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʳ ʧʦ ʬʦʨʤʝ 8.3 ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʟʘʷʚʣʝʥʥʳʭ ɿʘʢʘʟʯʠʢʦʤ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ.  

11.2. Приложение № 2 

Наличие опыта выполнения аналогичных работ 

ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʳ ʧʦ ʬʦʨʤʝ 8.5.  

 

 

 

 

 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

  М.П.  
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                                    8.2. Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

 

ʇʨʠ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʠ ʬʦʨʤʳ ʪʝʢʩʪ, ʚʳʜʝʣʝʥʥʳʡ ʢʫʨʩʠʚʦʤ, ʥʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ. 

 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер  

Заказчику:  

автономная некоммерческая организация 

 «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

(Лот № 2) 

на 

_____________________________________________________________________________

__, 

(ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʂʦʥʢʫʨʩʘ) 

_____________________________________________________________________________

____  

(ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʥʦʤʝʨ ʃʦʪʘ, ʧʦ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʋʯʘʩʪʥʠʢ ʫʯʘʩʪʚʫʝʪ ʚ ʂʦʥʢʫʨʩʝ, (ʚ 

ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤ ʣʦʪʘʤ) 

1. Изучив Документацию о проведении Конкурса на ____________________________ 

(ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʂʦʥʢʫʨʩʘ) _______________________ (ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ) ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʦʡ ʬʦʨʤʳ, 

ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ, ʧʦʯʪʦʚʳʡ ʘʜʨʝʩ (ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ), ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ, 

ʧʘʩʧʦʨʪʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ, ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʤʝʩʪʝ ʞʠʪʝʣʴʩʪʚʘ (ʜʣʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ), ʥʦʤʝʨ 

ʢʦʥʪʘʢʪʥʦʛʦ ʪʝʣʝʬʦʥʘ) 

в лице, ____________________________________ (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ 

ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ʠ ʝʛʦ ʌ.ʀ.ʆ. (ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ) направляет настоящую заявку на 

участие в Конкурсе и сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, 

установленных в Извещении о проведении Конкурса и Документации о проведении 

Конкурса, и заключить договор на сумму __________________ (_____________________) 

руб., включающую в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные 

платежи. 

2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в Конкурсе «___»_______20_ г. 

______________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ ʂʦʥʢʫʨʩʘ): 

- в отношении____________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о 

признании __________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) банкротом и об открытии Конкурсного производства 

отсутствует; 

- деятельность ________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- у ___________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
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фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов ___________________________________ 

(ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʬʠʨʤʝʥʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период. 

3. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в Конкурсе до 

момента заключения договора, но в любом случае не менее 45 дней со дня вскрытия 

конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Эта заявка на участие в Конкурсе будет 

оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до наступления 

вышеуказанных обстоятельств. 

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать договор с автономной некоммерческой организацией 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» на 

_______________________________ (ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʂʦʥʢʫʨʩʘ (ʣʦʪʘ) в 

соответствии с требованиями Документации о проведении Конкурса и условиями наших 

предложений, в срок, установленный в Документации о проведении Конкурса.  

5. В случае принятия решения о заключения с нами договора, мы обязуемся подписать 

договор на _________________________ (ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʂʦʥʢʫʨʩʘ 

(ʣʦʪʘ) в соответствии с требованиями Документации о проведении Конкурса и условиями 

наших предложений по цене, содержащихся в настоящей заявке на участие в Конкурсе и 

установленных в Документации о проведении Конкурса в качестве  критериев оценки 

заявок на участие в Конкурсе. 

6. Мы извещены о включении сведений о _____________________________ 

(ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠʣʠ ʌ.ʀ.ʆ. ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) в Реестр недобросовестных 

поставщиков Аналитического центра в случае нашего уклонения от заключения договора. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

__________________________________ (ʌ.ʀ.ʆ., ʪʝʣʝʬʦʥ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʘ ï ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ). 

Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 

8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения проекта 

договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в 

Конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком 

договора о заключении договора на условиях наших предложений. 

9. Наше местонахождение _____________________________ (ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ), 

место жительства __________________________ (ʜʣʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ), почтовый адрес 

__________, телефон ___________ , факс ______________. 

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________. 

11. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр. 

11.1 Приложение № 1 

Предложения о качестве выполнения работ, оказания услуг  
ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʳ ʧʦ ʬʦʨʤʝ 8.4 ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʟʘʷʚʣʝʥʥʳʭ 

ɿʘʢʘʟʯʠʢʦʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ.  

11.2. Приложение № 2 

Наличие опыта выполнения аналогичных работ 

ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʳ ʧʦ ʬʦʨʤʝ 8.5.  

 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность) 

 

  М.П.  
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8.3. Форма предложения о качестве выполнения работ, оказания услуг 

ʇʨʠ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʠ ʬʦʨʤʳ ʪʝʢʩʪ, ʚʳʜʝʣʝʥʥʳʡ ʢʫʨʩʠʚʦʤ, ʥʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ. 

 

Приложение № 1  

к заявке №____ от «__» _________ 201_ г.  

на участие в Конкурсе  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

(Лот № 1) 

 

1. Изучив Документацию о проведении Конкурса на 

___________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʥʢʫʨʩʘ), в том 

числе условия и порядок проведения настоящего Конкурса, проект договора на 

выполнение вышеуказанного заказа, ____________________________________ (ʧʦʣʥʦʝ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠʣʠ ʌ.ʀ.ʆ. ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) в лице 

_____________________________________________ (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ 

ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ (ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʛʦ ʣʠʮʘ), ʝʛʦ ʌ.ʀ.ʆ. (ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ) выражает 

согласие выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации 

о проведении Конкурса и с использованием следующих товаров: 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на 

товарный знак 

(модель, 

производитель) 

(при наличии), 

страну 

происхождения 

товара 

Требования к качеству, 

техническим характеристикам, 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, используемого при 

производстве работ  

 

1.  Средство для мойки полов   

2.  Средство для удаления пыли   

3.  Чистящее средство   

4.  Средство для уборки мест общего 

пользования 

  

5.  Средство для чистки поверхностей 

 

  

6.  Средство для уборки ванной комнаты 

 

  

7.  Средство для ухода за деревянными 

полами 

 

  

8.  Средство для чистки ковров 

 

  

9.  Средство для чистки и мытья 
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10.  Средство для чистки поверхностей 

кранов, раковин, ванн и душа 

 

  

11.  Средство для очистки текстильных 

напольных покрытий и мягкой мебели 

 

  

12.  Средство для чистки мебели 

 

  

13.  Средство для дезинфекции посуды 

 

  

14.  Чистящее средство для уборки 

санузлов 

  

15.  Средство для удаления жира   

16.  Средство для удаления налета и грязи   

17.  Средство для удаления пыли с 

зеркальных поверхностей 

  

18.  Средство для мытья зеркал, кафеля, 

хромированных поверхностей, 

поверхностей из нержавеющей стали 

  

19.  Моющее средство   

20.  Средство для мытья полов   

21.  Средство для очищения кухонных 

поверхностей 

  

22.  Средство для уборки унитазов, 

раковин, душевых, ванн 

  

23.  Освежитель воздуха тип 1   

24.  Мыло тип 1   

25.  Мыло тип 2   

26.  Пакет полиэтиленовый тип 1   

27.  Пакет полиэтиленовый тип 2   

28.  Пакет полиэтиленовый тип 3   

29.  Дезинфицирующее средство тип 1   

30.  Дезинфицирующее средство тип 2   

31.  Туалетная бумага тип 1   

32.  Бумажное полотенце тип 1   

33.  Мыло жидкое тип 1   

34.  Универсальное очищающее средство   

35.  Средство для ежедневного ухода   

36.  Средство для мытья полов   

37.  Материя тип 1   
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38.  Материя тип 2   

39.  Освежитель воздуха тип 2   

40.  Средство для очистки от ржавчины   

41.  Жидкое мыло тип 2   

42.  Средство для удаления известковых 

отложений 

  

43.  Средство для удаления жевательной 

резинки  

  

44.  Средство  для очистки светильников    

45.  Средство для полировки тип 1   

46.  Очиститель тип 1   

47.  Средство для ежедневной уборки    

48.  Средство для удаления масложировых 

загрязнений  

  

49.  Средство для очистки плитки 

 

  

50.  Средство для мытья линолеума 

 

  

51.  Средство для очистки различных 

поверхностей  

  

52.  Средство для очистки мебели и 

офисной техники  

  

53.  Средство для защиты от коррозии    

54.  Средство для полировки тип 2    

55.  Шампунь для ковров 

антибактериальный 

 

  

56.  Средство для очистки радиаторов   

57.  Средство для очистки плинтусов   

58.  Очиститель тип 2   

59.  Дезинфицирующее средство тип 3 

 

  

60.  Дезинфицирующее средство тип 4    

61.  Средство для уборки пластиковых 

поверхностей 

  

62.  Средство для уборки изделий 

различного назначения 

  

63.  Средство для очистки линолеума   

64.  Средство для удаления различных 

видов загрязнений 

  

65.  Средство для ежедневной влажной   
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уборки 

 

66.  Очиститель тип 3   

67.  Средство для полировки тип 3   

68.  Средство для влажной ручной уборки   

69.  Средство для создания на 

поверхности паркета и паркетной 

доски, пропитанных маслами, 

защитной грязеотталкивающей 

пленки 

  

70.  Средство для очистки мусорных 

контейнеров  

  

71.  Средство для очистки любых 

стеклянных, зеркальных и 

металлических поверхностей 

  

72.  Дезинфицирующее средство тип 5    

73.  Средство для уборки поверхностей из 

пластика  

  

74.  Средство для ухода за кожаными 

изделиями 

  

75.  Очиститель тип 4   

76.  Средство для удаления различных 

видов загрязнений 

  

77.  Дезинфицирующее средство тип 6   

78.  Средство для мытья кафельной плитки   

79.  Средство для чистки и мытья плинтусов, 

поручней, балясин, пепельниц и 

мусорных корзин 

  

80.  Средство для чистки и натирки 

зеркальных и стеклянных поверхностей 

и витражей, металлических дверей 

  

 

 

     

(должность)  (подпись) М.П. (фамилия, имя, отчество 

подписавшего) 
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8.4. Форма предложения о качестве выполнения работ, оказания услуг 

ʇʨʠ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʠ ʬʦʨʤʳ ʪʝʢʩʪ, ʚʳʜʝʣʝʥʥʳʡ ʢʫʨʩʠʚʦʤ, ʥʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ. 

 

Приложение № 1  

к заявке №____ от «__» _________ 201_ г.  

на участие в Конкурсе  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

(Лот № 2) 

 

1. Изучив Документацию о проведении Конкурса на 

___________________________________ (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʥʢʫʨʩʘ), в том 

числе условия и порядок проведения настоящего Конкурса, проект договора на 

выполнение вышеуказанного заказа, ____________________________________ (ʧʦʣʥʦʝ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠʣʠ ʌ.ʀ.ʆ. ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ) в лице 

_____________________________________________ (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ 

ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ (ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʛʦ ʣʠʮʘ), ʝʛʦ ʌ.ʀ.ʆ. (ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ) выражает 

согласие выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации 

о проведении Конкурса и с использованием следующих товаров: 

 

№ п/п 
Наименование 

товара 

Указание на товарный 

знак (модель, 

производитель) (при 

наличии), страну 

происхождения товара 

Требования к качеству, техническим 

характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, используемого при 

производстве работ  

1. Краска тип 2 

 

  

2. Лён 

сантехнический 

 

  

3. Прокладка тип 1 

 

  

4. Краска тип 3 

 

  

5. Краска тип 4   

6. Эмаль тип 1  

 

  

7. Смесь сухая тип 1   

8. Смесь сухая тип 2   

9. Клей тип 1 

 

  

10. Клей тип 2 

 

  

11. Мастика тип 1   

12. Грунтовка тип 1 
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13. Эмаль тип 2   

14. Эмаль тип 3   

15. Керамогранит тип 

1 

 

 

  

16. Шпатлевка тип 1   

17. Шпатлевка тип 2   

18. Шпатлевка тип 3   

19. Затирка тип 1   

20. Состав 

гидроизоляционны

й тип 1 

  

21. Эластичная 

гидроизоляция тип 

1 

  

22. Отражающая 

изоляция  тип 1 

  

23. Трубка тип 1   

24. Растворитель тип 1   

25. Растворитель тип 2   

26. Прокладка тип 2   

27. Прокладка тип 3   

28. Прокладка тип 4   

29. Мастика тип 2   

30. Клей тип 3   

31. Изоляционный 

материал тип 1 

  

32. Изоляционный 

материал тип 2 

  

33. Прокладка тип 5    

34. Мастика тип 3   

35. Лента тип 1   

36. Мастика тип 4    

37. Мастика тип 5   

38. Грунтовка тип 2   

39. Доводчик тип 1   

40. Доводчик тип 2    

41. Доводчик тип 3   

42. Кран шаровой 

ручной тип 1 

  

43. Кран шаровой 

ручной тип 2 

  

44. Инерционная   
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решётка 

45. Фильтрующий 

материал  тип 1  

  

46. Фильтрующий 

материал   тип 2  

  

47. Лампа тип 1   

48. Выключатель тип 1   

49. Выключатель тип 2   

50. Выключатель тип 3   

51. Коробка 

коммутационная 

тип 1 

  

52. Пластина для 

заземления тип 1 

  

53. Кабель-канал тип 1 

 

  

54. Коробка тип 1   

55. Шкурка 

шлифовальная тип 

1 

  

56. Лампа тип 2   

57. Лампа тип 3 

 

 

  

58. Лампа тип 4 

 

  

59. Лампа тип 5   

60. Выключатель тип 4 

 

  

61. Выключатель  тип 

5 

  

62. Выключатель тип 6   

63. Выключатель тип 7 

 

 

  

64. Материя тип 1   

65. Материя тип 2   

66. Умывальник тип 1   

67. Подводка тип 1   

68. Сифон тип 1   

69. Смеситель тип 1   

70. Коробка тип 2   

71. Светильник тип 1   

72. Коробка тип 3   
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73. Выключатель тип 5   

74. Выключатель тип 8   

75. Розетка тип 1   

76. Переключатель тип 

1 

  

77. Щит тип 1   

78. Выключатель тип 9   

79. Выключатель тип 

10 

  

80. Умывальник тип 2   

81. Подводка тип 2   

82. Сифон тип 2   

83. Смеситель тип 2   

84. Хомут тип 1   

85. Розетка тип 2   

86. Щит тип 2   

87. Автомат тип 1   

88. Светильник тип 2   

89. Лампа тип 6   

90. Светильник тип 3   

91. Розетка тип 3   

92. Олифа тип 1   

93. Унитаз тип 1   
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8.5. Форма «Наличие опыта выполнения аналогичных работ» 

ʇʨʠ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʠ ʬʦʨʤʳ ʪʝʢʩʪ ʚʳʜʝʣʝʥʥʳʡ ʢʫʨʩʠʚʦʤ ʥʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ. 

Начало формы 

 

Приложение № 2  

к заявке №____ от «__» _________ 201_ г.  

на участие в Конкурсе  

 

Наличие опыта выполнения аналогичных работ 

(Лот № 1 / Лот № 2) 

 

       участника закупки 

«____________________________________________________________________________» 
(наименование конкурса) 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование Участника закупки) 

 
 

Справка об опыте выполнения аналогичных работ* 

№

п/

п Наименован

ие предмета 

контракта 

(договора), 

№, дата 

заключения 

Наименовани

е Заказчика, в 

том числе 

фактический 

адрес, 

контактный 

телефон 

Сумма 

договора 

Срок оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) 

(указывается в 

месяцах) 

Краткая 

характеристика 

предмета контракта 

(договора) включая: 

место оказания услуг 

(выполнения работ), 

объемы оказанных 

услуг (выполненных 

работ) в натуральном 

выражении 

Сведения о 

претензиях по 

перечисленным 

договорам 

1 2 3 4 5 6 7 

…       

 

*ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʫʯʘʩʪʥʠʢ ʟʘʢʫʧʢʠ ʫʢʘʟʳʚʘʝʪ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦʙ ʦʧʳʪʝ ʦʢʘʟʘʥʥʳʭ ʫʩʣʫʛ, 

ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʫ ʢʦʥʢʫʨʩʘ ʩ ʮʝʥʦʡ ʧʦ ʢʘʞʜʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 60 % ʦʪ 

ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʮʝʥʳ ʣʦʪʘ ʟʘ ʧʝʨʠʦʜ 2014-2016 ʛʛ. 

 

ʂ ʩʧʨʘʚʢʝ ʧʨʠʢʣʘʜʳʚʘʶʪʩʷ ʟʘʚʝʨʝʥʥʳʝ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʤ ʟʘʢʫʧʢʠ ʢʦʧʠʠ ʟʘʢʣʶʯʝʥʥʳʭ ʠ 

ʠʩʧʦʣʥʝʥʥʳʭ ʜʦʛʦʚʦʨʦʚ ʩ ʮʝʥʦʡ ʧʦ ʢʘʞʜʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 60 % ʦʪ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʮʝʥʳ ʣʦʪʘ ʠ ʢʦʧʠʠ ʘʢʪʦʚ ʦʢʘʟʘʥʥʳʭ ʫʩʣʫʛ. 

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʝ ʢʦʧʠʠ ʜʦʛʦʚʦʨʦʚ ʥʘ ʩʫʤʤʫ ʤʝʥʝʝ 60 % ʦʪ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ 

ʮʝʥʳ ʣʦʪʘ ʧʦ ʢʘʞʜʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʙʫʜʫʪ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴʩʷ ʚ 0 ʙʘʣʣʦʚ. 

 

  

     

(должность)  (подпись) М.П. (фамилия, имя, отчество 

подписавшего) 
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8.6. Форма анкеты Участника  

Начало формы 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 

(на основании Учредительных документов установленной формы 

(устав, положение, учредительный договор), свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц) 

Ф.И.О. Участника – физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица,  

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного 

документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) 

Паспортные данные для Участника – физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. 

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на 

основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)  

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника  

4. Место нахождения (место жительства) Участника Страна 

Адрес  

5. Почтовый адрес Участника Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

7. Фамилия, имя, отчество генерального директора (лица имеющего 

право подписи без доверенности), номер телефона 

 

8. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, номер телефона  
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ɺ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ: 

ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʩʢʘʷ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ (ʙʘʣʘʥʩ, ʦʪʯʝʪ ʦ ʧʨʠʙʳʣʷʭ ʠ ʫʙʳʪʢʘʭ) ʟʘ ʜʚʘ ʧʨʝʜʳʜʫʱʠʭ 

ʛʦʜʘ ʠ ʧʦʩʣʝʜʥʠʡ ʦʪʯʝʪʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʛʦʜʘ, ʩ ʦʪʤʝʪʢʦʡ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʠʥʩʧʝʢʮʠʠ ʠ 

ʟʘʚʝʨʝʥʥʳʝ ʧʝʯʘʪʴʶ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ; 

ʘʢʪ ʩʚʝʨʢʠ, ʚʳʜʘʥʥʳʡ ʀʌʅʉ ʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʨʘʩʯʝʪʦʚ ʩ ʙʶʜʞʝʪʘʤʠ ʚʩʝʭ ʫʨʦʚʥʝʡ ʠ 

ʚʥʝʙʶʜʞʝʪʥʳʤʠ ʬʦʥʜʘʤʠ ʟʘ ʧʦʩʣʝʜʥʠʡ ʦʪʯʝʪʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ, ʟʘʚʝʨʝʥʥʳʡ ʧʝʯʘʪʴʶ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ. 

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие 

документы: 

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе); 

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе); 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

__________________  _______________________   /___________________/ 

(должность)     (подпись)     (ФИО) 

М.П. 
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8.7. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 

документов организации-Участника  

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ ʟʘʷʚʢʠ ʥʘ ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʂʦʥʢʫʨʩʝ ʧʦʜʧʠʩʳʚʘʶʪʩʷ 

ʥʝ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʤ. 

ʇʨʠ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʠ ʬʦʨʤʳ ʪʝʢʩʪ, ʚʳʜʝʣʝʥʥʳʡ ʢʫʨʩʠʚʦʤ, ʥʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ. 

 

Начало формы 

 

На бланке организации 

Дата 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г. Москва 

_____________________________________________________________________________ 

(ʧʨʦʧʠʩʴʶ ʯʠʩʣʦ, ʤʝʩʷʮ ʠ ʛʦʜ ʚʳʜʘʯʠ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ) 

Организация – Участник: 

_____________________________________________________________________________ 

(ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

доверяет 

______________________________________________________________________ 

(ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ, ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ) 

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____»  

 

представлять Заказчику и подписывать необходимые документы для участия в Конкурсе  

____________________________________________________________ . 

(ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʥʢʫʨʩʘ) 

 

Подпись_________________________           ____________________________ 

удостоверяем. 

(ʌ.ʀ.ʆ. ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʝʤʦʛʦ)   (ʇʦʜʧʠʩʴ ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʝʤʦʛʦ)  

 

Доверенность действительна по «____» ___________________ 201_ г. 

 

 

 

Руководитель организации  _______________   __________________ 

(подпись)   (ФИО) 

М.П. 
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9. ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

 

9.1.    ДОГОВОР № ___________________________ 

(Лот № 1) 

 

г. Москва                                                                                     « ___» ____________ 2016 г. 

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице                   с одной стороны, и 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности именуемые «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по комплексной уборке 

помещений и территории объектов автономной некоммерческой организации «Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации», расположенных по адресам: г. Москва, пр-т 

Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, 

д.9А в соответствии с условиями настоящего Договора и согласно Техническому заданию 

(Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором (далее – Услуги). 

1.2. Предусмотренные Договором Услуги оказываются иждивением Исполнителя – из его 

материалов, его силами и средствами. 

1.3. Настоящий Договор заключен Сторонами по итогам проведения Конкурса. 

Протокол № ________ от ___________ 2016 г. 

1.4. Срок оказания Услуг: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Договора. 

1.5. Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с условиями Договора, требованиями 

Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), в котором указан объем Услуг, 

виды Услуг, их содержание, а также требования Заказчика к Услугам. 

1.6. Услуги оказываются по адресам Заказчика, а именно: г. Москва, пр-т Академика 

Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А (далее – 

Объект). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги, предусмотренные настоящим 

Договором, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

2.1.2. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора сообщить Заказчику 

фамилию, имя, отчество контактного лица Исполнителя, его номер телефона и адрес электронной 

почты. Уведомление направляется Заказчику на адрес электронной почты: Kim@ac.gov.ru Ким 

Вадим Сергеевич. 

2.1.3. Принимать заявки Заказчика через круглосуточный диспетчерский пульт по телефону:  

_________________________________. 

2.1.4. Нести ответственность за соблюдение качества оказываемых Услуг. Качество 

оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям нормативных правовых документов 

Российской Федерации, условиям Договора и требованиям Технического задания. 

2.1.5. Исполнитель обязуется устранять своими силами и за свой счет недостатки в Услугах, 

допущенные по его вине. 

2.1.6. Уплатить по требованию Заказчика неустойку и возместить убытки в соответствии с 

условиями Договора. 

mailto:Kim@ac.gov.ru
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2.1.7. Устранить недостатки, выявленные в ходе оказания Услуг, в течение 5 (Пяти) 

календарных дней. 

2.1.8. Оплатить за свой счёт ущерб третьим лицам, нанесённый по его вине при оказании 

Услуг. 

2.1.9. Нести в полном объёме ответственность за ущерб, причинённый Заказчику в 

результате противоправных действий работников Исполнителя и на основании судебных решений 

по иску третьих лиц. 

2.1.10. Выполнять требования Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил 

экологической, пожарной и электробезопасности, санитарных норм и правил. 

2.1.11. Обеспечивать целостность инженерных систем, коммуникаций, помещений здания 

Заказчика, не допускать порчи имущества Заказчика в период оказания Услуг. 

2.1.12. При обнаружении аварийной ситуации либо аварии на объекте Заказчика в 

нормативные сроки произвести локализацию, обеспечить вызов (информирование) в 

установленном порядке подразделений экстренных (аварийных) служб, сообщить о создавшейся 

ситуации представителю Заказчика. 

2.1.13. Нести ответственность за несчастные случаи, произошедшие с его работниками, если 

эти случаи явились следствием невыполнения им соответствующих норм и правил. 

2.1.14. В день заключения Договора принять по акту передачи помещений (форма 

содержится в Приложении №2) помещения для оказания Услуг, что включает в себя обеспечение 

беспрепятственного доступа сотрудников и исполнителей в помещения в течение всего срока 

действия Договора. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Назначить своего представителя для контроля объема и качества и приема от 

Исполнителя оказанных Услуг. 

2.2.2. Обеспечить Исполнителя бытовым помещением на время оказания Услуг по 

Договору. 

2.2.3. Организовать своевременное информирование представителей Исполнителя обо всех 

недостатках Услуг, выявленных в ходе исполнения настоящего Договора. 

2.2.4. Предоставлять по требованию Исполнителя сведения и документы, имеющиеся у 

Заказчика, необходимые Исполнителю для оказания Услуг. 

2.2.5. Предоставить Исполнителю доступ на Объект, на котором предусмотрено оказание 

Услуг. 

2.2.6. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату за фактически оказанные 

Исполнителем Услуги, согласно условиям Договора. 

2.2.7. Сообщать Исполнителю об обнаружении недостатков при оказании Услуг. 

2.2.8. Уплатить по требованию Исполнителя неустойку в соответствии с условиями 

Договора. 

 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ 

информацию, консультативную и иную помощь. 

2.3.2. Требовать оплаты счета, выставленного Исполнителем в соответствии с условиями 

Договора. 

2.3.3. Привлекать независимых экспертов для определения соответствия качества Услуг 

условиям Договора. 

 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг. 

2.4.2. В случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок 

для приведения результата оказанных Услуг в соответствие с указанными условиями. 

2.4.3. Привлекать независимых экспертов для определения соответствия качества Услуг 

условиям Договора. 

2.4.4. Требовать от Исполнителя уплаты неустойки и возмещения убытков в соответствии с 

разделом «Ответственность Сторон» Договора. 
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3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

         3.1.Услуги по Договору оказываются в сроки, объеме и в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1 к Договору). 

         Исполнитель ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет акт сдачи-приемки оказанных услуг на рассмотрение Заказчика. 

3.2. Заказчик, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Актов 

сдачи-приемки оказанных услуг и при отсутствии недостатков, подписывает их и направляет 

Исполнителю один экземпляр Акта.  

       3.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата оказанных Услуг недостатков, 

Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их 

устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, 

в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) 

подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. 

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в 

сроки, указанные в акте. 

3.4. После устранения замечаний Исполнитель осуществляет сдачу оказанных Услуг в 

порядке, предусмотренном п.п.3.1.- 3.2. Договора. 

       3.5. Исполнитель незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и 

завершает эту работу в возможно короткие сроки. 

 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   4.1. Гарантия качества оказываемых Услуг, в том числе на используемые в работе материалы 

предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм 

и правил в течение срока действия Договора. 

   4.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 60 

(Шестидесяти) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору, 

если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования или его 

частей. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или 

материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы 

выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат оказанных Услуг; с иными 

недостатками, которые делают Объект непригодным для нормальной эксплуатации, 

ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Исполнителю, с 

указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного 

устранения этих недостатков. Действие гарантийного срока прерывается на время со дня 

письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления 

Исполнителя об их устранении. 

 

                                            5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Цена Договора составляет ___________ (сумма прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС 

(18%) в размере ________ (сумма прописью) руб. ____ коп (ʝʩʣʠ ʅɼʉ ʥʝ ʦʙʣʘʛʘʝʪʩʷ, ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ 

ʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥʠʷ ʦʪ ʫʧʣʘʪʳ ʥʘʣʦʛʘ). 

5.2. Оплата оказанных Услуг производится ежемесячно, по факту оказания Услуг, в течение 

10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя надлежащим образом 

оформленных счетов и счетов-фактур, выставленных на основании подписанных Сторонами актов 

сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). 

5.3. Цена Договора включает в себя расходы Исполнителя связанные с оказанием услуг, 

затраты на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по 

оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые 

необходимо уплатить при исполнении Договора. 
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5.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по безналичному 

расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем Договоре. 

5.5. Датой оплаты по данному Договору считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

5.6. Датой получения от Исполнителя документации считается дата ее регистрации в системе 

документооборота Заказчика. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим Договором Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

6.3. В случае невыполнения Исполнителем предусмотренных настоящим Договором 

обязательств в установленные сроки, Исполнитель обязан выплатить Заказчику пени в размере 

0,5% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, в размере 10 процентов цены Договора 

в сумме                    (                                     ) рубль 00 копеек. 

При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю, вправе удерживать суммы 

штрафных санкций и иных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить Заказчику в 

соответствии с разделом 6 настоящего Договора за ненадлежащее исполнение условий Договора. 

Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 

полученная Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не 

подлежат разглашению.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 

предусмотренными нормами действующего гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом Исполнителя не позднее чем 

за 10 (Десять) дней до даты расторжения Договора. 

8.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

решаться Сторонами путем переговоров. Стороны устанавливают срок рассмотрения претензий – 

15 (Пятнадцать) дней с момента их получения.  

8.5. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 

города Москвы. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, по 1 (Одному) 

экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 

9.2. В случае изменения учредительных документов, банковских реквизитов, адресов, 

Сторона, у которой происходят такие изменения, обязана известить другую Сторону в течение 5 

(Пяти) дней с момента изменений, путем направления в ее адрес надлежащим образом 

оформленного уведомления, без заключения дополнительного соглашения. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 

Сторонами в письменной форме и  подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Приложения к настоящему Договору являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 - Техническое задание. 

       Приложение № 2 -  Акт передачи помещений (форма). 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:  

автономная некоммерческая организация 

«Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Юридический адрес:  

Адрес: 107078, город Москва,  

проспект Академика Сахарова, д. 12, 

телефон: (495) 632-97-92  

ОГРН 1157700000655 

ОКВЭД 74.84 

ОКАТО 45286565000  

ОКОГУ 4210090 

ИНН 7708244720 

КПП 770801001 

ОКПО 94194039 

ОКТМО 45378000 

р/с 40503810301300000001 

в АО «АЛЬФА-БАНК»  

БИК 044525593 

к/сч 30101810200000000593 

 

 

_____________________________ /___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ /___________/ 
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Приложение №1 

к Договору №____ 

от « ___ » _________ 2016 г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий объектов 

автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации», расположенных по адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 

д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

 

 

 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʟʘʜʘʥʠʝ ʙʫʜʝʪ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʧʦʙʝʜʠʪʝʣʷ 

ʂʦʥʢʫʨʩʘ ʠ ɼʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ЗАКАЗЧИК:                 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

___________________________/____________/ ___________________________/________________/ 
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Приложение № 2 

    к Договору №  

от «___» ____________ 2016г. 

 

 

Акт передачи помещений 

(форма). 

г. Москва      «___» __________ 2016 г.  

 

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации», именуемая в дальнейшем Заказчик в лице                                , 

действующего на основании               , с одной стороны, и                                                , именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице                                                         ,  действующего на основании, 

_______________ с другой стороны, в рамках исполнения Договора №                от «___»_________ 

2015 г. (далее – Договор) подписали настоящий акт о следующем:  

 

Заказчик передал, а Исполнитель принял для оказания услуг по комплексной уборке 

помещений и территории административных зданий автономной некоммерческой организации 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», расположенных по адресам:  

г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, 

Щелковский проезд, д.9А следующие объекты (далее – Объекты): 

-. г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12; 

- г. Москва, Озерковская наб., д.22/24; 

- г. Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

1. Объекты находится в зданиях, которые принадлежат Заказчику на праве собственности.  

2. Свидетельство о государственной регистрации: _______________ 

3. Условный номер здания: ___________________ 

4. Назначение: организация.  

5. Техническое состояние Объектов удовлетворительное и позволяет использовать их в целях, 

предусмотренных п. 1.1. Договора. 

6. Стороны претензий друг к другу не имеют.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

От Заказчика: От Исполнителя: 

__________________  

________________ _________________ ________________  

м.п. м.п. 

 

 

Форма акта передачи помещений согласована. 

От Заказчика: От Исполнителя: 

_____________________  

 

________________ ____________________ 
 

________________  

м.п. м.п. 
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9.2.    ДОГОВОР № ____ 

(Лот № 2) 

 

г. Москва                                                                                     « ___» ____________ 2016 г. 

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице                   с одной стороны, и 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», вместе и по отдельности именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по эксплуатационно-

техническому обслуживанию инженерных систем помещений и территории объектов автономной 

некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», 

расположенных по адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская 

наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А в соответствии с условиями настоящего 

Договора и согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить оказанные Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором (далее – 

Услуги). 

1.2. Предусмотренные Договором Услуги оказываются иждивением Исполнителя – из его 

материалов, его силами и средствами. 

1.3. Настоящий Договор заключен Сторонами по итогам проведения Конкурса. 

Протокол № ________ от ___________ 2016 г. 

1.4. Срок оказания Услуг: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Договора. 

1.5. Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с условиями Договора, требованиями 

Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), в котором указан объем Услуг, 

виды Услуг, их содержание, а также требования Заказчика к Услугам. 

1.6. Услуги оказываются по адресам Заказчика, а именно: г. Москва, пр-т Академика 

Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А (далее – 

Объект). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги, предусмотренные настоящим 

Договором, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

2.1.2. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора сообщить Заказчику 

фамилию, имя, отчество контактного лица Исполнителя, его номер телефона и адрес электронной 

почты. Уведомление направляется Заказчику на адрес электронной почты: Kim@ac.gov.ru Ким 

Вадим Сергеевич. 

2.1.3. Принимать заявки Заказчика через круглосуточный диспетчерский пульт по телефону:  

_________________________________. 

2.1.4. Нести ответственность за соблюдение качества оказываемых Услуг. Качество 

оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям нормативных правовых документов 

Российской Федерации, условиям Договора и требованиям Технического задания. 

2.1.5. Исполнитель обязуется устранять своими силами и за свой счет недостатки в Услугах, 

допущенные по его вине. 

2.1.6. Уплатить по требованию Заказчика неустойку и возместить убытки в соответствии с 

условиями Договора. 

2.1.7. Устранить недостатки, выявленные в ходе оказания Услуг, в течение 5 (Пяти) 

календарных дней. 

mailto:Kim@ac.gov.ru
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2.1.8. Оплатить за свой счёт ущерб третьим лицам, нанесённый по его вине при оказании 

Услуг. 

2.1.9. Нести в полном объёме ответственность за ущерб, причинённый Заказчику в 

результате противоправных действий работников Исполнителя и на основании судебных решений 

по иску третьих лиц. 

2.1.10. Выполнять требования Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил 

экологической, пожарной и электробезопасности, санитарных норм и правил. 

2.1.11. Обеспечивать целостность инженерных систем, коммуникаций, помещений здания 

Заказчика, не допускать порчи имущества Заказчика в период оказания Услуг. 

2.1.12. При обнаружении аварийной ситуации либо аварии на объекте Заказчика в 

нормативные сроки произвести локализацию, обеспечить вызов (информирование) в 

установленном порядке подразделений экстренных (аварийных) служб, сообщить о создавшейся 

ситуации представителю Заказчика. 

2.1.13. Нести ответственность за несчастные случаи, произошедшие с его работниками, если 

эти случаи явились следствием невыполнения им соответствующих норм и правил. 

2.1.14. В день заключения Договора принять по акту передачи помещений (форма 

содержится в Приложении №2) помещения для оказания Услуг, что включает в себя обеспечение 

беспрепятственного доступа сотрудников и исполнителей в помещения в течение всего срока 

действия Договора. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Назначить своего представителя для контроля объема и качества и приема от 

Исполнителя оказанных Услуг. 

2.2.2. Обеспечить Исполнителя бытовым помещением на время оказания Услуг по 

Договору. 

2.2.3. Организовать своевременное информирование представителей Исполнителя обо всех 

недостатках Услуг, выявленных в ходе исполнения настоящего Договора. 

2.2.4. Предоставлять по требованию Исполнителя сведения и документы, имеющиеся у 

Заказчика, необходимые Исполнителю для оказания Услуг. 

2.2.5. Предоставить Исполнителю доступ на Объект, на котором предусмотрено оказание 

Услуг. 

2.2.6. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату за фактически оказанные 

Исполнителем Услуги, согласно условиям Договора. 

2.2.7. Сообщать Исполнителю об обнаружении недостатков при оказании Услуг. 

2.2.8. Уплатить по требованию Исполнителя неустойку в соответствии с условиями 

Договора. 

 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ 

информацию, консультативную и иную помощь. 

2.3.2. Требовать оплаты счета, выставленного Исполнителем в соответствии с условиями 

Договора. 

2.3.3. Привлекать независимых экспертов для определения соответствия качества Услуг 

условиям Договора. 

 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг. 

2.4.2. В случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок 

для приведения результата оказанных Услуг в соответствие с указанными условиями. 

2.4.3. Привлекать независимых экспертов для определения соответствия качества Услуг 

условиям Договора. 

2.4.4. Требовать от Исполнителя уплаты неустойки и возмещения убытков в соответствии с 

разделом «Ответственность Сторон» Договора. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 
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     3.1.Услуги по настоящему Договору оказываются в сроки, объеме и в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 

Исполнитель ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет акт сдачи-приемки оказанных услуг на рассмотрение Заказчика. 

3.2. Заказчик, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Актов 

сдачи-приемки оказанных услуг и при отсутствии недостатков, подписывает их и направляет 

Исполнителю один экземпляр Акта.  

       3.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата оказанных Услуг недостатков, 

Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их 

устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, 

в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) 

подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. 

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в 

сроки, указанные в акте. 

3.4. После устранения замечаний Исполнитель осуществляет сдачу оказанных Услуг в 

порядке, предусмотренном п.п.3.1.- 3.2. Договора. 

       3.5. Исполнитель незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и 

завершает эту работу в возможно короткие сроки. 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   4.1. Гарантия качества оказываемых Услуг, в том числе на используемые в работе материалы 

предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм 

и правил в течение срока действия Договора. 

   4.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 60 

(Шестидесяти) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору, 

если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования или его 

частей. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или 

материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы 

выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат оказанных Услуг; с иными 

недостатками, которые делают Объект непригодным для нормальной эксплуатации, 

ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Исполнителю, с 

указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного 

устранения этих недостатков. Действие гарантийного срока прерывается на время со дня 

письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления 

Исполнителя об их устранении. 

 

                                           5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена Договора составляет ___________ (сумма прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС 

(18%) в размере ________ (сумма прописью) руб. ____ коп. 

5.2. Оплата оказанных Услуг производится ежемесячно, по факту оказания Услуг, в течение 

10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя надлежащим образом 

оформленных счетов и счетов-фактур, выставленных на основании подписанных Сторонами актов 

сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). 

5.3. Цена Договора включает в себя расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, 

затраты на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по 

оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые 

необходимо уплатить при исполнении Договора. 

5.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по безналичному 

расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем Договоре. 

5.5. Датой оплаты по данному Договору считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 



 

106 

 

5.6. Датой получения от Исполнителя документации считается дата ее регистрации в 

системе документооборота Заказчика. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим Договором Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

6.3. В случае невыполнения Исполнителем предусмотренных настоящим Договором 

обязательств в установленные сроки, Исполнитель обязан выплатить Заказчику пени в размере 

0,5% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, в размере 10 процентов цены Договора 

в сумме                    (                                     ) рубль 00 копеек. 

При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю, вправе удерживать суммы 

штрафных санкций и иных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить Заказчику в 

соответствии с разделом 6 настоящего Договора за ненадлежащее исполнение условий Договора. 

Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 

полученная Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не 

подлежат разглашению.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 

предусмотренными нормами действующего гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом Исполнителя не позднее чем 

за 10 (Десять) дней до даты расторжения Договора. 

8.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

решаться Сторонами путем переговоров. Стороны устанавливают срок рассмотрения претензий – 

15 (Пятнадцать) дней с момента их получения.  

8.5. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 

города Москвы. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, по 1 (Одному) 

экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 

9.2. В случае изменения учредительных документов, банковских реквизитов, адресов, 

Сторона, у которой происходят такие изменения, обязана известить другую Сторону в течение 5 

(Пяти) дней с момента изменений, путем направления в ее адрес надлежащим образом 

оформленного уведомления, без заключения дополнительного соглашения. 

9.3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены Сторонами в 

письменной форме и  подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Приложения к настоящему Договору являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 - Техническое задание. 

       Приложение № 2 -  Акт передачи помещений (форма). 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:  

автономная некоммерческая организация 

«Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Юридический адрес:  

Адрес: 107078, город Москва,  

проспект Академика Сахарова, д. 12, 

телефон: (495) 632-97-92  

ОГРН 1157700000655 

ОКВЭД 74.84 

ОКАТО 45286565000  

ОКОГУ 4210090 

ИНН 7708244720 

КПП 770801001 

ОКПО 94194039 

ОКТМО 45378000 

р/с 40503810301300000001 

в АО «АЛЬФА-БАНК»  

БИК 044525593 

к/сч 30101810200000000593 

 

_____________________________ /___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ /___________/ 
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Приложение №1 

к Договору №____ 

от « ___ » _________ 2016 г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных 

систем помещений и территории объектов автономной некоммерческой организации 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», расположенных по 

адресам: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. 

Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʟʘʜʘʥʠʝ ʙʫʜʝʪ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʧʦʙʝʜʠʪʝʣʷ 

ʂʦʥʢʫʨʩʘ  ʠ ɼʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ЗАКАЗЧИК:                 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

___________________________/____________/ ___________________________/________________/ 
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Приложение № 2 

    к Договору №  

от «___» ____________ 2016г. 

 

 

Акт передачи помещений 

(форма). 

г. Москва      «___» __________ 2016 г.  

 

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации», именуемая в дальнейшем Заказчик в лице                                , 

действующего на основании               , с одной стороны, и                                                , именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице                                                         ,  действующего на основании, 

_______________ с другой стороны, в рамках исполнения Договора №                от «___»_________ 

2015 г. (далее – Договор) подписали настоящий акт о следующем:  

 

Заказчик передал, а Исполнитель принял для оказания услуг по эксплуатационно-

техническому обслуживанию инженерных систем помещений и территории административных 

зданий автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации», расположенных по адресам:  г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, 

г. Москва, Озерковская наб., д.22/24, г. Москва, Щелковский проезд, д.9А следующие объекты 

(далее – Объекты): 

- г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12; 

- г. Москва, Озерковская наб., д.22/24; 

- г. Москва, Щелковский проезд, д.9А. 

1. Объекты принадлежат Заказчику на праве собственности.  

2. Свидетельство о государственной регистрации: _______________ 

3. Условный номер здания: ___________________ 

4. Назначение: организация.  

5. Техническое состояние Объектов удовлетворительное и позволяет использовать их в целях, 

предусмотренных п. 1.1. Договора. 

6. Стороны претензий друг к другу не имеют.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

От Заказчика: От Исполнителя: 

__________________  

________________ _________________ ________________  

м.п. м.п. 

 

 

Форма акта передачи помещений согласована. 

От Заказчика: От Исполнителя: 

_____________________  

 

________________ ____________________ 
 

________________  

м.п. м.п. 

 

 


